












Přívod vzduchu 

 
 3. Zatlačte přední plášť směrem nahoru a pak dopředu a vyjměte jej. 
 4. Upevněte zařízení pomocí šroubů st5×8. 

Šroub 

 
 5. Použijte opačný postup, abyste namontovali odmontované části nazpět. 
 
Demontáž 
 1. Pokud je zařízení upevněno na zeď, odmontujte rám přívodu vzduchu a přední kryt a pak 

odšroubujte upevňovací šrouby. 
 2. Odpojte zařízení od zdi. 
 3. Uvolněte matice spojovacích tyčí a vyjměte vnitřní kryt ze vzduchového kanálu. 
 4. Otočte spojovací tyče o 90° a vytáhněte je ze vzduchového kanálu. 
 5. Sejměte venkovní kryt vzduchového kanálu. 
 6. Vytáhněte vzduchový kanál. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model AW-12A 
Výkon chlazení (Btu/h)/(W) 12000/3500 
Výkon topení (Btu/h)/(W) 12000/3500 
Výkon odvlhčování (l/h) 1,8 
Příkon při topení (W) 1500 
Příkon při chlazení (W) 1300 
Průtok vzduchu (m3/h)  400 
Napájecí napětí (jednofázové) / frekvence (V~/Hz) 230/50 
Hladina hluku (dB(A)) < 52 
Hmotnost netto (kg) 47 

Zařízení (mm) 610 × 285 × 825 
Obal (mm) 685 × 370 × 885 Rozměry 
Obal příslušenství (mm)  420 × 230 × 525 

Chladivo / hmotnost (g) R410A / 790 
Provozní plocha (m2) 20–25 

 
Poznámka: Z důvodu rychlé inovace produktů mohou být technické parametry bez upozornění 
změněny. 
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