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Toto není  
jen workshop
Toto je společné tvořivé setkání 
odborníků v moderním prostředí 
Your Daikin World.

Pokrok přichází tam, kde se nadšení potkává s odborností.  
Spojte se s odborníky Daikin a absolvujte celoživotní vzdělávání připravené  
na míru pro rozvoj vašeho podnikání tak, jako nikde jinde.  

Toto je Your Daikin World. Seznamte se.

Daikin Central Europe
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria

www.yourdaikinworld.com
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POZN`MKY: Jednotky uvedené v tomto ceníku, které pracují s chladivem, používají chladivo R-410A nebo v označených případech chladivo R-32. Obsahují fluorované skleníkové 
plyny. Chladivo R-410A má hodnotu GWP 2 088 a chladivo R-32 má hodnotu GWP 675. Úniky chladiva mají vliv na změnu klimatu. Chladiva s nižším potenciálem globálního oteplování 
(GWP) by při úniku do atmosféry měla menší vliv na globální oteplování než chladiva s vyšším GWP. Tato zařízení obsahují kapalné chladivo s hodnotami GWP 2 088 (chladivo R-410A) 
nebo 675 (chladivo R-32). To znamená, že v případě úniku 1 kg tohoto kapalného chladiva do atmosféry by byl dopad na globální oteplování po dobu 100 let 2088krát nebo 675krát vyšší 
než 1 kg CO2. Nikdy se nepokoušejte sami zasahovat do okruhu chladiva ani nezkoušejte demontovat samotný výrobek. Vždy požádejte o pomoc odborné pracovníky.
Tento ceník je platný od �. �ervence ����. �Ædný p�edchozí ceník ji� není platný. V�echny ceny jsou ceníkovØ ceny v korunÆch bez DPH. Platí obchodní podmínky 
spole�nosti Daikin (viz poslední strana nebo www.daikin-ce.com/t&c). Vyhrazujeme si prÆvo na chyby tisku a�zm�ny model�. Ceník je ur�en pouze pro pou�ití 
v�segmentu �B�B� (Business to Business) mezi spole�ností Daikin a�jejími obchodními partnery a�nesmí být p�edÆn ani ve�ejn� zp�ístupn�n spot�ebitel�m.
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* Jednotku Daikin Altherma R Hybrid+Multi lze připojit k řadě venkovních jednotek multi split RA

Průvodce  
názvoslovím produktů

Nový produktu Popis produktu Vnit�ní jednotka Venkovní 
jednotka

Daikin Altherma � H HT F Hydrosplit Daikin Altherma �  
Vysokoteplotní voln� stojící jednotka ETV(H/X/Z)-E� EPRA-D�

Daikin Altherma � H HT ECH�O
Hydrosplit Daikin Altherma �  
Vysokoteplotní jednotka ECH�O

ETSH/X(B)-E� EPRA-D�

Daikin Altherma � H HT W Hydrosplit Daikin Altherma �  
Vysokoteplotní nÆst�nnÆ jednotka ETB(H/X)-E� EPRA-D�

Daikin Altherma � H MT F Hydrosplit Daikin Altherma �  
St�edn�teplotní voln� stojící jednotka ETV(H/X/Z)-E EPRA-E

Daikin Altherma � H MT ECH�O
Hydrosplit Daikin Altherma �  
St�edn�teplotní jednotka ECH�O

ETSH/X(B)-E EPRA-E

Daikin Altherma � H MT W Hydrosplit Daikin Altherma �  
St�edn�teplotní nÆst�nnÆ jednotka ETB(H/X)-E EPRA-E

Daikin Altherma � H F Hydrosplit Daikin Altherma �  
St�edn�teplotní voln� stojící jednotka EAV(H/X/Z)-D� EPGA-D�

Daikin Altherma � H W Hydrosplit Daikin Altherma �  
St�edn�teplotní nÆst�nnÆ jednotka EAB(H/X)-D� EPGA-D�

Daikin Altherma � R F Split s�chladivem Daikin Altherma �  
Nízkoteplotní voln� stojící jednotka EHV(H/X/Z)-E / EBV(H/X/Z)-D ERGA-E(H)(A) / 

ERLA-D

Daikin Altherma � R ECH�O
Split s�chladivem Daikin Altherma �  
Nízkoteplotní jednotka ECH�O

EHSH/X(B)-E / EBSH/X(B)-D ERGA-E(H)(A) / 
ERLA-D

Daikin Altherma � R W Split s�chladivem Daikin Altherma �  
Nízkoteplotní nÆst�nnÆ jednotka EHB(H/X)-E / EBB(H/X)-D ERGA-E(H)(A) / 

ERLA-D

Daikin Altherma � M Monoblok Daikin Altherma �  
Nízkoteplotní jednotka / E(B/D)LA-D

Daikin Altherma R HT Split s�chladivem Daikin Altherma  
Vysokoteplotní jednotka EKHBRD-AD�� ERRQ-A

Daikin Altherma � GEO GeotermÆlní Daikin Altherma �  
St�edn�teplotní jednotka EGSA(H/X)-D /

Daikin Altherma GEO GeotermÆlní Daikin Altherma  
St�edn�teplotní jednotka EGSQH-A /

Daikin Altherma R Hybrid Split s�chladivem Daikin Altherma Hybrid EHYHB(H/X) + EHYKOMB-A EVLQ-C

Daikin Altherma R Hybrid+Multi Split s�chladivem Daikin Altherma 
Hybrid+Multi CHYHBH-A + EHYKOMB-A *

Daikin Altherma M HW Monoblok tepelnØho �erpadla pro p�ípravu 
teplØ vody EKHHE-(P)C /

Daikin Altherma R HW Jednotka split tepelnØho �erpadla pro 
p�ípravu teplØ vody EKHHP-A ERWQ-A

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Je �as relaxovat. Díky nov� nainstalovaným za�ízením Daikin a�programu Stand By Me mÆte jistotu, �e va�i zÆkazníci 
budou pro�tovat z�maximÆlního komfortu, energetickØ œ�innosti, pou�itelnosti a�servisu, kterØ jsou na trhu 
k�dispozici. Program Stand By Me zbaví va�e klienty starostí a�poskytne jim zdarma prodlou�enou zÆruku, rychlou 
odezvu poskytovatel� servisních slu�eb pro za�ízení Daikin i�dodate�nØ zÆruky na konkrØtní díly. 

Stand By Me, 
cesta ke spokojenosti zákazníků

Nastupte do našeho vlaku  
na cestě k úplné spokojenosti zákazníků 

Na naší mapě vlakového spojení najdete všechny nástroje, které společnost 
Daikin nabízí instalačním firmám, aby jim pomáhala od prvního kontaktu s novým 
klientem až po údržbu a opravy po instalaci.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 
Najděte nejvhodnější řešení 
pro domácnosti vašich zákazníků

1 2 3 41 2 3 4

Webový portál Profesionálové

1 2 3 4

Stand By Me 
Spravujte databázi instalací a nabídněte svým 
zákazníkům komfort a servis

1 2 3 41 2 3 4

Webový portál Profesionálové

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4Daikin e-Care 
Přístup k registraci,
konfiguraci a řešení potíží

1 2 3 4

Mobilní aplikace Profesionálové

1 2 3 4

1 2 3 4
Onecta App 
Aplikace pro koncové uživatele určená 
k ovládání jednotek pro domácnosti

Mobilní aplikace Spotřebitel

1 2 3 4

NÆstroje pro podporu

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Seznamte se s novými funkcemi 
Neustále investujeme do podpory našich instalačních firem. Prostřednictvím vašeho účtu Daikin máte online 
přístup k programu Stand By Me a nástroji Heating Solutions Navigator. Stejný účet můžete využít i k přístupu 
do aplikace Daikin e-Care. Všechny nástroje nyní nabízí nové funkce – prohlédněte si je!

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 

1 2 3 4

Stand By Me 

Nejnovější funkce: 
Podlahové vytápění, nástroj pro výběr jednotek 
fan coil a nástroj pro tvorbu nabídek v oblasti 
větrání

Nejnovější funkce: 
20 nastavení pro instalační společnosti 
určených k dálkovému monitorování (SBM Pro)

1 2 3 4

Daikin e-Care 
Nejnovější funkce: 
20 nastavení pro instalační společnosti 
určených k řešení problémů na dálku 

1 2 3 4

Onecta App 
Nejnovější funkce:
Hlasové ovládání pomocí asistenta 
Amazon Alexa nebo Google Assistant

Chybová hlášení a 20 nastavení pro instalační 
společnosti určených k dálkové podpoře 
prostřednictvím systému SBM Pro a aplikace e-Care
Instalační společnosti mohou z profesionálního portálu aktivovat dálkové monitorování, které jim umož-
ní z jejich vlastního stanoviště dohlížet na velké množství parametrů vaší instalace. V případě, že se 
v rámci instalace vyskytne problém, dostanou automatické oznámení. Změnou určitých nastavení mo-
hou okamžitě zlepšit váš komfort. Ušetřete čas a získejte lepší podporu díky těmto novým funkcím.

ProstorovØ vytÆp�ní/chlazení

Hlavní/dopl�kovÆ zóna  
(teplota vody na výstupu)

P�íprava teplØ vody

Teplota v�místnosti (RT)

Instala�ní spole�nost�� �e�ení chyb

Dálková úprava nastavené teploty v místnosti Dálková úprava křivky závislé na počasí

NOVINKA 

NOVINKA 

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Vše o nástroji Heating Solutions Navigator 

Heating Solutions Navigator je digitální sada nástrojů vyvinutá pro profesionály společnosti Daikin 
s cílem pomáhat při poskytování nejvhodnějších řešení pro domy vašich zákazníků. Pomocí tohoto 
nástroje můžete nakonfigurovat instalaci, vytvořit vlastní schémata potrubí a elektrického zapojení, 
nastavit konfiguraci vaší instalace a mnohem více.

NÆvrh Fan-coil�

Rozm�ry potrubíseznam za�ízení

SolÆrní system PodlahovØ vytÆp�ní

NÆvrh radiÆtor�

Literatura

Studie proveditelnosti

První kontakt se zákazníkem 

Velikost potrubí

e-Doctor

Ultimate customer satisfaction

Oprava

NÆstroj kon�gurace

System status noti�cation

Uvedení do provozu

Pomoc p�i uvedení do provozu

 

Prodlou�ení zÆruky

Údr�baObjednÆvka nÆhradních díl�

DÆlkovØ ovlÆdÆní

PlÆnova� sch�zek

ProvØst test radiÆtor�

Zjednodu�ený výpo�et tepelnØ ztrÆty

Výpo�et tepelnØho zatí�ení pro jednotlivØ místnosti

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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NÆvrh Fan-coil�

Rozm�ry potrubíseznam za�ízení

SolÆrní system PodlahovØ vytÆp�ní

NÆvrh radiÆtor�

Literatura

Studie proveditelnosti

První kontakt se zákazníkem 

Velikost potrubí

e-Doctor

Ultimate customer satisfaction

Oprava

NÆstroj kon�gurace

System status noti�cation

Uvedení do provozu

Pomoc p�i uvedení do provozu

 

Prodlou�ení zÆruky

Údr�baObjednÆvka nÆhradních díl�

DÆlkovØ ovlÆdÆní

PlÆnova� sch�zek

ProvØst test radiÆtor�

Zjednodu�ený výpo�et tepelnØ ztrÆty

Výpo�et tepelnØho zatí�ení pro jednotlivØ místnosti

ProvØst test radiÆtor�
NÆvrh Fan-coil�
Zjednodu�ený výpo�et tepelnØ ztrÆty
Výpo�et tepelnØho zatí�ení 
pro jednotlivØ místnosti

Pomoc p�i uvedení do provozu
Seznam za�ízení
Potrubí a p�ipojení
SolÆrní systØm
PodlahovØ vytÆp�ní
Velikost potrubí
Literatura
Studie proveditelnosti
Nastavení
Uvedení do provozu

Pomoc p�i uvedení do provozu
Uvedení do provozu
e-Doctor
ObjednÆvka nÆhradních díl�
Upozorn�ní stavu systØmu

Heating Solutions Navigator Mobilní aplikace e-Care

Nastavení
Uvedení do provozu
Prodlou�ení zÆruky
Upozorn�ní stavu systØmu

Stand By Me

Upozorn�ní stavu systØmu
Upozorn�ní stavu systØmu
DÆlkovØ ovlÆdÆní
PlÆnova� sch�zek

Aplikace Onecta

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Novinky
Daikin Altherma 3 H MT
Vodní jednotka split tepelnØho �erpadla 
vzduch�voda s�chladivem R-32

	› K dispozici s výkonem 8, 10 a 12 kW
	› Koncepce vodní jednotky split s uzavřeným okruhem chladiva R-32
	› Třída energetické účinnosti až A+++
	› Provoz možný až do venkovní teploty −28 °C
	› Zaručené topné výkony až do teploty −25 °C
	› Poskytuje teplotu vody na výstupu 65 °C při teplotě −15 °C (když je 
v provozu jen tepelné čerpadlo)

	› Mimořádně nízká hlučnost (akustický tlak ve vzdálenosti 3 m až 35 dBA)
	› K dispozici jsou 3 různé vnitřní jednotky (F, ECH2O, W)
	› Vložka do modulu WLAN je standardní součástí dodávky v sáčku 
s příslušenstvím 

	› Poskytuje prostorové vytápění, prostorové chlazení a teplou vodu
	› Vhodné pro renovace, výměny systémů a velké novostavby
	› Vhodné jako náhrada plynových kotlů a kotlů na topný olej

Daikin Altherma 3 H HT
Vodní jednotka split tepelnØho �erpadla vzduch�voda 
s�chladivem R-32

	› K dispozici s výkonem 14, 16 a 18 kW
	› Třída energetické účinnosti až A+++
	› Provoz možný až do venkovní teploty −28 °C
	› Zaručené topné výkony až do teploty −25 °C
	› Poskytuje teplotu vody na výstupu 70 °C při teplotě −15 °C (když je 
v provozu jen tepelné čerpadlo)

	› Mimořádně nízká hlučnost (akustický tlak ve vzdálenosti 3 m až 35 dBA)
	› Možnost připojení LAN adaptéru
	› Vložka do modulu WLAN je standardní součástí dodávky v sáčku 
s příslušenstvím 

	› Poskytuje prostorové vytápění, prostorové chlazení a teplou vodu
	› Vhodné pro renovace, výměny systémů a velké novostavby
	› Vhodné jako náhrada plynových kotlů a kotlů na topný olej

Daikin Altherma 3 R
ChladivovÆ jednotka split tepelnØho �erpadla 
vzduch�voda s�chladivem R-32

	› K dispozici s výkonem 11, 14 a 16 kW
	› Koncept split s uzavřeným okruhem chladiva R-32
	› Třída energetické účinnosti až A+++
	› Provoz možný až do venkovní teploty −25 °C
	› Zaručené topné výkony až do teploty −20 °C
	› Poskytuje teplotu vody na výstupu 60 °C při teplotě -7°C (když je 
v provozu jen tepelné čerpadlo)

	› Vhodné pro renovace, výměny systémů a velké novostavby
	› Vhodné jako náhrada plynových kotlů a kotlů na topný olej
	› Připojení kazety WLAN (volitelné) 

str. 16

str. 23

str. 36
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Daikin Altherma 3 M
Monoblok tepelnØho �erpadla vzduch�voda 
s�chladivem R-32

	› K dispozici s výkonem 9, 11, 14 a 16 kW
	› Třída energetické účinnosti až A+++
	› Provoz možný až do venkovní teploty −25 °C
	› Zaručené topné výkony až do teploty −20 °C
	› Poskytuje teplotu vody na výstupu 60 °C při teplotě −7 °C (když je 
v provozu jen tepelné čerpadlo)

	› Zapojení vložky do modulu W-LAN (volitelný doplněk)
	› Poskytuje prostorové vytápění, prostorové chlazení a teplou vodu
	› Vhodné pro renovace, výměny systémů a velké novostavby

Daikin Altherma 3 WS
TepelnØ �erpadlo voda�voda s�chladivem R-32

	› K dispozici s výkonem 6 kW
	› Třída energetické účinnosti až A+++
	› Reverzibilní tepelné čerpadlo umožňující vytápění a chlazení
	› Jmenovitý tlak až 16 bar (čerpadlo solanky není součástí dodávky)
	› Velký rozsah modulace až do 0,85 kW
	› Poskytuje teplotu vody na výstupu 65 °C (60 °C, když je v provozu 
jen tepelné čerpadlo)

	› Extrémně nízká hlučnost (akustický tlak ve vzdálenosti 1 m až 27 dBA)
	› Továrně montovaný adaptér LAN
	› Poskytuje prostorové vytápění, prostorové chlazení a teplou vodu
	› Vhodné pro použití v rámci komunitního bydlení

Daikin Altherma 3 GEO
GeotermÆlní tepelnØ �erpadlo s�chladivem R-32

	› K dispozici s výkonem 6 a 10 kW
	› Třída energetické účinnosti až A+++
	› Reverzibilní tepelné čerpadlo umožňující vytápění a chlazení
	› Velký rozsah modulace až do 0,85 kW
	› Poskytuje teplotu vody na výstupu 65 °C (když 
je v provozu jen tepelné čerpadlo)

	› Extrémně nízká hlučnost (akustický tlak 
ve vzdálenosti 1 m až 27 dBA)

	› Továrně montovaný adaptér LAN
	› Poskytuje prostorové vytápění, prostorové chlazení a teplou vodu
	› Vhodné pro renovace, výměny systémů a velké novostavby

str. 48

Ji� brzy

str. 64
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Váš příští systém vytápění bude tepelné čerpadlo

Aby se jí tento cíl podařilo splnit, 
sází na tepelná čerpadla.
A ve společnosti Daikin jsme přesvědčeni, že se rozhodla správně. 
Tepelná čerpadla jsou pro snížení uhlíkové stopy domů jako 
stvořená. Nejedná se o technologii budoucnosti, ale o osvědčené 
řešení připravené okamžitě poskytnout dostatečný komfort.

TepelnÆ �erpadla jsou p�ipravena na výzvu v�podob� sní�ení uhlíkovØ stopy dom� a�spole�nost Daikin je v�tomto 
ohledu tím nejvhodn�j�ím partnerem.

V�d�li jste? 

V několika evropských zemích jsou tepelná čerpadla 
nainstalována již ve více než 50 % novostaveb. V případě 
renovací nahrazují tepelná čerpadla čím dál více kotle, zejména 
u vysokoteplotních modelů s teplotou vody na výstupu kolem 
70 °C.

Snížení uhlíkové stopy domů představuje současnou výzvu 
z hlediska udržitelnosti.  
Jedná se o nejnovější příspěvek k celosvětovému úsilí o udržitelnější 
ekonomický model. V automobilovém průmyslu, zemědělství 
a dokonce i v leteckém průmyslu již proběhly snahy o snížení nebo 
odstranění uhlíkových emisí ze zdrojů energie. Další položkou na 
seznamu jsou domy.

Evropská unie přislíbila, že „sehraje ústřední úlohu“ při dosažení 
čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.  

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Proč vybrat tepelné 
čerpadlo vzduch-voda 
Daikin Altherma?

Štítek s nejvyšší třídou 
energetické účinnosti
Tepelná čerpadla vzduch-voda patří mezi 
nejekonomičtější řešení vytápění. Jelikož tepelné 
čerpadlo k vytápění, chlazení a přípravě teplé 
vody využívá vzduch, dosahuje nejvyšších tříd 
energetické účinnosti.

Jak funguje?
Venkovní jednotka Daikin Altherma získává až 75 % energie nutné pro vytápění, chlazení a přípravu 
teplé vody z venkovního vzduchu a zbytek zajišťuje elektrická energie. K přenosu energie ze 
vzduchu na vodu i k ohřevu vody dle vašich potřeb a její dodávce do domu využívá tepelné 
čerpadlo vzduch-voda kompresor a chladivo. 

3 kW 
energie zdarma

okolní vzduch

4 kW
vytÆp�ní1 kW

el. energie

až do až do

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Přehled řešení
Prostorové vytápění a ohřev teplé vody 

Technologie vzduch-voda GeotermÆlní Hybridní (tepelnØ �erpadlo + plynový kotel) TeplÆ voda

+

Produkty

Daikin Altherma 
� H MT

Daikin Altherma 
� H HT

Daikin Altherma 
� H

Daikin Altherma 
� R

Daikin Altherma 
� M

Daikin Altherma 
� M*

Daikin Altherma 
R HT

Daikin Altherma  
� GEO

Daikin Altherma  
GEO

Daikin Altherma  
R Hybrid

Daikin Altherma  
R Hybrid+Multi

Daikin Altherma M HW Daikin Altherma R HW

ProstorovØ vytÆp�ní (a� do) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+ A+++ A++ A++ * - -

TeplÆ voda (a� do) A+ A+ A A+ / / B A A A A A+ A+

Rekonstrukce • • • / / / • • / • • • •
Novostavba • • • • • • • • • / / • •

ZÆ
so

bn
ík

y

EKHWS-D • • • • • • • / / / / / /

EKHW(D/C)
(H/B)-B/PB • • • • • • • / / • • / /

EKHTS-AC / / / / / / • / / / / / /

EKHWS-B / / / / / / / / / • • / /

O
vl

Æd
a�

LAN/WLAN WLAN (std.) WLAN (std.) LAN (vol.) WLAN** WLAN (vol.) WLAN (vol.) / LAN (std.) LAN (vol.) LAN (vol.) LAN (vol.) WLAN (vol.) /
Madoka 
[BRC�HHDK/W/S)] • • • • • • / • / / / / /

EKRUC / / / / / / / / • • • / /

Standardní 
termostat 
[EKRT(R/W)] • • • • • • • • • • • / /

Smart termostat 
[EKWCTR* ] • • • • • • • • • • • / /

TermÆlní solÆrní 
panely • • • • • • / / / • • • •
Konventor tepelnØho 
�erpadla

• • • • • • / • • • • / /

*data jsou předběžná
**WLAN kazeta je standardní pro řadu jednotek Altherma 3 R ERGA a volitelná pro řadu jednotek Altherma 3 R ERLA.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Technologie vzduch-voda GeotermÆlní Hybridní (tepelnØ �erpadlo + plynový kotel) TeplÆ voda

+

Produkty

Daikin Altherma 
� H MT

Daikin Altherma 
� H HT

Daikin Altherma 
� H

Daikin Altherma 
� R

Daikin Altherma 
� M

Daikin Altherma 
� M*

Daikin Altherma 
R HT

Daikin Altherma  
� GEO

Daikin Altherma  
GEO

Daikin Altherma  
R Hybrid

Daikin Altherma  
R Hybrid+Multi

Daikin Altherma M HW Daikin Altherma R HW

ProstorovØ vytÆp�ní (a� do) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+ A+++ A++ A++ * - -

TeplÆ voda (a� do) A+ A+ A A+ / / B A A A A A+ A+

Rekonstrukce • • • / / / • • / • • • •
Novostavba • • • • • • • • • / / • •

ZÆ
so

bn
ík

y

EKHWS-D • • • • • • • / / / / / /

EKHW(D/C)
(H/B)-B/PB • • • • • • • / / • • / /

EKHTS-AC / / / / / / • / / / / / /

EKHWS-B / / / / / / / / / • • / /

O
vl

Æd
a�

LAN/WLAN WLAN (std.) WLAN (std.) LAN (vol.) WLAN** WLAN (vol.) WLAN (vol.) / LAN (std.) LAN (vol.) LAN (vol.) LAN (vol.) WLAN (vol.) /
Madoka 
[BRC�HHDK/W/S)] • • • • • • / • / / / / /

EKRUC / / / / / / / / • • • / /

Standardní 
termostat 
[EKRT(R/W)] • • • • • • • • • • • / /

Smart termostat 
[EKWCTR* ] • • • • • • • • • • • / /

TermÆlní solÆrní 
panely • • • • • • / / / • • • •
Konventor tepelnØho 
�erpadla

• • • • • • / • • • • / /

/

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma 3 H MT/HT
naplňuje očekávání moderního bydlení

Vyrobeno v Evropě  
pro Evropu 
Evropské počasí může být někdy drsné. Proto jsme model Daikin Altherma 3 H MT/
HT navrhli tak, aby fungoval v režimu tepelného čerpadla až do venkovní teploty 
-28 °C.

Topné výkony jsou udržovány až do -15°C venkovní teploty. Této funkce je 
dosaženo díky originální technologii společnosti Daikin.

Jako přední dodavatel na trhu se společnost Daikin vždy snaží produkovat 
nejspolehlivější a nejefektivnější tepelná čerpadla. Společnost Daikin vyvinula 
technologii Bluevolution s cílem dosáhnout vyššího a ekologičtějšího výkonu. 
Tato technologie je nyní součástí všech nových produktů, například modelu 
Daikin Altherma 3 H MT/HT.
Model Daikin Altherma 3 H MT/HT je první venkovní jednotka od společnosti 
Daikin s charakteristickým designem. Ventilátor, kterým je vybavena, má velmi  
nízkou úroveň hluku a elegantní černá přední mřížka se hodí pro každé prostředí.

Všechny tyto speciální součásti byly interně vyvinuty tak, aby byl model 
Daikin Altherma 3 H MT/HT jedinečný.

Vynikající výkon, vyu�ití obnovitelnØ energie, design a akustický komfort.  
To je Kvintesence tepelnØho �erpadla. 

Design a prostorově 
úsporná instalace

Kromě akustického komfortu je dnes důležitou vlastností také 
design. Věnovali jsme zvláštní pozornost tomu, aby venkovní 
jednotka svým vzhledem dobře ladila se vzhledem vašeho 
domu. 

Černá horizontální mřížka zcela zakrývá vnitřní ventilátor. Matně 
šedá skříň odráží barvu stěny pro dosažení větší diskrétnosti. 
Jednotka získala designová ocenění iF a reddot pro rok 2019.

Technologie Bluevolution v sobě 
kombinuje použití speciálně navrženého 
kompresoru a chladiva R-32. Daikin jako 
první společnost na světě uvedla na trh 
tepelná čerpadla využívající chladivo 
R-32. Chladivo R-32 dosahující nižšího 
potenciálu globálního oteplování (Global 
Warming Potential; GWP) se svojí funkcí 
vyrovná standardním chladivům, avšak 
dosahuje vyšší energetické účinnosti 
a nižších emisí CO2.

Chladivo R-32 umožňuje snadnou recyklaci 
a opakované použití a představuje 
dokonalé řešení pro splnění nových cílů 
Evropské unie pro emise CO2.

Seznamte se  
s nadčasovým designem

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

For Daikin Altherma MT For Daikin Altherma HT

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Ticho se snoubí 
s pohodlím.

Model Daikin Altherma 3 H MT/HT byl navržen 
tak, aby dosahoval nižší úrovně hluku a splňoval 
očekávání dnešních uživatelů.

V režimu standardní hlučnosti jednotka vytváří 
akustický tlak 38 dBA ve vzdálenosti 3 metrů, 
což je někde mezi ptačím cvrlikáním a hlukem 
v knihovně. 

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H MT/HT 
také poskytuje větší flexibilitu díky režimu 
nízké hlučnosti, který snižuje akustický tlak ve 
vzdálenosti 3 metry od jednotky na 35 dBA, což 
představuje reálné snížení na polovinu úrovně 
hlasitosti.

Úroveň hlučnosti lze 
hodnotit dvěma způsoby.
	› Akustický výkon je vytvářen samotnou jednotkou nezávisle 
na vzdálenosti a prostředí.

	› Akustický tlak je zvuk vnímaný v určité vzdálenosti. Akustický 
tlak se obvykle vypočítává pro vzdálenost 1 až 5 metrů od  
jednotky.

akustický výkon*

akustický tlak

60 
dBA

100 
dBA

120 
dBA

20 
dBA

30 
dBA

36 
dBA

42 
dBA35 

dBA

38 
dBA

ptáci
nákladní 

automobil letadloknihovna rozhovor

Daikin 
Altherma 3 

H HT

RE�IM 
N˝ZKÉ 

HLU�NOSTI

Daikin 
Altherma 3 

H HT 

RE�IM 
STANDARDN˝ 
HLU�NOSTI

lesšepot

Poslechněte si, jak tichá je naše  
venkovní jednotka.* Erp akustický výkon::

	 Daikin Altherma 3 H MT = 53 dBA

	 Daikin Altherma 3 H HT = 54 dBA

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Vyberte si ze skupiny �t�í výhod� spole�nosti Daikin funkci, kterÆ nejlØpe vyhovuje pot�ebÆm va�eho 
zÆkazníka. Vnit�ní jednotky se dodÆvají ve 3�mo�ných verzích: pouze pro vytÆp�ní, reverzibilní 
a�dvouzónovØ. Díky tomu m��ete p�izp�sobit vytÆp�cí systØm Daikin vlastním po�adavk�m. 

Dvouzónový model
Integrovaná volně stojící jednotka nabízí také odpovídající 
dvouzónový model: můžete si vybrat dvě nezávislé zóny 
s různými topnými tělesy, které vyžadují v různých místnostech 
různou teplotu (například podlahový systém v obývacím pokoji 
a radiátory v ložnici v horním patře).

Tyto dvě zóny umožňují rovněž nezávislé ovládání: během 
dne můžete deaktivovat vytápění v horním patře, abyste snížili 
nadměrnou spotřebu.

Model určený pouze k vytápění
Model určený pouze k vytápění je standardní model produktové řady Daikin, 
který je dostupný pro všechny tři vnitřní jednotky. To znamená, že váš systém 
vytápění umožňuje prostorové vytápění i přípravu teplé vody.

Zóna 1 / noc: lo�nice
Vybavené radiátory. 
Naprogramováno na provoz ve 
večerních a ranních hodinách.

Zóna 2 / den: obývací pokoje
Vybavené jednotkami fan coil a/nebo podlahovým 
vytápěním; provoz na základě požadavku.

Nejvyšší míra komfortu  
díky nejlepším funkcím

Daikin Altherma HPC (konvektory tepelného čerpadla)  
jsou vodní tělesa, která umožňují chlazení nebo 
vytápění. Lze je kombinovat a jsou perfektní 
volbou při kombinaci s podlahovými systémy.

Váš podlahový potrubní systØm je navržen tak, aby 
prostřednictvím přiváděné středně teplé vody vytápěl 
váš dům, ale v létě lze do jeho trubek přivádět také 
chladnější vodu, a osvěžit tak prostředí vašeho domova. 

Reverzibilní model
Pokud je požadováno chlazení, 
všechny tři vnitřní jednotky nabízejí 
odpovídající reverzibilní modely. 
Reverzibilní systém může převrátit 
svůj způsob fungování a místo 
vytápění poskytovat chlazení. Funkce 
chlazení vyžaduje podlahový potrubní 
systém nebo jednotky fan coil. 

LWT až 70 °C k dispozici pro Daikin Altherma 3 H HT (kapacitní třídy 14/16/18).

LWT až 65 °C k dispozici pro Daikin Altherma 3 H MT (kapacitní třídy 08/10/12).

HT 70 °C*

MT 65 °C*

35 °C45 °C

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Daikin Altherma 3 H MT F 

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H MT, vodní jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�nerezovØ oceli s�objemem ���/��� l, vysoce 
œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em pr�toku, magnetickým �ltrem 
s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em a��cestným ventilem. Sou�Æstí 
jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI. 
Modely pro dvouzónovØ systØmy jsou vybaveny v�emi pot�ebnými komponenty pro monitorovÆní 
teploty ve ��zónÆch (pouze vytÆp�ní).
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����×���� mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: ������×�����×���� mm

Pouze vytÆp�ní
ETVH-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�V 174.073,-
ETVH-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�W 181.042,-
ETVH-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�V 182.719,-
ETVH-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�W 189.591,-

DvouzónovØ, pouze vytÆp�ní
ETVZ-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�V 223.495,-
ETVZ-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�W 231.172,-
ETVZ-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�V 233.044,-
ETVZ-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�W 235.689,-

VytÆp�ní a�chlazení
ETVX-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�V 212.590,-
ETVX-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�W 203.147,-
ETVX-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�V 220.140,-
ETVX-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�W 211.866,-

Daikin Altherma 3 H MT st�edn�teplotní venkovní vodní jednotka split 08 - 12
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným, hermeticky 
ut�sn�ným kompresorem se vst�ikovÆním plynu a�v�t�ím rozsahem modulace. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 122.586,-
EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 145.169,-
EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 167.750,-

EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 135.491,-
EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 158.071,-
EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 180.654,-

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

65°C

až do

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Daikin Altherma 3 H �T ECH2O

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

65°C

až do

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H MT vodní jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka ECH2O
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�polypropylenu s�objemem ���/����l, vysoce 
œ�inným �erpadlem, rozd�lovacími ventily (VYT./CHL./TV), integrovaným teplotním omezova�em 
zp�tnØho toku, p�epadovým ventilem, bezpe�nostním modulem s�manometrem a�pojistným 
ventilem a�sníma�em pr�toku. Bivalentní verze obsahuje vým�ník tepla pro tlakovØ solÆrní systØmy 
nebo externí výrobníky tepla. Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Inline zÆlo�ní oh�íva� (�, � nebo � kW) a spínací sk�í� je nutnØ objednat samostatn�.
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: ������×�����×�����mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����×���� mm

Pouze vytÆp�ní
ETSH-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSH��P��E 195.300,-
ETSH-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSH��P��E 224.140,-

ETSHB-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSHB��P��E 210.140,-
ETSHB-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSHB��P��E 239.430,-

VytÆp�ní a�chlazení
ETSX-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSX��P��E 213.171,-
ETSX-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSX12P50E 242.399,-

ETSXB-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSXB12P30E 228.399,-
ETSXB-E vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSXB12P50E 257.690,-

Daikin Altherma 3 H MT st�edn�teplotní venkovní vodní jednotka split 08 - 12
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným, hermeticky 
ut�sn�ným kompresorem se vst�ikovÆním plynu a�v�t�ím rozsahem modulace. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 122.586,-
EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 145.169,-
EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 167.750,-

EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 135.491,-
EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 158.071,-
EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 180.654,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H MT vodní jednotka split, nÆst�nnÆ vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena vysoce œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em 
pr�toku, magnetickým �ltrem s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em. 
Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Rozm�ry (V�×���×�H): ����×�����×�����mm

Pouze vytÆp�ní
ETBH-E vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBH��E�V 128.136,-
ETBH-E vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBH��E�W 132.781,-

VytÆp�ní a�chlazení
ETBX-E vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBX��E�V 135.118,-
ETBX-E vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBX12E9W 145.398,-

Daikin Altherma 3 H MT st�edn�teplotní venkovní vodní jednotka split 08 - 12
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným, hermeticky 
ut�sn�ným kompresorem se vst�ikovÆním plynu a�v�t�ím rozsahem modulace. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Dimensions (H x W x D): �.��� x �.��� x ��� mm

EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 122.586,-
EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 145.169,-
EPRA-EV venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EV� 167.750,-

EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 135.491,-
EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 158.071,-
EPRA-EW venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��EW� 180.654,-

Daikin Altherma 3 H �T W

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

65°C

až do

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Daikin Altherma 3 H HT F 

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H HT vodní jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�nerezovØ oceli s�objemem ���/��� l, vysoce 
œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em pr�toku, magnetickým �ltrem 
s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em a��cestným ventilem. Sou�Æstí 
jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI. 
Modely pro dvouzónovØ systØmy jsou vybaveny v�emi pot�ebnými komponenty pro monitorovÆní 
teploty ve ��zónÆch (pouze vytÆp�ní).
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����×���� mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: ������×�����×���� mm

Pouze vytÆp�ní 
ETVH-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�V� 190.880,-
ETVH-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�W� 194.591,-
ETVH-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�V� 199.272,-
ETVH-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVH��S��E�W� 202.525,-

DvouzónovØ, Pouze vytÆp�ní
ETVZ-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�V� 222.835,-
ETVZ-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�W� 230.504,-
ETVZ-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�V� 232.330,-
ETVZ-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVZ��S��E�W� 235.008,-

VytÆp�ní a�chlazení
ETVX-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�V� 212.001,-
ETVX-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�W� 213.194,-
ETVX-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�V� 219.548,-
ETVX-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETVX��S��E�W� 218.993,-

Daikin Altherma 3 H HT vysokoteplotní venkovní vodní jednotka split 14 - 18
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným, hermeticky 
ut�sn�ným kompresorem se vst�ikovÆním plynu a�v�t�ím rozsahem modulace. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 174.506,-
EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 200.071,-
EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 225.635,-

EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 193.680,-
EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 219.243,-
EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 244.808,-

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

70°C

až do

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

70°C

až do

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H HT vodní jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka ECH2O
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�polypropylenu s�objemem ���/����l, vysoce 
œ�inným �erpadlem, rozd�lovacími ventily (VYT./CHL./TV), integrovaným teplotním omezova�em 
zp�tnØho toku, p�epadovým ventilem, bezpe�nostním modulem s�manometrem a�pojistným 
ventilem a�sníma�em pr�toku. Bivalentní verze obsahuje vým�ník tepla pro tlakovØ solÆrní systØmy 
nebo externí výrobníky tepla. Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI. 
Ponorný zÆlo�ní oh�íva� (�, � nebo � kW) a spínací sk�í� je nutnØ objednat samostatn�.
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: ������×�����×�����mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����×���� mm

Pouze vytÆp�ní
ETSH-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSH��P��E� 202.383,-
ETSH-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSH��P��E� 232.452,-

ETSHB-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSHB��P��E� 218.026,-
ETSHB-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSHB��P��E� 248.155,-

VytÆp�ní a�chlazení
ETSX-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSX��P��E� 221.191,-
ETSX-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l ETSX16P50E7 251.260,-

ETSXB-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSXB16P30E7 236.835,-
ETSXB-E� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l bivalentní verze ETSXB16P50E7 266.964,-

Daikin Altherma 3 H HT vysokoteplotní venkovní vodní jednotka split 14 - 18
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným, hermeticky 
ut�sn�ným kompresorem se vst�ikovÆním plynu a�v�t�ím rozsahem modulace. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 174.506,-
EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 200.071,-
EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 225.635,-

EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 193.680,-
EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 219.243,-
EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 244.808,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H HT

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H HT vodní jednotka split, nÆst�nnÆ vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena vysoce œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em 
pr�toku, magnetickým �ltrem s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em. 
Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Rozm�ry (V�×���×�H): ����×�����×�����mm

Pouze vytÆp�ní
ETBH-E� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBH��E�V� 146.568,-
ETBH-E� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBH��E�W� 144.772,-

VytÆp�ní a�chlazení
ETBX-E� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBX��E�V� 158.416,-
ETBX-E� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW ETBX��E�W� 159.518,-

Daikin Altherma 3 H HT vysokoteplotní venkovní vodní jednotka split 14 - 18
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným, hermeticky 
ut�sn�ným kompresorem se vst�ikovÆním plynu a�v�t�ím rozsahem modulace. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 174.506,-
EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 200.071,-
EPRA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DV�� 225.635,-

EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 193.680,-
EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 219.243,-
EPRA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) EPRA��DW�� 244.808,-

Daikin Altherma 3 H HT W

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

70°C

až do

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Typ Typ�/ obj.��.
Daikin�Altherma�� H MT Daikin Altherma � H HT

Cena CZK
F ECH�O W EPRA-E F ECH�O W EPRA-D�

O
vl

ad
a�

e

Madoka u�ivatelskØ rozhraní pro 
dÆlkovØ ovlÆdÆní, bílØ

BRC�HHDW �� �� �� �� �� �� �� 3.901,-

Madoka u�ivatelskØ rozhraní pro 
dÆlkovØ ovlÆdÆní, st�íbrnØ

BRC�HHDS �� �� �� �� �� �� �� 3.901,-

Madoka u�ivatelskØ rozhraní pro 
dÆlkovØ ovlÆdÆní, �ernØ

BRC�HHDK �� �� �� �� �� �� �� 3.901,-

Kabelový pokojový termostat EKRTWA �� �� �� �� �� �� �� 5.056,-

BezdrÆtový pokojový termostat EKRTR �� �� �� �� �� �� �� 8.591,-

Kabelový digitÆlní pokojový 
termostat 

EKWCTRDI�V� �� �� �� �� �� �� �� 1.654,-

Kabelový analogový 
pokojový termostat

EKWCTRAN�V� �� �� �� �� �� �� �� 1.210,-

AdaptØr WLAN BRP���A�� �� �� �� �� �� �� �� 1.506,-

BrÆna DCOM, verze se 
vstupy/výstupy 

DCOM-LT/IO �� �� �� �� �� �� �� 10.110,-

BrÆna DCOM, verze Modbus DCOM-LT/MB �� �� �� �� �� �� �� 9.543,-

Sekven�ní ovlada� EKCC-W �� �� �� �� �� �� �� 36.607,-

A
da

pt
Ør

Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy EKRP�HBA �� �� �� ������������������������������������ �� �� �� 5.300,-

Deska pro po�adavek výkonu EKRP�AHT �� �� �� �� �� �� �� 5.334,-

RelØ pro chytrou sí�* EKRELSG �� �� �� �� �� �� 3.563,-

In
st

al
ac

e

Ventil na ochranu proti zamrznutí AFVALVE�* �� �� 3.740,-

sada Generic Bizone (pouze PCB) EKMIKPOA
� � 

(krom�  
EHVZ)

�� ��
� � 

(krom� 
EHVZ)

�� �� 6.996,-

sada Generic Bizone EKMIKPHA
� � 

(krom�  
EHVZ)

�� ��
� � 

(krom� 
EHVZ)

�� �� 23.820,-

vlo�ený zÆlo�ní oh�íva� � kW EKECBUAF�V �� �� na vy�ÆdÆní

vlo�ený zÆlo�ní oh�íva� � kW  EKECBUAF�W �� �� na vy�ÆdÆní

vlo�enÆ p�ipojovací sada BUH (ETS*-E) EKECBUCO�AF �� �� na vy�ÆdÆní

Distributor pro vyrovnÆvací nÆdobu EKMIKDIA �� �� �� �� �� �� 5.313,-

KabelovÆ zÆkladní stanice 
podlahovØho vytÆp�ní 

EKWUFHTA�V� �� �� �� �� �� �� �� 3.821,-

Servopohon ventilu EKWCVATR�V� �� �� �� �� �� �� �� 648,-

Daikin Altherma � H HT

* Jsou potřebné dva AFVALVE1 pro venkovní jednotku

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Typ Typ�/ obj.��.
Daikin�Altherma�� H MT Daikin Altherma � H HT

Cena CZK
F ECH�O W EPRA-E F ECH�O W EPRA-D�

H
yd

ra
ul

ik
a

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)
B, pro vnit�ní jednotky ur�enØ jen 
k�vytÆp�ní

EKEPRHLT�H � � �� � �� 9.732,-

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)B, 
jen pro reverzibilní vnit�ní jednotky

EKEPRHLT�X � � �� � �� 13.471,-

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)B 
s�p�ípojkou solÆrního systØmu.

EKEPRHLT�HX � � �� � �� 7.541,-

Sada pro zÆsobník jinØho výrobce EKHY�PART � � �� � �� 7.239,-

Hydraulický rozd�lova� DN �� ������ �� �� �� � �� �� �� 29.753,-

Hydraulický rozd�lova� DN ��� ������ �� �� �� � �� �� �� 21.369,-

TepelnÆ izolace pro 
rozd�lova� ������

������ �� �� �� � �� �� �� 13.473,-

BIV p�ipojovací sada EKECBIVCO�AF
��

(pouze pro 
jednotky BIV)

��
(pouze pro 

jednotky BIV)
na vy�ÆdÆní

DB p�ipojovací sada EKECDBCO�AF �� �� na vy�ÆdÆní

�e
rp

ac
í s

ku
pi

na �erpací skupina se sm��ova�em EKMIKHMAF � �� � � �� na vy�ÆdÆní

�erpací skupina bez sm��ova�e EKMIKHUAF � �� � � �� na vy�ÆdÆní

D
al

�í
 p

�í
po

jk
y

Magnetický �ltr Fernox bez aditiva K.FERNOXTF� �� �� �� � �� �� �� 7.203,-

Magnetický �ltr Fernox s�aditivem 
(����ml ochrannØ kapaliny F�)

K.FERNOXTF�FL �� �� �� �� �� �� �� 7.916,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických 
�Æstic Cale
 SAS� 

������ � �� � �� �� 8.693,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických 
�Æstic Cale
 SAS� 

������ �� �� �� �� �� 6.626,-

Sn
ím

a�
e

Volitelný dÆlkový sníma� 
vnit�ní teploty

KRCS��-� �� �� �� �� �� �� �� 2.835,-

Volitelný kabelový sníma� 
vnit�ní teploty

EKRTETS �� �� �� �� �� �� �� 658,-

Volitelný dÆlkový sníma� 
venkovní teploty 

EKRSC� �� �� �� �� �� 3.359,-

O
st

at
ní

Rozhraní USB pro propojení PC 
a�jednotky Altherma

EKPCCAB� �� �� �� � �� �� �� 10.771,-

Stojan pro montÆ� 
venkovní jednotky

EKMST� � � � �� �� 16.958,-

MontÆ�ní stojan EKMST� � � � �� �� 18.835,-

Daikin Altherma � H HT

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma 3 H 
EPGA-D 11-14-16 kW 
napájena technologií Bluevolution 
s chladivem R-32

Koncept Hydrosplit
Na�e �e�ení pro budoucnost

H2O

R-32, chladivo šetrné k životnímu prostředí
Bluevolution 

Technologie Bluevolution kombinuje vysoce účinné 
kompresory vyvinuté společností Daikin s chladivem 
budoucnosti: R-32. 

Environmentally-friendly 

Díky kombinaci nižšího GWP (675 proti 2087,5  za 
R-410A) a menší náplni paliva je chladivo R-32 schopno 
snížit ekvivalent CO2 o 75%, což je šetrnější k životnímu 
prostředí.

Ut�sn�ný okruh 
chladiva R-32

Snížení rizika 
úniku chladiva.

P�ipojení vodovodního 
potrubí

Mezi vnitřními 
a venkovními jednotkami. 

	ÆdnØ chladivo 
uvnit� domu

S�chladivem R-32 p�ichÆzí budoucnost

Společnost Daikin začala jako první používat 
chladivo R-32 v tepelných čerpadlech vzduch-
voda, čímž dala cíl snižovat dopad na životní 
prostředí na první místo.

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

���� ����

��� ���

���%
��% ��%

R-���A   R-�� R-���A   R-�� R-���A   R-��
Potenciál 

globálního 
oteplování 

(GWP)

Náplň chladiva 
(kg)

ekv. CO2

(kg x GWP)

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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H2O

Vhodné pro citlivé  
městské oblasti
Nízkohlu�nØ nastavení p�i instalaci

Aby byly při instalaci splněny ty nejpřísnější 
podmínky hladiny hluku, lze jednotku nastavit 
v režimu s nízkou hlučností, čímž se hladina hluku 
sníží o -3 dB(A).

Vyšší výkon
Teplota výstupní vody

Jednotka Daikin Altherma 3 11-14-16 kW je s teplotou  
vody na výstupu 60 °C při -10 °C perfektní pro:

	� novostavby s podlahovým vytápěním;
	� renovace s radiátory.

Venkovní jednotka Daikin Altherma 3�11-14-16�kW

Venkovní jednotka EPGA-D je dostupná v provedení 11-14-16 kW  
a lze ji připojit k:

	� vnitřním jednotkám EAB(H/X)-D pro montáž na stěnu;
	� integrovaným volně stojícím vnitřním jednotkám  
s nádrží EAV(H/X)-D;

	� �integrovaným nádržím EAVZ-D a dvouzónovým volně stojícím 
jednotkám Bi-Zone.

Výhoda vstřikování plynu
Vy��í výkon p�i nízkých�okolních teplotÆch

Venkovní jednotka Daikin Altherma 3 11-16 kW 
je vybavena novým spirálovým vstřikovacím 
kompresorem, který jednotce umožňuje  
provoz při venkovních teplotách až -28 °C.

Navíc má proti svému předchůdci o 35% vyšší  
topný výkon při nízkých teplotách okolí (-7/35 °C).

�pi�kovÆ energetickÆ œ�innost

Díky chladivu R-32 dosahuje jednotka nejvyšších 
energetických výkonů, které jsou uvedeny na štítcích 
spotřeby.

Daikin Altherma � H

až do

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Daikin Altherma � H

Vyberte si ze skupiny �t�í výhod� spole�nosti Daikin funkci, kterÆ nejlØpe vyhovuje pot�ebÆm va�eho 
zÆkazníka. Vnit�ní jednotky se dodÆvají ve 3�mo�ných verzích: pouze pro vytÆp�ní, reverzibilní 
a�dvouzónovØ. Díky tomu m��ete p�izp�sobit vytÆp�cí systØm Daikin vlastním po�adavk�m. 

Reverzibilní model
Pokud je požadováno chlazení, 
všechny tři vnitřní jednotky nabízejí 
odpovídající reverzibilní modely. 
Reverzibilní systém může převrátit 
svůj způsob fungování a místo 
vytápění poskytovat chlazení. Funkce 
chlazení vyžaduje podlahový potrubní 
systém nebo jednotky fan coil. 

Dvouzónový model
Integrovaná volně stojící jednotka nabízí také odpovídající 
dvouzónový model: můžete si vybrat dvě nezávislé zóny 
s různými topnými tělesy, které vyžadují v různých místnostech 
různou teplotu (například podlahový systém v obývacím pokoji 
a radiátory v ložnici v horním patře).

Tyto dvě zóny umožňují rovněž nezávislé ovládání: během 
dne můžete deaktivovat vytápění v horním patře, abyste snížili 
nadměrnou spotřebu.

Model určený pouze k vytápění
Model určený pouze k vytápění je standardní model produktové 
řady Daikin, který je dostupný pro všechny tři vnitřní jednotky. To 
znamená, že váš systém vytápění umožňuje prostorové vytápění 
i přípravu teplé vody.

Zóna 1 / noc: lo�nice
Vybavené radiátory. 
Naprogramováno na provoz ve 
večerních a ranních hodinách.

Zóna 2 / den: obývací pokoje
Vybavené jednotkami fan coil a/nebo podlahovým 
vytápěním; provoz na základě požadavku.

Nejvyšší míra komfortu   
díky nejlepším funkcím

Daikin Altherma HPC (konvektory tepelného 
čerpadla) jsou vodní tělesa, která umožňují chlazení 
nebo vytápění. Lze je kombinovat a jsou perfektní 
volbou při kombinaci s podlahovými systémy.

Váš podlahový potrubní systØm je navržen tak, aby 
prostřednictvím přiváděné středně teplé vody vytápěl 
váš dům, ale v létě lze do jeho trubek přivádět také 
chladnější vodu, a osvěžit tak prostředí vašeho domova. 

60°C

35°C
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Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H vodní jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�nerezovØ oceli s�objemem ���/��� l, vysoce 
œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em pr�toku, magnetickým �ltrem 
s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em a��cestným ventilem. Sou�Æstí 
jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Modely pro dvouzónovØ systØmy jsou vybaveny v�emi pot�ebnými komponenty pro monitorovÆní 
teploty ve ��zónÆch (pouze vytÆp�ní).
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����×���� mm
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: ������×�����×���� mm

Pouze vytÆp�ní
EAVH-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVH��S��D�V� 195.493,-
EAVH-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVH��S��D�W� 200.268,-
EAVH-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVH��S��D�V� 202.139,-
EAVH-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVH��S��D�W� 206.913,-

DvouzónovØ, pouze vytÆp�ní
EAVZ-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVZ��S��D�V� 223.946,-
EAVZ-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVZ��S��D�V� 230.593,-

VytÆp�ní a�chlazení
EAVX-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVX��S��D�V� 215.430,-
EAVX-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVX��S��D�W� 220.204,-
EAVX-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVX��S��D�V� 222.075,-
EAVX-D� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EAVX��S��D�W� 226.850,-

Daikin Altherma 3 H nízkoteplotní venkovní vodní jednotka split s�výkonem 11�16�kW
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPGA-DV� venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EPGA��DV� 105.618,-
EPGA-DV� venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EPGA��DV� 138.394,-
EPGA-DV� venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EPGA��DV� 157.169,-

Daikin Altherma � H

Daikin Altherma 3 H F
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

60°C
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Daikin Altherma � H

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 H vodní jednotka split, nÆst�nnÆ vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena vysoce œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em 
pr�toku, magnetickým �ltrem s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em. 
Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Rozm�ry (V�×���×�H): ����×�����×�����mm

Pouze vytÆp�ní
EABH-D� vnit�ní jednotka with � kW EABH��D�V� 150.652,-
EABH-D� vnit�ní jednotka with � kW EABH��D�W� 155.427,-

VytÆp�ní a�chlazení
EABX-D� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EABX��D�V� 170.589,-
EABX-D� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EABX��D�W� 175.364,-

Daikin Altherma 3 H nízkoteplotní venkovní vodní jednotka split s�výkonem 11�16�kW
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�������×���� mm

EPGA-DV� venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EPGA��DV� 105.618,-
EPGA-DV� venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EPGA��DV� 138.394,-
EPGA-DV� venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EPGA��DV� 157.169,-

Daikin Altherma � H

Daikin Altherma 3 H W
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C 

60°C
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Daikin Altherma � H

Typ Typ�/ obj.��. 
Daikin Altherma � H

Cena CZK
F W EPGA-D

Ovlada�e

U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ ovlÆdÆní, bílØ BRC�HHDW �� �� 3.901,-

U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ 
ovlÆdÆní, st�íbrnØ

BRC�HHDS �� �� 3.901,-

U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ 
ovlÆdÆní, �ernØ

BRC�HHDK �� �� 3.901,-

AdaptØr LAN + p�ípojka solÆrního FV systØmu BRP069A61 �� �� 6.974,-

Pouze LAN BRP069A62 �� �� 4.522,-

Pokojový termostat (kabelový) EKRTWA �� �� 5.056,-

Volitelný bezdrÆtový pokojový termostat EKRTR �� �� 8.591,-

Kabelový digitÆlní termostat EKWCTRDI�V� �� �� 1.654,-

Kabelový analogový termostat EKWCTRAN�V� �� �� 1.210,-

Servopohon ventilu EKWCVATR�V� �� �� 648,-

KabelovÆ zÆkladní stanice 
podlahovØho vytÆp�ní

EKWUFHTA�V� �� �� 3.821,-

BrÆna DCOM DCOM-LT/IO �� �� 10.110,-

BrÆna DCOM DCOM-LT/MB �� �� 9.543,-

Sekven�ní ovlada� EKCC-W �� 36.607,-

AdaptØr

Deska pro po�adavek výkonu EKRP1AHT �� �� 5.334,-

Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy EKRP1HBA �� �� 5.300,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � H

Typ Typ�/ obj.��. 
Daikin Altherma � H

Cena CZK
F W EPGA-D

Instalace

Sada pro dvouzónový systØm BZKA7V3 �� 
(krom� EAVZ) �� 68.566,-

Sada pro zÆsobník jinØho výrobce EKHY3PART �� 7.239,-

Sníma�e

Externí sníma� EKRTETS �� �� 658,-

DÆlkový sníma� vnit�ní teploty KRCS01-1 �� �� 2.835,-

DÆlkový sníma� venkovní teploty EKRSC1 �� �� 3.359,-

Dal�í p�ípojky

Fernox magnetic �lter without additives K.FERNOXTF� �� �� 7.203,-

Fernox magnetic �lter with additive  
(���ml inhibitor �uid F� K.FERNOXTF�FL �� �� 7.916,-

Ostatní

Kabel USB pro p�ipojení PC EKPCCAB4 �� �� 10.771,-

Ventil na ochranu proti zamrznutí AFVALVE1* �� �� 3.740,-

Konvektor tepelnØho �erpadla FWX(V/M/T)-ATV3(*) �� �� 4.541,-

Oh�íva� spodní �Æsti venkovní jednotky EKBPH140L �� 4.366,-

* Jsou potřebné dva AFVALVE1 pro venkovní jednotku

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Vysoký výkon

	› Teplota vody na výstupu až 65 °C při vysoké účinnosti
	› Vhodné pro podlahové vytápění i radiátory 
	› Proslulá ochrana proti zamrznutí až do teploty −25 °C  
zajišťuje spolehlivý provoz i v těch nejchladnějších klimatických 
podmínkách 

	› Technologie Bluevolution nabízí maximální výkon: 
• Sezónní účinnost až A+++ 
• Účinnost při vytápění až do hodnoty COP = 5,1 (při 7 °C / 35 °C) 
• Účinnost přípravy teplé vody až do hodnoty COP = 3,3 (EN 16147)

	› K dispozici s výkonem 4, 6 a 8 kW
	›

Proč zvolit jednotku  
Daikin Altherma�3�R?
Technologie Bluevolution kombinuje vysoce 

účinné kompresory vyvinuté společností Daikin 

s chladivem budoucnosti: R-32. 

JednoduchÆ instalace 

	› Dodané jednotky jsou hned připravené k provozu: všechny hlavní 
hydraulické prvky jsou namontovány ve výrobním závodu 

	› Veškeré servisní práce lze provádět zepředu a přístup ke všem 
potrubím je možný v horní části jednotky 

	› Moderní design v černé a bílé barvě 
	› Zkrácení doby instalace: venkovní jednotka je otestovaná 
a naplněná chladivem

SnadnØ uvedení do provozu 

	› Integrované barevné rozhraní s vysokým rozlišením 
	› Rychlý průvodce umožňující uvedení do provozu maximálně 
v 9 jednoduchých krocích: kompletní systém je rychle připravený 
k provozu 

	› Konfiguraci lze provést vzdáleně a později ji po instalaci nahrát do 
jednotky

JednoduchØ ovlÆdÆní  

	› Kombinovaný účinek invertorového kompresoru a řízení 
nastavených hodnot jednotky Daikin Altherma závislého na počasí 
zajišťuje neustále konzistentní teploty v místnostech. 

	› Ovládejte svůj systém kdykoliv a odkudkoliv pomocí intuitivní 
aplikace Onecta. Tento online ovladač umožňuje upravit nastavení 
domácího komfortu tak, aby odpovídal konkrétním požadavkům 
a zároveň vedl k dalšímu zvýšení energetické účinnosti. Řadu 
jednotek Daikin Altherma 3 R s chladivem R-32 lze rovněž plně 
integrovat do dalších systémů domácího ovládání 

Daikin Altherma 3 R 
poháněno technologií Bluevolution 
s chladivem R-32

OvlÆdÆní pomocí aplikace Onecta

Jedine�ný 
výrobek 
na trhu 

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma 3�R nabízí širokou škálu možností jak vyhovět 
potřebám vašich zákazníků.

Aby byly pokryty všechny možnosti, je systém Daikin Altherma 3 R dodáván ve

3 různých řešení vnitřních jednotek

Daikin Altherma � R F

Voln� stojící jednotka s integrovaným 
zÆsobníkem na teplou vodu

Kompaktní zaručující 100% komfort

	› Všechny součásti a přípojky jsou 
namontovány ve výrobě › Velmi malý 
půdorys zařízení 595 × 625 mm

	› Minimální elektrický příkon s trvale 
dostupnou teplou vodou

	› Dedikované dvouzónové jednotky 
Bi-Zone:

	› dvě teplotní zóny automaticky regulované 
stejnou vnitřní jednotkou

	› Moderní stylový design v barvě bílé 
a stříbrošedé

	› Kompatibilní s aplikací Daikin Residential 
Controller

	› Možnost hlasového ovládání

Daikin Altherma � R ECH�O

Voln� stojící jednotka  
s integrovaným zÆsobníkem ECH�O

Integrovaná solární jednotka  
a zásobník teplé vody

	› Maximalizace obnovitelných zdrojů 
energie s nejvyšším komfortem pro 
přípravu teplé vody

	› Solární podpora pro ohřev teplé vody
	› Lehký plastový akumulační zásobník
	› Bivalentní možnost: možnost kombinace 
se sekundárním zdrojem tepla

	› Možnost ovládání přes aplikaci

Daikin Altherma � R W

NÆst�nnÆ jednotka 

Vysoce flexibilní z hlediska instalace 
a připojení zásobníku teplé vody

	› Kompaktní jednotka, která k instalaci 
vyžaduje pouze malý prostor (nepotřebuje 
takřka žádnou mezeru po stranách)

	› Lze kombinovat se samostatným 
zásobníkem teplé vody až na 500 litrů, a to 
jak se solární přípojkou, tak i bez ní

	› Stylový moderní design
	› Kompatibilní s aplikací Daikin Residential 
Controller

	› Možnost hlasového ovládání 

Nejlep�í celoro�ní 

œ�innost zajišťuje  

nejvyšší úsporu  

provozních nákladů

Vhodné zejména  

pro novostavby 

a nízkoenergetické 

domy

VhodnÆ volba pro 

rekonstrukce také díky 

teplotě výstupní vody 

až 65 °C

Daikin Altherma � R

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

ERGA��-��EVHERGA��-��EVERLA��-��DW�

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



38

Daikin Altherma � R

Vyberte si ze skupiny �t�í výhod� spole�nosti Daikin funkci, kterÆ nejlØpe vyhovuje pot�ebÆm va�eho 
zÆkazníka. Vnit�ní jednotky se dodÆvají ve 3�mo�ných verzích: pouze pro vytÆp�ní, reverzibilní 
a�dvouzónovØ. Díky tomu m��ete p�izp�sobit vytÆp�cí systØm Daikin vlastním po�adavk�m. 

Reverzibilní model
Pokud je požadováno chlazení, 
všechny tři vnitřní jednotky nabízejí 
odpovídající reverzibilní modely. 
Reverzibilní systém může převrátit svůj 
způsob fungování a místo vytápění 
poskytovat chlazení. Funkce chlazení 
vyžaduje podlahový potrubní systém 
nebo jednotky fan coil. 

Dvouzónový model
Integrovaná volně stojící jednotka nabízí také odpovídající 
dvouzónový model: můžete si vybrat dvě nezávislé zóny 
s různými topnými tělesy, které vyžadují v různých místnostech 
různou teplotu (například podlahový systém v obývacím pokoji 
a radiátory v ložnici v horním patře).

Tyto dvě zóny umožňují rovněž nezávislé ovládání: během 
dne můžete deaktivovat vytápění v horním patře, abyste snížili 
nadměrnou spotřebu.

Model určený pouze k vytápění
Model určený pouze k vytápění je standardní model produktové řady Daikin, 
který je dostupný pro všechny tři vnitřní jednotky. To znamená, že váš systém 
vytápění umožňuje prostorové vytápění i přípravu teplé vody.

Zóna 1 / noc: lo�nice
Vybavené radiátory. 
Naprogramováno na provoz ve 
večerních a ranních hodinách.

Zóna 2 / den: obývací pokoje
Vybavené jednotkami fan coil a/nebo podlahovým 
vytápěním; provoz na základě požadavku.

Nejvyšší míra komfortu  
díky nejlepším funkcím

Daikin Altherma HPC (konvektory tepelného čerpadla) 
 jsou vodní tělesa, která umožňují chlazení nebo 
vytápění. Lze je kombinovat a jsou perfektní 
volbou při kombinaci s podlahovými systémy.

Váš podlahový potrubní systØm je navržen tak, aby 
prostřednictvím přiváděné středně teplé vody vytápěl 
váš dům, ale v létě lze do jeho trubek přivádět také 
chladnější vodu, a osvěžit tak prostředí vašeho domova. 

65°C*

35°C

60°C*

LWT až 65 °C k dispozici pro Daikin Altherma 3 R ERGA (kapacita 4/6/8 kW).

LWT až 60 °C k dispozici pro Daikin Altherma 3 E ERLA (kapacitní třídy 11/14/16)

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � R

Daikin Altherma 3 R F
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda (��-��) 
Teplota vody na výstupu a� ��°C

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma � R chladivovÆ jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka 
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�nerezovØ oceli s�objemem ���/����l, vysoce 
œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em pr�toku, magnetickým �ltrem 
s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em a��cestným ventilem. Sou�Æstí 
jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI. 
Modely pro dvouzónovØ systØmy jsou vybaveny v�emi pot�ebnými komponenty pro monitorovÆní 
teploty ve ��zónÆch (pouze vytÆp�ní).
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: �.��� x ��� x ��� mm
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: �.��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�V 220.436,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�V 173.686,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�V 192.403,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�V 210.397,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�W 171.880,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�W 194.178,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�W 192.421,-
EBVH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVH��S��D�W 196.589,-

DvouzónovØ, pouze vytÆp�ní
EBVZ-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVZ��S��D�V 251.823,-
EBVZ-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVZ��S��D�V 243.624,-
EBVZ-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVZ��S��D�W 241.754,-
EBVZ-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVZ��S��D�W 246.270,-

VytÆp�ní a�chlazení
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�V 200.636,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�V 194.010,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotkat se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�V 234.632,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�V 227.817,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�W 192.203,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�W 200.421,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�W 201.588,-
EBVX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBVX��S��D�W 205.675,-

Daikin Altherma 3 R nízkoteplotní venkovní chladivovÆ jednotka split 11 � 16
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x �.��� x ��� mm

ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 105.606,-
ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 138.394,-
ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 157.200,-

ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 116.820,-
ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 145.136,-
ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 160.679,-

60°C

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda (��-��) 
Teplota vody na výstupu a� ��°C

Daikin Altherma � R

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 R chladivovÆ jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka ECH2O
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�polypropylenu s�objemem ���/����l, vysoce 
œ�inným �erpadlem, rozd�lovacími ventily (VYT./CHL./TV), integrovaným teplotním omezova�em 
zp�tnØho toku, p�epadovým ventilem, bezpe�nostním modulem s�manometrem a�pojistným 
ventilem a�sníma�em pr�toku. Bivalentní verze obsahuje vým�ník tepla pro tlakovØ solÆrní systØmy 
nebo externí výrobníky tepla.
Ponorný zÆlo�ní oh�íva� (� or � kW) nebo vlo�ený zÆlo�ní oh�íva� rozvodnou sk�í� je nutnØ objednat 
samostatn�.
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: �.��� x ��� x ��� mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: �.��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EBSH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSH��P��D 150.910,-
EBSH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSH��P��D 176.331,-
EBSH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSH��P��D 182.331,-
EBSH-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSH��P��D 252.869,-

EBSHB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSHB��P��D 165.686,-
EBSHB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSHB��P��D 193.299,-
EBSHB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSHB��P��D 197.558,-
EBSHB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSHB��P��D 287.646,-

VytÆp�ní a�chlazení
EBSX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSX��P��D 168.588,-
EBSX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSX��P��D 196.655,-
EBSX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSX��P��D 200.591,-
EBSX-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EBSX��P��D 274.676,-

EBSXB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSXB��P��D 183.364,-
EBSXB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSXB��P��D 213.624,-
EBSXB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSXB��P��D 215.753,-
EBSXB-D �� vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EBSXB��P��D 302.904,-

Daikin Altherma 3 R nízkoteplotní venkovní chladivovÆ jednotka split 11 � 16 class
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x �.��� x ��� mm

ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 105.606,-
ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 138.394,-
ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 157.200,-

ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 116.820,-
ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 145.136,-
ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 160.679,-

60°C
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Daikin Altherma 3 R W
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda (��-��) 
Teplota vody na výstupu a� ��°C

Daikin Altherma � R

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 R chladivovÆ jednotka split, nÆst�nnÆ vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena vysoce œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em 
pr�toku, magnetickým �ltrem s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em. 
Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EBBH-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBBH��D�V 134.923,-
EBBH-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBBH��D�V 153.935,-
EBBH-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBBH��D�W 139.885,-
EBBH-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EBBH��D�W 139.885,-

VytÆp�ní a�chlazení
EBBX-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním � kW EBBX��D�V 169.835,-
EBBX-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním � kW EBBX��D�V 169.835,-
EBBX-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním � kW EBBX��D�W 143.035,-
EBBX-D �� vnit�ní jednotka se zÆlo�ním � kW EBBX��D�W 143.035,-

Daikin Altherma 3 R vel. 11-16 chladivovÆ split nízkoteplotní venkovní jednotka
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ��°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x �.��� x ��� mm

ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 105.606,-
ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 138.394,-
ERLA-DV� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DV� 157.200,-

ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 116.820,-
ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 145.136,-
ERLA-DW� venkovní jednotka �� (�~��� V, ��A) ERLA��DW� 160.679,-

60°C
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Daikin Altherma 3 R F
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda (�-� kW) 
Teplota vody na výstupu a� ��°C

Daikin Altherma � R

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma � R chladivovÆ jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka 
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�nerezovØ oceli s�objemem ���/����l, vysoce 
œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em pr�toku, magnetickým �ltrem 
s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em a��cestným ventilem. Sou�Æstí 
jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI. 
Modely pro dvouzónovØ systØmy jsou vybaveny v�emi pot�ebnými komponenty pro monitorovÆní 
teploty ve ��zónÆch (pouze vytÆp�ní).
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: .��� x ��� x ��� mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: �.��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EHVH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � EHVH��S��E�V 155.621,-
EHVH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � EHVH��S��E�V 158.330,-
EHVH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � EHVH��S��E�V 190.784,-
EHVH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � EHVH��S��E�W 171.632,-
EHVH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVH��S��E�V 188.074,-
EHVH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVH��S��E�W 179.543,-

DvouzónovØ, pouze vytÆp�ní
EHVZ-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVZ��S��E�V 212.526,-
EHVZ-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVZ��S��E�V 225.816,-
EHVZ-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVZ��S��E�W 230.593,-
EHVZ-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVZ��S��E�V 232.464,-
EHVZ-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVZ��S��E�W 237.237,-

VytÆp�ní a�chlazení
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � EHVX��S��E�V 187.816,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVX��S��E�V 164.654,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVX��S��E�V 194.461,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � EHVX��S��E�V 167.807,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVX��S��E�V 178.848,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVX��S��E�W 178.129,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVX��S��E�V 182.331,-
EHVX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em �  EHVX��S��E�W 185.697,-

Daikin Altherma 3 R nízkoteplotní venkovní chladivovÆ jednotka split s�výkonem 4 � 8 kW
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x ��� x ��� mm

Standardní �ada
ERGA-EV venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EV 71.875,-
ERGA-EVH venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVH 75.230,-
ERGA-EVH venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVH 101.939,-

�ada s�nízkým odb�rem proudu
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 78.391,-
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 75.165,-
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 101.939,-

65°C
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
TepelnØ �erpadlo vzduch - voda (�-� kW) 
Teplota výstupní vody a� ��°C

Daikin Altherma � R

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 R chladivovÆ jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka ECH2O
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�polypropylenu s�objemem ���/����l, vysoce 
œ�inným �erpadlem, rozd�lovacími ventily (VYT./CHL./TV), integrovaným teplotním omezova�em 
zp�tnØho toku, p�epadovým ventilem, bezpe�nostním modulem s�manometrem a�pojistným 
ventilem a�sníma�em pr�toku. Bivalentní verze obsahuje vým�ník tepla pro tlakovØ solÆrní systØmy 
nebo externí výrobníky tepla. Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: �.��� x ��� x ��� mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: �.��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EHSH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSH��P��E 152.375,-
EHSH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSH��P��E 161.600,-
EHSH-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSH��P��E 197.180,-

EHSHB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSHB��P��E 170.640,-
EHSHB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSHB��P��E 178.891,-
EHSHB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSHB��P��E 218.040,-

VytÆp�ní a�chlazení
EHSX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSX��P��E 164.805,-
EHSX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSX��P��E 173.990,-
EHSX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSX��P��E 198.203,-
EHSX-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l EHSX��P��E 158.942,-

EHSXB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSXB��P��E 183.068,-
EHSXB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSXB��P��E 191.318,-
EHSXB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSXB��P��E 212.334,-
EHSXB-E � vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l, bivalentní verze EHSXB��P��E 158.201,-

Daikin Altherma 3 R nízkoteplotní venkovní chladivovÆ jednotka split s�výkonem 4�8�kW
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x ��� x ��� mm

Standardní �ada
ERGA-EV venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EV 71.875,-
ERGA-EVH venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVH 75.230,-
ERGA-EVH venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVH 101.939,-

�ada s�nízkým odb�rem proudu
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 78.391,-
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 75.165,-
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 101.939,-

65°C
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Daikin Altherma 3 R W
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda (�-� kW) 
Teplota vody na výstupu a� ��°C

Daikin Altherma � R

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 R chladivovÆ jednotka split, nÆst�nnÆ vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena vysoce œ�inným ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em 
pr�toku, magnetickým �ltrem s�pojistným a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em 
ventilem. Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EHBH-E � vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EHBH��E�V 96.844,-
EHBH-E � vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EHBH��E�V 122.071,-
EHBH-E � vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EHBH��E�W 115.490,-

VytÆp�ní a�chlazení
EHBX-E � vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EHBX��E�V 99.994,-
EHBX-E � vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EHBX��E�V 125.425,-
EHBX-E � vnit�ní jednotka se zÆlo�ním oh�íva�em � kW EHBX��E�W 118.640,-

Daikin Altherma 3 R nízkoteplotní venkovní chladivovÆ jednotka split s�výkonem 4�8�kW
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x ��� x ��� mm

Standardní �ada
ERGA-EV venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EV 71.875,-
ERGA-EVH venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVH 75.230,-
ERGA-EVH venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVH 101.939,-

�ada s�nízkým odb�rem proudu
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 78.391,-
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 75.165,-
ERGA-EVA venkovní jednotka � kW (�~��� V, ��A) ERGA��EVA 101.939,-

65°C
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Daikin Altherma � R

Typ Typ�/ obj.��. 
Daikin�Altherma�� R ERLA Daikin�Altherma�� R ERGA

Cena CZK
F ECH�O W ERLA-D F ECH�O W ERGA-E

O
vl

ad
a�

e

Madoka u�ivatelskØ rozhraní pro 
dÆlkovØ ovlÆdÆní, bílØ

BRC�HHDW �� �� �� �� �� �� �� 3.901,-

Madoka u�ivatelskØ rozhraní pro 
dÆlkovØ ovlÆdÆní,  
st�íbrnØ

BRC�HHDS �� �� �� �� �� �� �� 3.901,-

Madoka u�ivatelskØ rozhraní pro 
dÆlkovØ ovlÆdÆní,  
�ernØ

BRC�HHDK �� �� �� �� �� �� �� 3.901,-

Volitelný kabelový 
pokojový termostat

EKRTWA �� �� �� �� �� �� �� 5.056,-

Volitelný bezdrÆtový 
pokojový termostat

EKRTR �� �� �� �� �� �� �� 8.591,-

Kabelový digitÆlní pokojový 
termostat 

EKWCTRDI�V� �� �� �� �� �� �� �� 1.654,-

Kabelový analogový 
pokojový termostat

EKWCTRAN�V� �� �� �� �� �� �� �� 1.210,-

AdaptØr WLAN BRP���A�� �� �� �� �� �� �� �� 1.506,-

Vlo�ka do modulu WLAN BRP���A�� �� � �� � �� �� 1.250,-

BrÆna DCOM, verze se 
vstupy/výstupy 

DCOM-LT/IO �� �� �� �� �� �� �� 10.110,-

BrÆna DCOM, verze Modbus DCOM-LT/MB �� �� �� �� �� �� �� 9.543,-

Sekven�ní ovlada� EKCC-W �� �� �� �� �� �� �� 36.607,-

A
da

pt
Ør

Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy EKRP�HBA �� �� �� ������������������������������������ �� �� �� 5.300,-

Deska pro po�adavek výkonu EKRP�AHT �� �� �� �� �� �� �� 5.334,-

Sada Smart Grid EKRELSG �� �� �� 3.563,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � R

Typ Typ�/ obj.��. 
Daikin�Altherma�� R ERLA Daikin�Altherma�� R ERGA

Cena CZK
F ECH�O W ERLA-D F ECH�O W ERGA-E

In
st

al
ac

e

Dopl�kovÆ sada pro 
dvouzónovØ aplikace

BZKA�V�
��

(krom� 
EHVZ)

�� �� �
�� 

(krom� 
EHVZ)"

�� �� 68.566,-

Sm��ovací sada (pouze PCB) EKMIKPOA
�� 

(krom� 
EHVZ)

�� �� 6.996,-

Sm��ovací sada EKMIKPHA
�� 

(krom� 
EHVZ)

�� �� 23.820,-

KabelovÆ zÆkladní stanice 
podlahovØho vytÆp�ní 

EKWUFHTA�V� �� �� �� �� �� �� �� 3.821,-

Servopohon ventilu EKWCVATR�V� �� �� �� �� �� �� �� 648,-

Vlo�enØ zÆlo�ní topnØ t�leso � kW EKECBUAF�V �� �� na vy�ÆdÆní

Vlo�enØ zÆlo�ní topnØ t�leso � kW EKECBUAF�W �� �� na vy�ÆdÆní

Vlo�enÆ BUH p�ipojovací sada (EBS*) EKECBUCO�AF �� na vy�ÆdÆní

Vlo�enÆ BUH p�ipojovací sada (EBS*) EKECBUCO�AF �� na vy�ÆdÆní

H
yd

ra
ul

ik
a

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)
B, pro vnit�ní jednotky ur�enØ jen 
k�vytÆp�ní

EKEPRHLT�H � � �� � �� 9.732,-

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)B, 
jen pro reverzibilní vnit�ní jednotky

EKEPRHLT�X � � �� � �� 13.471,-

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)B 
s�p�ípojkou solÆrního systØmu.

EKEPRHLT�HX � � �� � �� 7.541,-

Sada pro zÆsobník jinØho výrobce EKHY�PART � � �� � �� 7.239,-

Hydraulický rozd�lova� DN �� ������ �� �� �� � �� �� �� 29.753,-

Hydraulický rozd�lova� DN ��� ������ �� �� �� � �� �� �� 21.369,-

TepelnÆ izolace pro 
rozd�lova� ������

������ �� �� �� � �� �� �� 13.473,-

BIV p�ipojovací sada EKECBIVCO�AF
� � 

(pouze pro 
jednotky BIV)

na vy�ÆdÆní

DB p�ipojovací sada EKECDBCO�AF �� na vy�ÆdÆní

�e
rp

ac
í s

ku
pi

na �erpací skupina se sm��ova�em EKMIKHMAF � �� � � �� na vy�ÆdÆní

�erpací skupina bez sm��ova�e EKMIKHUAF � �� � � �� na vy�ÆdÆní

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � R

Typ Typ�/ obj.��. 
Daikin�Altherma�� R ERLA Daikin�Altherma�� R ERGA

Cena CZK
F ECH�O W ERLA-D F ECH�O W ERGA-E

D
al

�í
 p

�í
po

jk
y

Magnetický �ltr Fernox bez aditiva K.FERNOXTF� �� �� �� � �� �� �� 7.203,-

Magnetický �ltr Fernox s�aditivem 
(����ml ochrannØ kapaliny F�)

K.FERNOXTF�FL �� �� �� �� �� �� �� 7.916,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických 
�Æstic Cale
 SAS� 

������ � �� � �� �� 8.693,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických 
�Æstic Cale
 SAS� 

������ �� �� �� �� �� 6.626,-

Sn
ím

a�
e

Volitelný dÆlkový sníma� 
vnit�ní teploty

KRCS��-� �� �� �� �� �� �� 2.835,-

Volitelný kabelový sníma� 
vnit�ní teploty

EKRTETS �� �� �� �� �� �� 658,-

Volitelný dÆlkový sníma� 
venkovní teploty 

EKRSC� �� �� �� �� �� 3.359,-

O
st

at
ní

Rozhraní USB pro propojení PC 
a�jednotky Altherma

EKPCCAB� �� �� �� � �� �� 10.771,-

MontÆ�ní stojan EKMST� � � � �� 16.958,-

MontÆ�ní stojan EKMST� � � � �� 18.835,-

Vana na kondenzÆt pro 
venkovní jednotku

EKDP���D �� 6.665,-

Sada oh�íva�e vany na kondenzÆt 
pro venkovní jednotku

EKDPH���C �� 9.697,-

MontÆ�ní patky pro 
venkovní jednotku

EKFT���D �� 3.037,-

Kryt pro sní�ení hlu�nosti EKLN��A� �� 51.320,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma 3 M 
 Výkonné spojení

Jednotka Daikin Altherma 3 M je prvním monoblokem t�etí generace od spole�nosti Daikin. 
Vyzna�uje se novou konstrukcí a�pou�itím chladiva R-32. 

Vylepšená kompaktní konstrukce

Nově navržené opláštění 

Černá přední mřížka tvořená vodorovnými linkami kryje ventilátor 
a snižuje hlučnost jednotky.

Světle šedé opláštění mírně odráží okolí jednotky, díky čemuž 
jednotka zapadne do každého prostředí.

Jediný ventilátor pro  
jednotky s vysokým výkonem 

Jediný ventilátor je nepatrně větší, aby u jednotek s vysokým výkonem
mohl nahradit obvykle používané dva ventilátory. Tvar ventilátoru byl 
rovněž mírně upraven, aby se zmenšila plocha kontaktu se vzduchem, 
díky čemuž je dosaženo lepší cirkulace vzduchu a nižší hlučnosti.

1.378 mm

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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870 mm

460 mm

Monoblok s chladivem R-32 

Společnost Daikin je jedním z prvních výrobců, který uvádí na trh tepelná čerpadla 
s chladivem R-32. Chladivo R-32, které má nižší potenciál globálního oteplování (GWP), 
se výkonem vyrovná standardním chladivům, ale dosahuje vyšší energetické účinnosti 
a nižších emisí CO2. Chladivo R-32 umožňuje snadné odsávání a opětovné použití 
a představuje perfektní řešení pro dosažení nových evropských cílů týkajících se emisí CO2.

Jednoduché řešení 
při nedostatku 
místa 
Díky konstrukčnímu řešení v podobě 
monobloku není nutná žádná vnitřní 
jednotka, což pomáhá při nedostatku 
místa v interiéru. Monoblok se dokonce 
vejde i pod okno!

R-410A R-��

2.088

���

R-410A R-��

100%

��%

R-410A R-��

2.088

���

PotenciÆl globÆlního
oteplovÆní (GWP)

NÆpl� chladiva
(kg)

ekv. CO�

(kg x GWP)

X = ��%

Snížení dopadu na životní prostředí: snížení ekv. CO2 o více než 75 %
	› GWP: R-410A: 2 088 > R-32: 675
	› O 30 % nižší potřeba náplně chladiva

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

EDLAEBLA
BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Kompletní propojení

Jednotka Daikin Altherma 3 M je výkonná také díky 
celkovému řešení Daikin Altherma, které zahrnuje 
ovládací prvky, solární kolektory a topná tělesa.

Aplikace Onecta,  
s�hlasovým ovlÆdÆním

	› Ovládání systému vytápění z domova nebo na cestách 
prostřednictvím chytrého telefonu

	› Hlasové ovládání systému vytápění
	› Zahrnuje integraci do asistenčních systémů 
Google Assistant a Amazon Alexa

	› Další funkce: režim plánování a dovolené, ovládání více 
jednotek a režim posíleného provozu, monitorování 
spotřeby energie atd.

Madoka, u�ivatelsky p�ív�tivý kabelový  
pokojový termostat

	› Moderní a elegantní design
	› Intuitivní ovládání pomocí dotykového tlačítka
	› Tři barevné varianty vhodné do každého interiéru (bílá, černá a šedostříbrná)
	› Kompaktní rozměry, pouze 85 × 85 mm

Mo�nost 
cloudovØho 

p�ipojení pomocí 
volitelnØho 

modulu WLAN

Daikin Altherma � M

TopnÆ a�chladicí t�lesa

Daikin Altherma 3 M je tepelné čerpadlo pracující 
se střední teplotou, a proto je ideální pro použití 
s jakýmkoli typem topných těles, jako jsou jednotky fan 
coil, podlahové vytápění nebo konvektory tepelného 
čerpadla.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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P�íprava teplØ vody

Monoblok Daikin Altherma 3 M efektivně poskytuje teplou vodu díky 
kombinaci se zásobníky z nerezové oceli (EKHWS-D) a zásobníky tepla 
a panely (EKHWP).

Vylep�enØ u�ivatelskØ rozhraní

Tento nový ovladač se inspiroval 
třetí generací uživatelského rozhraní 
vnitřních jednotek Daikin Altherma 
s oceňovaným designem a využívá 
všech jejích předností: 

	 RychlÆ kon�gurace

Po přihlášení můžete pomocí nového rozhraní 
nakonfigurovat celou jednotku v méně než 10 krocích. 
Můžete dokonce spustit testovací cykly a zkontrolovat, 
jestli je jednotka připravená k použití!

	 Jednoduchý provoz

Nové rozhraní umožňuje mimořádně rychlé použití. 
Velmi snadno se používá, protože má jen několik tlačítek 
a 2 navigační přepínače.

	 KrÆsný design

Rozhraní bylo navrženo s velkým důrazem na intuitivní 
používání. Barevná obrazovka s vysokým kontrastem 
nabízí nádherné a praktické vizuální prvky, které vám 
jako instalačnímu nebo servisnímu pracovníkovi 
skutečně pomohou. 

	 Zapojení vlo�ky do modulu WLAN

	 DiskrØtní model s�malými rozm�ry
	 136�×�160�×�37 mm (V�×���×�H)

Daikin Altherma � M

NOVINKA 

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � M

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK

w
Daikin Altherma 3 M monoblok
Monoblok tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem a�v�t�ím 
rozsahem modulace. 
Koncepce �v�e v�jednom� zahrnuje v�echny hydraulickØ díly. K�dispozici s�integrovaným zÆlo�ním 
oh�íva�em o�výkonu ��kW nebo bez n�j.
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x �.��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 189.751,-
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 249.625,-
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 277.561,-
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 305.433,-

EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 193.494,-
EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 254.594,-
EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 282.530,-
EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 310.467,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 192.784,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 202.977,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 223.882,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 244.785,-

EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 196.332,-
EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 206.655,-
EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 227.624,-
EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 248.529,-

VytÆp�ní a�chlazení
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 205.623,-
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 270.593,-
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 298.467,-
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 326.403,-

EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 209.429,-
EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 275.562,-
EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 303.498,-
EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 331.372,-

EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 207.688,-
EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 218.655,-
EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 239.560,-
EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 260.464,-

EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 211.236,-
EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 222.333,-
EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 243.303,-
EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 264.270,-

Daikin Altherma 3 M
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

60°C

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK

w
Daikin Altherma 3 M monoblok
Monoblok tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem a�v�t�ím 
rozsahem modulace. 
Koncepce �v�e v�jednom� zahrnuje v�echny hydraulickØ díly. K�dispozici s�integrovaným zÆlo�ním 
oh�íva�em o�výkonu ��kW nebo bez n�j.
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x �.��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 189.751,-
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 249.625,-
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 277.561,-
EDLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DV� 305.433,-

EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 193.494,-
EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 254.594,-
EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 282.530,-
EDLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�V� 310.467,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 192.784,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 202.977,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 223.882,-
EDLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EDLA��DW� 244.785,-

EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 196.332,-
EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 206.655,-
EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 227.624,-
EDLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EDLA��D�W� 248.529,-

VytÆp�ní a�chlazení
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 205.623,-
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 270.593,-
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 298.467,-
EBLA-DV monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DV� 326.403,-

EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 209.429,-
EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 275.562,-
EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 303.498,-
EBLA-D�V monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�V� 331.372,-

EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 207.688,-
EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 218.655,-
EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 239.560,-
EBLA-DW monoblok �� bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��DW� 260.464,-

EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 211.236,-
EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 222.333,-
EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 243.303,-
EBLA-D�W monoblok �� se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V, ��A) EBLA��D�W� 264.270,-

Daikin Altherma � M

(1) Povinné při využití glykolu. (2) Používá se, když lze do nádrže vložit termistor. 

BEZ Z`L. OH�˝VA�E V�. Z`L. OH�˝VA�E

Typ NÆzev

POUZE 
VYT`P�N˝ 

VYT`P�N˝ 
A�CHLAZEN˝

POUZE 
VYT`P�N˝ 

VYT`P�N˝ 
A�CHLAZEN˝

Price CZK
EDLA-D EBLA-D EDLA-D� EBLA-D�

Ovlada�e

U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ 
ovlÆdÆní, bílØ

BRC�HHDW �� �� �� �� 3.901,-

U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ 
ovlÆdÆní, st�íbrnØ

BRC�HHDS �� �� �� �� 3.901,-

U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ 
ovlÆdÆní, �ernØ

BRC�HHDK �� �� �� �� 3.901,-

Pokojový termostat (kabelový) EKRTWA �� �� �� �� 5.056,-

Pokojový termostat (bezdrÆtový) EKRTR �� �� �� �� 8.591,-

Kabelový digitÆlní pokojový termostat EKWCTRDI�V� �� �� �� �� 1.654,-

Kabelový analogový 
pokojový termostat

EKWCTRAN�V� �� �� �� �� 1.210,-

Vlo�ka do modulu WLAN BRP���A�� �� �� �� �� 1.250,-

BrÆna DCOM, verze se vstupy/výstupy DCOM-LT/IO �� �� �� 10.110,-

BrÆna DCOM, verze Modbus DCOM-LT/MB �� �� �� �� 9.543,-

Sekven�ní ovlada� EKCC-W �� �� �� �� 36.607,-

AdaptØry

Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy EKRP�AHT �� �� �� �� 5.334,-

Deska pro po�adavek výkonu EKRP�HBA �� �� �� �� 5.300,-

Sada Smart Grid EKRELSG �� �� �� �� 3.563,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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BEZ Z`L. OH�˝VA�E V�. Z`L. OH�˝VA�E

Typ NÆzev

POUZE 
VYT`P�N˝ 

VYT`P�N˝ 
A�CHLAZEN˝

POUZE 
VYT`P�N˝ 

VYT`P�N˝ 
A�CHLAZEN˝

Price CZK
EDLA-D EBLA-D EDLA-D� EBLA-D�

Instalace

Ventil na ochranu proti zamrznutí AFVALVE�* �� �� �� �� 3.740,-

sada Generic Bizone (pouze PCB) EKMIKPOA �� �� �� �� 6.996,-

sada Generic Bizone EKMIKPHA �� �� �� �� 23.820,-

Wired under�oor heating base station EKWUFHTA�V� �� �� �� �� 3.821,-

Servopohon ventilu EKWCVATR�V� �� �� �� �� 648,-

Sada pro zÆlo�ní oh�ev EKBH�SD �� �� �� �� 9.221,-

Souprava zÆlo�ního vytÆp�ní EKLBUHCB�W� �� �� �� �� 23.982,-

Hydraulika

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)
B, pro vnit�ní jednotky ur�enØ jen 
k�vytÆp�ní

EKEPRHLT�H �� �� �� �� 9.732,-

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)B, 
jen pro reverzibilní vnit�ní jednotky

EKEPRHLT�X �� �� �� �� 13.471,-

P�ipojovací sada pro EKHWP���(P)B 
s�p�ípojkou solÆrního systØmu.

EKEPRHLT�HX �� �� �� �� 7.541,-

Sada pro p�ipojení nÆdr�e t�etí strany 
pro kapsa na termistor

EKHY�PART �� �� �� �� 7.239,-

Sada pro p�ipojení nÆdr�e t�etí strany 
pro kontakt termostatu

EKHY�PART� �� �� �� �� 7.239,-

Hydraulický rozd�lova� DN �� ������ �� �� �� �� 29.753,-

Hydraulický rozd�lova� DN ��� ������ �� �� �� �� 21.369,-

TepelnÆ izolace pro rozd�lova� ������ ������ �� �� �� �� 13.473,-

BIV p�ipojovací sada EKECBIVCO�AF �� �� �� �� Na vy�ÆdÆní

DB p�ipojovací sada EKECDBCO�AF �� �� �� �� Na vy�ÆdÆní

* Jsou potřebné dva AFVALVE1 pro venkovní jednotku

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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BEZ Z`L. OH�˝VA�E V�. Z`L. OH�˝VA�E

Typ NÆzev

POUZE 
VYT`P�N˝ 

VYT`P�N˝ 
A�CHLAZEN˝

POUZE 
VYT`P�N˝ 

VYT`P�N˝ 
A�CHLAZEN˝

Price CZK
EDLA-D EBLA-D EDLA-D� EBLA-D�

�erpací  
skupina

�erpací skupina se sm��ova�em EKMIKHMAF �� �� �� �� 29.413,-

�erpací skupina bez sm��ova�e EKMIKHUAF �� �� �� �� 20.919,-

Sada armatur pro skupinu 
mixØr� MK�/MK�

������ �� �� �� �� 832,-

Dal�í  
p�ípojky

Magnetický �ltr Fernox bez aditiva K.FERNOXTF� �� �� �� �� 7.203,-

Magnetický �ltr Fernox s�aditivem 
(����ml ochrannØ kapaliny F�)

K.FERNOXTF�FL �� �� �� �� 7.916,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických �Æstic 
Cale
 SAS� 

������ �� �� �� �� 8.693,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických �Æstic 
Cale
 SAS� 

������ �� �� �� �� 6.626,-

Sníma�e

Volitelný dÆlkový sníma� 
vnit�ní teploty

KRCS��-� �� �� �� �� 2.835,-

Volitelný kabelový sníma� 
vnit�ní teploty

EKRTETS �� �� �� �� 658,-

Volitelný dÆlkový sníma� 
venkovní teploty 

EKRSC� �� �� �� �� 3.359,-

Ostatní
Rozhraní USB pro propojení PC 
a�jednotky Altherma

EKPCCAB� �� �� �� �� 10.771,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � M

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 M monoblok
Monoblok tepelnØho �erpadla s�chladivem R-��, invertorem �ízeným kompresorem a�v�t�ím 
rozsahem modulace.  
Koncepce �v�e v�jednom� zahrnuje v�echny hydraulickØ díly. K�dispozici s�integrovaným zÆlo�ním 
oh�íva�em o�výkonu ��kW nebo bez n�j.
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, 
se�zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku.
Teplota vody na výstupu a� ��°C vysokÆ efektivita a� do -� °C. 
OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ��� x �.��� x ���

Pouze vytÆp�ní
EDLA-EV monoblok �� kW bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V) EDLA��EV� 161.685,-
EDLA-EV monoblok �� kW bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V) EDLA��EV� 179.651,-
EDLA-EV monoblok �� kW bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V) EDLA��EV� 202.369,-

EDLA-E�V monoblok �� kW se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V) EDLA��E�V� 166.013,-
EDLA-E�V monoblok �� kW se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V) EDLA��E�V� 184.460,-
EDLA-E�V monoblok �� kW se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V) EDLA��E�V� 207.241,-

VytÆp�ní a�chlazení
EBLA-EV monoblok �� kW bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V) EBLA��EV� 171.710,-
EBLA-EV monoblok �� kW bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V) EBLA��EV� 190.788,-
EBLA-EV monoblok �� kW bez zÆlo�ního oh�íva�e (�~��� V, ��A) EBLA��EV� 213.569,-

EBLA-E�V monoblok �� kW se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V) EBLA��E�V� 176.038,-
EBLA-E�V monoblok �� kW se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V) EBLA��E�V� 195.597,-
EBLA-E�V monoblok �� kW se zÆlo�ním oh�íva�em � kW (�~��� V) EBLA��E�V� 218.378,-

Daikin Altherma 3 M
TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ��°C

60°C

Všechna data jsou předběžná.

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

EDLAEBLA

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma � M

BEZ Z`L. OH�˝VA�E V�. Z`L. OH�˝VA�E

Typ Typ�/ obj.��. 
H/O H/C H/O H/C

Cena CZK
EDLA-E EBLA-E EDLA-E� EBLA-E�

Ovlada�e

Madoka u�ivatelskØ rozhraní 
pro dÆlkovØ ovlÆdÆní, bílØ

BRC�HHDW �� �� �� �� 3.901,-

Madoka u�ivatelskØ rozhraní 
pro dÆlkovØ ovlÆdÆní,  
st�íbrnØ

BRC�HHDS �� �� �� �� 3.901,-

Madoka u�ivatelskØ rozhraní 
pro dÆlkovØ ovlÆdÆní,  
�ernØ

BRC�HHDK �� �� �� �� 3.901,-

Volitelný kabelový 
pokojový termostat

EKRTWA �� �� �� �� 5.056,-

Volitelný bezdrÆtový 
pokojový termostat

EKRTR �� �� �� �� 8.591,-

Kabelový digitÆlní pokojový 
termostat 

EKWCTRDI�V� �� �� �� �� 1.654,-

Kabelový analogový 
pokojový termostat

EKWCTRAN�V� �� �� �� �� 1.210,-

AdaptØr WLAN BRP���A�� �� �� �� �� 1.506,-

Vlo�ka do modulu WLAN BRP���A�� �� �� �� �� 1.250,-

BrÆna DCOM, verze se 
vstupy/výstupy 

DCOM-LT/IO �� �� �� �� 10.110,-

BrÆna DCOM, verze Modbus DCOM-LT/MB �� �� �� �� 9.543,-

Sekven�ní ovlada� EKCC-W �� �� �� �� 36.607,-

AdaptØry

Deska s�digitÆlními 
vstupy/výstupy 

EKRP�HBA �� �� �� �� 3.901,-

Deska pro po�adavek výkonu EKRP�AHT �� �� �� �� 3.901,-

Sada Smart Grid EKRELSG �� �� �� �� 3.901,-

Table is preliminary data.
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BEZ Z`L. OH�˝VA�E V�. Z`L. OH�˝VA�E

Typ Typ�/ obj.��. 
H/O H/C H/O H/C

Cena CZK
EDLA-E EBLA-E EDLA-E� EBLA-E�

Instalace

Ventil na ochranu 
proti zamrznutí

AFVALVE�* �� �� �� �� 3.740,-

Sm��ovací sada (pouze PCB) EKMIKPOA �� �� �� �� 6.996,-

Sm��ovací sada EKMIKPHA �� �� �� �� 23.820,-

KabelovÆ zÆkladní stanice 
podlahovØho vytÆp�ní 

EKWUFHTA�V� �� �� �� �� 3.821,-

Servopohon ventilu EKWCVATR�V� �� �� �� �� 648,-

Sada obtoku EKMBHBP� �� na vy�ÆdÆní

Pr�tokový spína� EKFLSW� �� �� �� �� na vy�ÆdÆní

Souprava zÆlo�ního vytÆp�ní EKLBUHCB�W� �� �� 23.982,-

RozvodnÆ sk�í� pro zÆlo�ní 
oh�íva� EKBUHSWB �� �� 3.250,-

Hydraulika

P�ipojovací sada pro 
EKHWP���(P)B, pro vnit�ní 
jednotky ur�enØ jen 
k�vytÆp�ní

EKEPRHLT�H �� �� �� �� 9.732,-

P�ipojovací sada pro 
EKHWP���(P)B, jen pro 
reverzibilní vnit�ní jednotky

EKEPRHLT�X �� �� �� �� 13.471,-

P�ipojovací sada pro 
EKHWP���(P)B s�p�ípojkou 
solÆrního systØmu.

EKEPRHLT�HX �� �� �� �� 7.541,-

Sada pro zÆsobník 
jinØho výrobce

EKHY�PART �� �� �� �� 7.239,-

Sada pro zÆsobník jinØho 
výrobce s�vestav�ným 
termostatem

EKHY�PART� �� �� �� �� 7.239,-

Hydraulický 
rozd�lova� DN ���

������ �� �� �� �� 21.369,-

TepelnÆ izolace pro 
rozd�lova� ������

������ �� �� �� �� 13.473,-

�erpací  
skupina

�erpací skupina se 
sm��ova�em

EKMIKHMAF �� �� �� �� na vy�ÆdÆní

�erpací skupina 
bez sm��ova�e

EKMIKHUAF �� �� �� �� na vy�ÆdÆní

Daikin Altherma � M

* Jsou potřebné dva AFVALVE1 pro venkovní jednotku

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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BEZ Z`L. OH�˝VA�E V�. Z`L. OH�˝VA�E

Typ Typ�/ obj.��. 
H/O H/C H/O H/C

Cena CZK
EDLA-E EBLA-E EDLA-E� EBLA-E�

Dal�í 
p�ípojky

Magnetický �ltr Fernox 
bez aditiva 

K.FERNOXTF� �� �� �� �� 7.203,-

Magnetický �ltr Fernox 
s�aditivem (����ml ochrannØ 
kapaliny F�)

K.FERNOXTF�FL �� �� �� �� 7.916,-

Odlu�ova� kal� 
a�magnetických �Æstic 
Cale
 SAS� 

������ �� �� �� �� 8.693,-

Odlu�ova� kal� 
a�magnetických �Æstic 
Cale
 SAS� 

������ �� �� �� �� 6.626,-

Sníma�e

Volitelný dÆlkový sníma� 
vnit�ní teploty

KRCS��-� �� �� �� �� 2.835,-

Volitelný kabelový sníma� 
vnit�ní teploty

EKRTETS �� �� �� �� 658,-

Volitelný dÆlkový sníma� 
venkovní teploty 

EKRSC� �� �� �� �� 3.359,-

Ostatní
Rozhraní USB pro propojení 
PC a�jednotky Altherma

EKPCCAB� �� �� �� �� 10.771,-

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma R HT 

Společnost Daikin nabízí celou řadu možností, ať už váš zákazník požaduje pouze 
teplou vodu, nebo využití solární energie, a to včetně: 

zÆsobníku z nerezovØ oceli na teplou vodu

Zásobník na teplou vodu může být umístěn na vnitřní jednotku pro úsporu 
prostoru nebo vedle sebe, pokud je místa dost.

	› K dispozici v objemech 200 a 250 litrů
	› Ohřev na účinnou teplotu: z 10 °C na 50 °C za pouhých 60 minut* 

*Test vykonán u venkovní jednotky s výkonem 16 kW, při teplotě okolí 7 °C, se zásobníkem na 200 litrů 

Daikin Altherma R HT

Nejlep�í pro projekty renovace

Vysokoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda jsou 
ideální pro rekonstrukce a výměnu starých kotlů. Malé 
rozměry vysokoteplotního tepelného čerpadla Daikin 
Altherma vyžadují minimální prostor pro instalaci 
a bezproblémově se připojí na vaše stávající potrubí 
a radiátory. Tak lze dosáhnout vysoké energetické
účinnosti tepelného čerpadla bez nutnosti vyměnit 
celý systém.

	› Jednoduchá výměna: opětovné použití existujícího 
potrubí/radiátorů

	› Zkrácená doba instalace
	› Vnitřní jednotka a zásobník na teplou vodu mohou 
být postaveny na sebe a tím se zmenší prostor, který 
je potřebný pro instalaci.

	› Nemusíte vyměňovat stávající radiátory a potrubí, 
protože se teplota vody může zvýšit až na 80 °C pro 
vytápění a ohřev teplé vody.

Komfort

Proč vybrat vysokoteplotní systém  
Daikin Altherma?
Vysokoteplotní systØm Daikin Altherma Split je perfektním �e�ením pro rekonstrukci starØho systØmu 
vytÆp�ní a výroby teplØ vody, s jeho� pomocí dosÆhnete œspory nÆklad� a v�t�í œ�innosti, ani� byste 
museli p�ed�lÆvat existující potrubí a radiÆtory

Solar collector

Vnit�ní jednotka 
a�zÆsobník teplØ vody

Uložené na sebe

nebo

Vedle sebe

Akumula�ní zÆsobník ECH�O: œspora za teplou vodu díky solÆrní 
energii

Kombinujte tepelné čerpadlo Daikin Altherma s akumulačním zásobníkem a sniž-
te náklady na energii tím, že využijete obnovitelné energie slunce. Lze jej použít 
v menších i větších domácnostech, zákazníci si mohou vybrat mezi tlakovým a 
beztlakovým systémem teplé vody. 

+

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Daikin Altherma R HT 

Vyu�ití obnovitelnØ energie

vysokoteplotní Daikin Altherma split využívá �
 % 
obnovitelnØ energie odebranØ ze vzduchu a 35 % 
elektřiny a vytápí a ohřívá vodu s energetickou 
účinností A+.

Energetická účinnost Spolehlivost
	› Vysokoteplotní systém Daikin Altherma split 
optimalizuje svou technologii a poskytuje celoroční 
komfort i v nejextrémnějším podnebí.

	› Výkony 11 – 16 kW
	› Nízké provozní náklady a optimální komfort i při 
nejnižších venkovních teplotách díky jedinečnému 
přístupu spočívajícímu v kaskádové soustavě 
kompresorů

	› Funguje se stávajícími vysokoteplotními radiátory až 
do 80 °C bez dalšího pomocného topného tělesa

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

321 Venkovní 
jednotka získává 
teplo z okolního 
venkovního vzduchu. 
Chladivo R-410A toto 
teplo přenáší do 
vnitřní jednotky.

Vnit�ní jednotka 
pomocí chladiva 
R-134a zvyšuje jeho 
teplotu.

Okruh chladiva 
p�edÆvÆ teplo vodě 
v systému

KaskÆdovÆ technologie

Vysoký topný výkon 
ve třech krocích ohřívá 
vodu na 80 °C bez použití 
pomocného topného 
tělesa.

Venkovní Uvnitř

1Krok 2Krok 3Krok

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



62

Daikin Altherma R HT Daikin Altherma R

Daikin Altherma R HT 

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma R HT, chladivovÆ jednotka split, voln� stojící vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena ob�hovým �erpadlem systØmu vytÆp�ní s�regulovanou rychlostí, 
bezpe�nostním modulem s�manometrem a�pojistným ventilem, napou�t�cími a�vypou�t�cími 
ventily a�mosazným odlu�ova�em ne�istot. Jednotka neobsahuje zÆlo�ní oh�íva�. 
Sou�Æstí jednotky je externí regula�ní jednotka, kterou lze pou�ít i�jako pokojový termostat.
Rozm�ry (V�×���×�H): ����×�����×���� mm

Pouze vytÆp�ní
EKHBRD �� kW vnit�ní jednotka �~��� V EKHBRD���ADV�� 186.332,-
EKHBRD �� kW vnit�ní jednotka �~��� V EKHBRD���ADV�� 193.686,-
EKHBRD �� kW vnit�ní jednotka �~��� V EKHBRD���ADV�� 200.397,-

EKHBRD �� kW vnit�ní jednotka �~��� V EKHBRD���ADY�� 186.332,-
EKHBRD �� kW vnit�ní jednotka �~��� V EKHBRD���ADY�� 193.686,-
EKHBRD �� kW vnit�ní jednotka �~��� V EKHBRD���ADY�� 200.397,-

Daikin Altherma R HT, vysokoteplotní venkovní chladivovÆ jednotka split  
s�výkonem 11�16�kW
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-���A/R-���a a�invertorem �ízeným 
kompresorem. 
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, se 
zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou syntetickØ prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� ���°C (bez zÆlo�ního oh�íva�e). OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu a� 
do teploty 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ������×�����×���� mm

ERRQ-A venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) ERRQ���AV� 122.845,-
ERRQ-A venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) ERRQ���AV� 146.782,-
ERRQ-A venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) ERRQ���AV� 195.235,-

ERRQ-A venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) ERRQ���AY� 140.716,-
ERRQ-A venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) ERRQ���AY� 166.266,-
ERRQ-A venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) ERRQ���AY� 189.558,-

TepelnØ �erpadlo vzduch�voda 
Teplota vody na výstupu a� ���°C

80°C

až do

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Příslušenství

Typ�/ obj.��. Cena CZK
VzdÆlenØ u�ivatelskØ rozhraní
Lze pou�ít jako druhØ u�ivatelskØ rozhraní. Krom� jednotky dodÆvanØ s vnit�ní 
jednotkou. 

EKRUAHTB 7.933,-

Deska pro po�adavek výkonu
Deska pro po�adavek výkonu poskytuje digitÆlní vstupy pro omezení spot�eby 
energie

EKRP�AHT 5.334,-

Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy 
Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy umo��uje jednoduchou komunikaci s�externími 
za�ízeními

EKRP�HBA 5.300,-

Volitelný kabelový pokojový termostat
Pou�ívÆ se pro ovlÆdÆní externím pokojovým termostatem
Omezení nastavenØ hodnoty, re�im vytÆp�ní/chlazení, komfortní/ekonomický 
program, funkce plÆnovÆní/dovolenØ

Volitelný bezdrÆtový pokojový termostat
Pou�ívÆ se pro ovlÆdÆní externím pokojovým termostatem, kdy� není mo�nØ 
kabelovØ zapojení.
Omezení nastavenØ hodnoty, re�im vytÆp�ní/chlazení, komfortní/ekonomický 
program, funkce plÆnovÆní/dovolenØ

Volitelný kabelový sníma� vnit�ní teploty
Lze pou�ít jako sníma� teploty st�rky nebo sníma� vnit�ní teploty v�místnosti

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

5.056,-

8.591,-

658,-

Rozhraní Modbus
MonitorovÆní a ovlÆdÆní rozhraní ModBus

RTD-W 12.239,-

Sekven�ní ovlada�
Sada pro ovlÆdÆní hlavní jednotky a�pod�ízených jednotek, kterÆ umo��uje ovlÆdat 
a�monitorovat a� ���hydrobox� propojených pomocí prvku RTD-W.

EKCC-W 36.607,-

ElektrickØ zÆlo�ní topení pouze pro podporu prostorovØho vytÆp�ní

�adový zÆlo�ní oh�íva� � ~ ���V, � kW

�adový zÆlo�ní oh�íva� � ~ ���V, � kW

EKBUHA�V� 

EKBUHA�W�

23.314,-

23.314,-

Oh�íva� spodní �Æsti jednotky EKBPHTH��A 6.092,-
Uzavírací ventily chladiva EKRSVHT na vy�ÆdÆní
Kompatibilní sada � EKMKHT� 2.577,-
Kompatibilní sada � EKMKHT� 1.363,-
Teplovodní spínací sada E-Pac HT
Teplovodní spínací sada pro p�ipojení hygienickØho zÆsobníku (��� l, ��� l) 
k�jednotce Daikin Altherma R Hybrid
Obsahuje �cestný ventil se servopohonem, sníma� zÆsobníku, adaptØr sníma�e 
a�kabel.

EP HT �H (pro zÆsobník s�objemem ����l)
EP HT �H (pro zÆsobník s�objemem ����l)

EP HT �H 
EP HT �H

EKEPHT�H 
EKEPHT�H

10.043,-
18.011,-

                                            Senzor zÆsobníku (sou�Æstí EPHTxH) Sensor  ������� na vy�ÆdÆní
�cestný p�epínací ventil (vn�j�í zÆvit �")
�cestný p�epínací ventil s�vn�j�ím zÆvitem �" a�pohonem na ����V, spínací doba ��s, 
v�etn� p�ipojovacího kabelu s�dØlkou ��m.

�-W SV ������ 4.503,-

Dopl�kovÆ sada pro samostatnou nÆdr�
Souprava je nezbytnÆ, pokud mají být nÆdr�e EKHTS umíst�ny vedle vnit�ní jednotky

EKFMAHTB 19.775,-

Hydraulický rozd�lova� DN ��
Pro vertikÆlní instalaci s�tepelnou izolací a�vypou�t�cím kohoutem. Vstup/výstup G� 
IG (DN ��, matice �roubení). Kapacita vody a� ������l.

HW���� ������ 29.753,-

Hydraulický rozd�lova� DN ���
Trubkový rozd�lova� s�kulatým pr��ezem DN��� d�lený do �ty� zón pomocí 
perforovaných odd�lovacích disk� (dØlka p�ibli�n� ������mm).
�x p�ípojka okruhu vytÆp�ní s�vn�j�ím zÆvitem �", �x pouzdro ‰" a�patka.
MaximÆlní p�ípustný tlak/teplota: ��bar�/ ����°C.

HWC ������ 21.369,-

TepelnÆ izolace pro hydraulický rozd�lova� WHWC
TepelnÆ izolace tvo�enÆ p�nou PUR s�tlou��kou ���mm vlo�enou do plÆ�t� 
z�pozinkovanØho ocelovØho plechu.

WHWC ������ 13.473,-

Magnetický 
ltr Fernox bez aditiva K.FERNOXTF� 7.203,-

Magnetický 
ltr Fernox s�aditivem (����ml ochrannØ kapaliny F�) K.FERNOXTF�FL 7.916,-

Daikin Altherma R HT 
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Daikin Altherma 3 GEO
Nejlepší výkon i v nejchladnějších oblastech

Daikin Altherma geotermÆlní tepelnØ �erpadlo vyu�ívÆ energii ze zem� v kombinaci s Daikin invertorovou 
technologií a díky tomu zajistí �pi�kový výkon s minimÆlními provozními nÆklady i v�t�ch nejchladn�j�ích oblastech. 

ProstorovØ vytÆp�ní 
i při těch největších mrazech

ProstorovØ chlazení
během horkých letních dnů 

TeplÆ voda
díky integrovanému nerezovému zásobníku 180 l.

Teplota výstupní vody až 65 °C umožňuje použít 
geotermální tepelné čerpadlo nejen pro podlahové 
vytápění, ale také jako výměnu starého kotle bez 
nutnosti výměny starých radiátorů.

Geotermální energii můžete  
čerpat z geotermálních vrtů  
nebo plošných zemních kolektorů.

Konvektory Daikin umožňují 
využít tepelné čerpadlo nejen 
pro vytápění, ale také pro 
účinné chlazení obytných 
místností.
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Úspora provozních nÆklad�
Nová invertorová technologie umožňuje 
plynulou regulaci výkonu dokonce již od 0,85 kW! 
Počet nehospodárných start/stop cyklů je 
omezen na minimum.

Technologie Bluevolution využívá nové ekologické 
chladivo R-32, které snižuje vliv na životní prostředí 
oproti běžnému chladivu R-410A o 73 % a navíc 
dosahuje lepších výkonů a účinností.

VhodnØ jak pro rekonstrukce, tak  
i novostavby
Díky vysoké výstupní teplotě vody až 65 °C se 
perfektně hodí pro výměnu starého kotle se 
zachováním  stávajících radiátorů.

Perfektní je i pro novostavby, kde v kombinaci 
s podlahovým vytápěním dosahuje opravdu 
vysokých provozních úspor.

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

� kW geotermální energie

� kW tepla
� kW elekt�iny

Pokud se zobrazuje červená barva , 
znamená to, že tepelné čerpadlo je mimo 
provoz a vyžaduje údržbu.

RychlÆ kon�gurace

Přihlaste se a konfigurujte jednotku 
pomocí nového uživatelského rozhraní 
v 9 krocích. Můžete  zkontrolovat i 
zda je jednotka připravena k použití 
pro zkušební cykly. Nastavení můžete 
nahrát na USB flash disk a stáhnout 
přímo do jednotky.

SnadnØ ovlÆdÆní

Umožňuje rychlé ovládání díky novému  
uživatelskému rozhraní. Snadné použití 
jen s několika
tlačítky a 2 navigačními knoflíky.

Skv�lý design

Uživatelské rozhraní bylo navrženo pro 
jednoduché a intuitivní ovládání.
Vysoce kontrastní barevná obrazovka 
přináší ohromující a praktické vizuály, 
které vám i servisnímu technikovi 
usnadní práci.

ModrÆ

�ervenÆ

Pokud se zobrazuje modrá barva, znamená 
to, že tepelné čerpadlo funguje správně. 
V pohotovostním režimu Daikin Eye bliká.

Vylepšené
uživatelské rozhraní

Daikin Eye 

Intuitivní Daiki Eye rozbrazuje stav vašeho 
systému v reálném čase.

Vyjímatelný modul kompresoru, 
snížení celkové hmotnosti o 70 kg 
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Daikin Altherma � GEO

Daikin Altherma 3 GEO 

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma 3 GEO voln� stojící vnit�ní jednotka
Jednotka je vybavena integrovaným zÆsobníkem z�nerezovØ oceli s�objemem ��� l, vysoce œ�inným 
ob�hovým �erpadlem, expanzní nÆdobou, sníma�em pr�toku, magnetickým �ltrem s�pojistným 
a�odvzdu��ovacím ventilem, zÆlo�ním oh�íva�em a��cestným ventilem.  
Sou�Æstí jednotky je u�ivatelskØ rozhraní MMI. 
Velký rozsah modulace: �,����,� kW p�i teplot� vody na výstupu a� ���°C. 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: �.��� x ��� x ��� mm

Pouze vytÆp�ní
EGSAH-D � kW vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EGSAH��D�W 307.692,-
EGSAH-D �� kW vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EGSAH��D�W 358.855,-

VytÆp�ní a�chlazení
EGSAX-D � kW vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EGSAX��D�W 311.240,-
EGSAX-D �� kW vnit�ní jednotka se zÆsobníkem ��� l a�zÆlo�ním oh�íva�em � kW EGSAX��D�W 368.405,-

GeotermÆlní tepelnØ �erpadlo  
Teplota vody na výstupu a� ���°C

65°C

až do
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Typ�/ obj.��. Cena CZK
KabelovØ u�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ ovlÆdÆní Madoka 
Zjednodu�enØ u�ivatelskØ rozhraní�/ pokojový termostat
Umo��uje u�ivateli nastavit provozní re�im (vytÆp�ní, chlazení nebo automatický re�im) a�nastavit/
�ídit po�adovanou teplotu v�místnosti a�teplotu teplØ vody. 
K�dispozici v�bílØ (W), st�íbrnØ (S) a��ernØ (K) barv�.

BRC�HHDW

BRC�HHDS

BRC�HHDK

3.901,-

3.901,-

3.901,-

Volitelný kabelový pokojový termostat
Pou�ívÆ se pro ovlÆdÆní externím pokojovým termostatem
Omezení nastavenØ hodnoty, re�im vytÆp�ní/chlazení, komfortní/ekonomický program, funkce 
plÆnovÆní/dovolenØ

Volitelný bezdrÆtový pokojový termostat
Pou�ívÆ se pro ovlÆdÆní externím pokojovým termostatem, kdy� není mo�nØ kabelovØ zapojení.
Omezení nastavenØ hodnoty, re�im vytÆp�ní/chlazení, komfortní/ekonomický program, funkce 
plÆnovÆní/dovolenØ

Volitelný kabelový sníma� vnit�ní teploty
Lze pou�ít jako sníma� teploty st�rky nebo sníma� vnit�ní teploty v�místnosti

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

5.056,-

8.591,-

658,-

Volitelný dÆlkový sníma� vnit�ní teploty
Volitelný dÆlkový sníma� vnit�ní teploty lze nainstalovat k�m��ení skute�nØ teploty v�místnosti na 
jinØm míst�.

KRCS��-� 2.835,-

Volitelný dÆlkový sníma� venkovní teploty 
Pou�ívÆ se v�p�ípad�, kdy je m��ení vestav�ným sníma�em znehodnoceno podmínkami na 
konkrØtním míst� instalace

EKRSC� 3.359,-

Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy 
Deska s�digitÆlními vstupy/výstupy umo��uje jednoduchou komunikaci s�externími za�ízeními

EKRP�HBA 5.300,-

Deska pro po�adavek výkonu
Deska pro po�adavek výkonu poskytuje digitÆlní vstupy pro omezení spot�eby energie

EKRP�AHT 5.334,-

BrÆna DCOM, verze se vstupy/výstupy 
KaskÆdovØ a�ovlÆdací rozhraní pro jednotky Altherma

DCOM-LT/IO 10.110,-

BrÆna DCOM, verze Modbus 
Monitorovací a�ovlÆdací rozhraní Modbus pro jednotky Altherma

DCOM-LT/MB 9.543,-

Sekven�ní ovlada�
Sada pro ovlÆdÆní hlavní jednotky a�pod�ízených jednotek, kterÆ umo��uje ovlÆdat a�monitorovat 
a� ���hydrobox� propojených pomocí prvku RTD-W.

EKCC-W 36.607,-

Příslušenství 

Typ�/ obj.��. Cena CZK
Odlu�ova� kal� a�magnetických �Æstic Fernox
Kompaktní odlu�ova� kal� s�vypou�t�cím kohoutem. Umo��uje montÆ� do vertikÆlního i�horizontÆlního 
potrubního rozvodu.
Zahrnuje ventily a��roubení

Magnetický 
ltr Fernox bez aditiva 
Magnetický 
ltr Fernox s�aditivem (����ml ochrannØ kapaliny F�)

K.FERNOXTF� 
K.FERNOXTF�FL

7.203,-
7.916,-

Rozhraní USB pro propojení PC a�jednotky Altherma
Pou�ívÆ se pro p�ipojení vnit�ní jednotky k�po�íta�i (pro œ�ely aktualizace softwaru a�monitorovÆní).

EKPCCAB� 10.771,-

Kabelový svazek pro zÆlo�ní oh�íva� 
SamostatnØ napÆjení zÆlo�ního oh�íva�e

EKGSPOWCAB 3.819,-

Sníma� proudu 
Sníma� proudu pou�ívaný k�omezení výkonu geotermÆlního tepelnØho �erpadla

EKCSENS 18.001,-

Napou�t�cí sada pro geotermÆlní tepelnØ �erpadlo 
Sada pro napou�t�ní a�proplachovÆní okruhu solanky

 KGSFILL� 6.509,-

Ovládací prvky

Daikin Altherma � GEO
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Komfort
VytÆp�ní
 
Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma
představuje nejúspornější a energeticky nejúčinnější
kombinaci vytápění 

	› Provoz tepelnØho �erpadla: nejlepší dostupná 
technologie pro optimalizaci provozních nákladů 
při průměrných venkovních teplotách 

	› Hybridní provoz: plynový kotel i tepelné čerpadlo 
fungují zároveň a zajišťují zákazníkovi špičkový 
komfort 

	› Provoz na plyn: pokud venkovní teploty výrazně 
poklesnou, jednotka se automaticky přepne na 
provoz na plyn

Proč si vybrat hybridní tepelné čerpadlo
Daikin Altherma
Hybridní tepelnØ �erpadlo Daikin Altherma je ideÆlním �e�ením, kterØ nahradí vÆ� starý plynový kotel.

Daikin Altherma
Hybridní tepelné čerpadlo

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

P�íklad pr�m�rnØho evropskØho klimatu

Hybridní 
provoz

-7	 0	 15

Provoz 
na plyn

Provoz tepelnØho 
�erpadla
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A� o 35% vy��í œ�innost (prostorovØho vytÆp�ní) 
v porovnÆní s kondenza�ním kotlem

	› Tepelné zatížení: 14 kW
	› 70 % výkon tepelného 
čerpadla

	› 30 % výkon plynového 
kotle

Tepelné zatížení = 
jmenovitý výkon 
systému prostorového 
vytápění, který je 
nezbytný k zajištění 
komfortních
vnitřních teplot.

Požadovaný topný výkon
= tepelné zatížení krát
počet hodin výskytu za
rok

Po
ža
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 to

pn
ý 
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  Teplota
  okolního
  vzduchu °C
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HorkÆ voda
 
Plynový kondenzační kotel zvyšuje účinnost ohřevu 
teplé vody až o 15 % ve srovnání s tradičními 
plynovými kotli

Chlazení
 
Celkové řešení doplňuje chlazení, které se 
bezproblémově připojuje na vaše podlahové 
vytápění nebo radiátory

RychlÆ a jednoduchÆ instalace
 
Vzhledem k tomu, že se vnitřní jednotka tepelného 
čerpadla a kondenzační kotel dodávají jako 
samostatné jednotky, snadněji se instalují, provozují 
a lépe se s nimi manipuluje

Investi�ní výhody

	› V kombinaci s existujícími radiátory dochází ke 
snížení nákladů a usnadnění komplikací spojených 
s instalací

	› Pokrytí tepelného zatížení až 27 kW činí z této 
jednotky ideál pro rekonstrukce

	› Možnost připojení fotovoltaických solárních panelů 
pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny

Daikin Altherma R Hybrid 

73
5 

m
m

307 mm832 mm

Venkovní jednotka tepelného čerpadla

PlynVzduch +
Hybridní

vytÆp�ní +
teplÆ voda

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla

IdeÆlní kombinace
 
V závislosti na venkovní teplotě, cenách energie a na 
vnitřním tepelném zatížení volí hybridní tepelné 
čerpadlo Daikin Altherma mezi provozem tepelného 
čerpadla nebo plynového kotle tak, aby byl provoz za 
všech okolností co nejekonomičtější.

Podpora obnovitelnou energií
 
Když funguje v režimu tepelného čerpadla, využívá 
systém obnovitelnou energii získávanou ze vzduchu 
a může dosáhnout energetickØ œ�innosti a� A++.

HorkÆ voda vyrobenÆ pomocí plynovØ 
kondenza�ní technologie
 
Unikátní duální výměník tepla zvyšuje účinnost 
ohřevu teplé vody až o 15% ve srovnání s tradičními 
plynovými kotli

	› Studená voda teče přímo do výměníku tepla
	› Optimální souvislá kondenzace zplodin v 
průběhupřípravy teplé vody.

Energetická účinnost Spolehlivost
	› Nízké investiční náklady bez nutnosti měnit 
existující potrubí a radiátory

	› Nízké provozní náklady na vytápění a ohřev teplé 
vody

	› Kompaktní rozměry
	› Ideální pro rekonstrukce
	› Jednoduchá a rychlá instalace

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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A	 100 % využití plynového kotle

B	 Tepelné čerpadlo + plynový kotel

C	 100 % využití tepelného čerpadla

A� o 35 % vy��í œ�innost (prostorovØho vytÆp�ní)  
v porovnÆní se stÆvajícím plynovým kondenza�ním kotlem
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Porovnání provozních nákladů je níže provedeno na základě parametrů průměrné zimy 
v Belgii. Díky hybridními principu bude zvolen co nejúspornější provoz bez ohledu na 
teplotu okolí.

Hybridní tepelnØ 
�erpadlo  

Daikin Altherma

Nový plynový  
kondenza�ní kotel

StÆvající plynový 
kondenza�ní kotel

ProstorovØ vytÆp�ní

Energie dodÆvanÆ tep. �erpadlem 12.800 kWh
Ú�innost tep. �erpadla 3,64 Scop

Energie dodÆvanÆ plynovým kotlem 6.700 kWh 19.500 kWh 19.500 kWh

Ú�innost prostorovØho vytÆp�ní 90% 90% 75%

Provozní nÆklady 1.220 � 1.520 � 1.820 �

OH�EV TEPLÉ U	IT. VODY

Energie dodÆvanÆ plynovým kotlem* 3.000 kWh 3.000 kWh 3.000 kWh
Ú�innost oh�evu teplØ u�it. vody* 90% 80% 65%

Provozní nÆklady* 230 � 260 � 320 �

CELKOVÉ
Provozní nÆklady 1.450 � 1.780 � 2.140 �

* pro kombinovaný kotel, bez samostatného zásobníku teplé vody

Podmínky

Tepelné zatížení 16 kW

Výpočtová teplota -8 °C

Teplota vypnutí vytápění 16 °C

Maximální teplota vody 60 °C

Minimální teplota vody 38 °C

Cena plynu 0,070 €/kWh

Cena za elektřinu (den) 0,237 €/kWh

Cena za elektřinu (noc) 0,152 €/kWh

Požadavek na vytápění celého prostoru 19.500 kWh

Požadavek na ohřev teplé vody (4 osoby) 3.000 kWh

Úspora za rok: prostorové vytápění  
a ohřev teplé vody

-19%   v porovnání s novým plynovým kondenzačním kotlem	 330 �/rok
-32%   v porovnání se stávajícím plynovým kondenzačním kotlem	 690 �/rok

Nahrazení plynového kotle hybridním tepelným čerpadlem 

Daikin Altherma znamená úsporu provozních nákladů jak při 

vytápění, tak při ohřevu teplé vody.

P�ípadovÆ studie
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Regulace pomoci 
Onecta  app

Daikin Altherma R Hybrid+Multi

Funkce Multi

Hybridní tepelnØ �erpadlo Daikin Altherma m��e být kombinovÆno s�multisystØmem vzduch-vzduch pro optimÆlní chlazení.  
Hybridní tepelnØ �erpadlo Daikin Altherma + multi se snadno instaluje a�spravuje z�aplikace v�chytrØm telefonu nebo tabletu  
a�je tak systØmem "v�e v jednom" pro vytÆp�ní, chlazení a�oh�ev teplØ vody. 

Vybavena technologií Bluevolution
 
�, ��a���port� s�r�znými venkovními jednotkami  
 
Lze kombinovat s�r�znými vnit�ními jednotkami Split a�Sky�Air:
Jeden port lze použít pro teplou vodu

Daikin Altherma R Hybrid
+ multi

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:
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Daikin Altherma R Hybrid 

Daikin Altherma R Hybrid

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma R Hybrid vnit�ní jednotka tepelnØho �erpadla
Vnit�ní jednotka tepelnØho �erpadla pro kombinaci s�plynovou kondenza�ní jednotkou Daikin 
Altherma R Hybrid. 
Jednotka je hydraulicky vybavena vysoce œ�inným �erpadlem, expanzní nÆdobou, bezpe�nostním 
modulem a�ventilem, monitorovÆním pr�toku a�vanou na kondenzÆt. P�íslu�enství v�podob� 
krycího panelu je volitelnØ. P�i provozu v�re�imu chlazení je povinnÆ sada vany na kondenzÆt. 
PovinnØ u�ivatelskØ rozhraní EKRUCBL* není sou�Æstí dodÆvky a�je nutnØ jej objednat samostatn�.
Rozm�ry (V�×���×�H): ���*�×�����×���� mm
* CelkovÆ vý�ka s�automatickým odvzdu��ovacím ventilem a�p�ipojenými rozvody: ����� mm

Pouze vytÆp�ní
EHYHBH �� kW jednotka tepelnØho �erpadla EHYHBH��AV�� 51.682,-
EHYHBH �� kW jednotka tepelnØho �erpadla EHYHBH��AV�� 53.258,-

VytÆp�ní a�chlazení
EHYHBX �� kW jednotka tepelnØho �erpadla EHYHBX��AV� 55.616,-

Daikin Altherma R Hybrid Multi+ vnit�ní jednotka tepelnØho �erpadla
Vnit�ní jednotka tepelnØho �erpadla pro kombinaci s Daikin Altherma R Hybrid plynovÆ 
kondenza�ní jednotka a Venkovní jednotky Daikin Multi. 
ednotka je hydraulicky vybavena vysoce œ�inným �erpadlem, expanzní nÆdobou, bezpe�nostním 
modulem a�ventilem, monitorovÆním pr�toku a�vanou na kondenzÆt. P�íslu�enství v�podob� 
krycího panelu je volitelnØ. 
PovinnØ u�ivatelskØ rozhraní EKRUCBL* není sou�Æstí dodÆvky a�je nutnØ jej objednat samostatn�.
Rozm�ry (V�×���×�H): ���*�×�����×���� mm
* CelkovÆ vý�ka s�automatickým odvzdu��ovacím ventilem a�p�ipojenými rozvody: ����� mm

Pouze vytÆp�ní
CHYHBH �� kW jednotka tepelnØho �erpadla CHYHBH��AV�� 51.487,-
CHYHBH �� kW jednotka tepelnØho �erpadla CHYHBH��AV�� 52.648,-

Daikin Altherma R Hybrid, vnit�ní plynovÆ kondenza�ní jednotka
Kombinovaný plynový kondenza�ní kotel se speciÆlním vým�níkem tepla �� v��� pro vytÆp�ní 
a�p�ípravu teplØ vody na zÆklad� principu hygienickØho nep�etr�itØho proud�ní, pro pou�ití se 
zemním plynem a�LPG*, v�etn� krytu a�potrubních p�ípojek.
* P�i pou�ití LPG je povinnÆ sada EKHY������
Rozm�ry (V�×���×�H): ����×�����×���� mm

EHYKOMB plynovÆ kondenza�ní jednotka s�výkonem �,� - ��,� kW (��/��°C) EHYKOMB��AA� 79.037,-

Daikin Altherma R Hybrid nízkoteplotní venkovní jednotka split
Venkovní jednotka split tepelnØho �erpadla s�chladivem R-���A, invertorem �ízeným kompresorem 
a�v�t�ím rozsahem modulace.  
OplÆ�t�ní vyrobeno z�pozinkovanØho ocelovØho plechu odolnØho proti pov�trnostním vliv�m, se 
zÆkladním nÆt�rem a�vrstvou prysky�ice a�prÆ�kovØho laku. 
Teplota vody na výstupu a� �� °C p�i vysokØ œ�innosti. OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu i�p�i 
teplot� 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ����×�����×���� mm

EVLQ-C venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EVLQ��CV� 61.745,-
EVLQ-C venkovní jednotka �� kW (�~��� V, ��A) EVLQ��CV� 105.877,-

Teplota vody na výstupu tepelnØho �erpadla a� ���°C.

Teplota vody na výstupu plynovØho kotle a� ���°C.

55°C
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Venkovní jednotka a příslušenství

Typ�/ obj.��. Cena CZK
Kryt pro sní�ení hlu�nosti venkovní jednotky s�výkonem ����kW
Rozm�ry (��×�V�×�H): ������×�����×�����mm
Sní�ení hluku o���dB(A)

EKLN��A� 51.320,-

Vana na kondenzÆt pro venkovní jednotku s�výkonem ����kW
Pou�ívÆ se k�zachytÆvÆní kondenzÆtu odkapÆvajícího z�venkovní jednotky.

EKDP���C 6.407,-

Sada oh�íva�e vany na kondenzÆt pro venkovní jednotku s�výkonem ����kW
Sada oh�íva�e vany na kondenzÆt se pou�ívÆ k�ochran� vany na kondenzÆt p�ed 
zamrznutím.

EKDPH���C 9.697,-

MontÆ�ní patky pro venkovní jednotku s�výkonem ����kW
Pro�ly U pou�ívanØ ke zvednutí venkovní jednotky nad montÆ�ní povrch.

EKFT���CA 3.988,-

Povinné příslušenství

Typ�/ obj.��. Cena CZK
U�ivatelskØ rozhraní pro dÆlkovØ ovlÆdÆní
Pou�ívÆ se jako dÆlkový ovlada� nebo pokojový termostat pro jednotky Altherma LT
Jazyky: n�m�ina, francouz�tina, ital�tina, nizozem�tina
Jazyky: angli�tina, ture�tina, pol�tina, rumun�tina
Jazyky: n�m�ina, �e�tina, slovin�tina, sloven�tina
Jazyky: angli�tina, chorvat�tina, ma�ar�tina, bulhar�tina
Jazyky: angli�tina, n�m�ina, ru�tina, dÆn�tina

EKRUCBL�
EKRUCBL�
EKRUCBL�
EKRUCBL�
EKRUCBL�

4.226,-
4.226,-
4.226,-
4.226,-
4.226,-

Odlu�ova� kal� a�magnetických �Æstic Fernox
Kompaktní odlu�ova� kal� s�vypou�t�cím kohoutem. Umo��uje montÆ� do vertikÆlního 
i�horizontÆlního potrubního rozvodu.
Zahrnuje ventily a��roubení

Magnetický 
ltr Fernox bez aditiva 
Magnetický 
ltr Fernox s�aditivem (����ml ochrannØ kapaliny F�)

K.FERNOXTF� 
K.FERNOXTF�FL

7.203,-
7.916,-

Daikin Altherma R Hybrid 

index 
p�ipojení 3MXM52A 3MXM68A 4MXM68A 4MXM80A 5MXM90A EVLQ05CV3 EVLQ08CV3

multi-compatible 
RA indoor units

15 �� �� �� �� ��

20 �� �� �� �� ��

25 �� �� �� �� ��

35 �� �� �� �� ��

42 �� �� �� �� ��

50 �� �� �� �� ��

60 �� �� �� ��

71 �� ��

CHYHBH05AV32* 50 �� �� �� �� ��

CHYHBH08AV32* 80 �� ��

EHYHBH05AV32* 50 ��

EHYHBH08AV32* 80 ��

EHYHBX08AV3* 80 ��

* V�echny jednotky (C/E)HYHB musí být kombinovÆny s plynovým kotlem EHYKOMB33AA3
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Typ�/ obj.��. Cena CZK
Sada ventil�
Ventily pro p�ipojení prostorovØho vytÆp�ní, p�ípravy teplØ vody a�plynu

EKVK�A 4.467,-

Sada vany na kondenzÆt pro vnit�ní jednotku
SbírÆ a�odvÆdí kondenzÆt vznikající b�hem chlazení

EKHYDP 4.226,-

Krycí panel
Krycí panel pro zakrytí potrubních p�ípojek pod jednotkou Daikin Altherma R Hybrid

EKHY������ 865,-

HydraulickÆ montÆ�ní sada 
Kompletní hydraulickÆ montÆ�ní sada pro jednotku Daikin Altherma R Hybrid

EKHYMNT�A 9.593,-

Teplovodní spínací sada E-Pac HT
Teplovodní spínací sada pro p�ipojení hygienickØho zÆsobníku (��� l, ��� l) 
k�jednotce Daikin Altherma R Hybrid
Obsahuje �cestný ventil se servopohonem, sníma� zÆsobníku, adaptØr 
sníma�e a�kabel.

Pro zÆsobník s�objemem ����l a���� l (vytÆp�ní a�chlazení) EKEPHT3H 10.043,-

P�ipojovací sada pro zÆsobník na teplou vodu
Sada ventil� pro p�ipojení k�zÆsobníku jinØho výrobce s�ochrannou jímkou 
sníma�e

EKHY�PART 7.239,-

�cestný p�epínací ventil (vn�j�í zÆvit �")
�cestný p�epínací ventil s�vn�j�ím zÆvitem �" a�pohonem na ����V, spínací doba 
��s, v�etn� p�ipojovacího kabelu s�dØlkou ��m.

�-W SV ������ 4.503,-

Sada pro pou�ití LPG EKHY������ 381,-

Dvoust�nný testovací adaptØr s�redukcí z�DN ��/��� na DN ��/��� 
Alternativa k�výrobku �� �� ��.�� ��
P�i pou�ití sady GW � nebo GW � je sou�Æstí dodÆvky dvoust�nný reduk�ní díl 
z�DN ��/��� na DN ��/��� s�pouzdrem DN ��/���.

EKHY������ 693,-

M��i� tepla (pouze pro EHYHBH*) K.HEATMET 13.189,-

Daikin Altherma R Hybrid 

Příslušenství

Typ�/ obj.��. Cena CZK
AdaptØr LAN
Umo��uje dÆlkovØ ovlÆdÆní jednotek Altherma prost�ednictvím aplikace Daikin 
Online Control.
ZÆkladní verze: DÆlkovØ ovlÆdÆní
Pokro�ilÆ verze: DÆlkovØ ovlÆdÆní + p�ípojka solÆrního FV systØmu

BRP���A��
BRP���A��

4.522,-
6.974,-

Zjednodu�enØ u�ivatelskØ rozhraní
Lze pou�ít pouze v�kombinaci s�hlavním u�ivatelským rozhraním

EKRUCBS 4.226,-

Volitelný kabelový pokojový termostat
Pou�ívÆ se pro ovlÆdÆní externím pokojovým termostatem
Omezení nastavenØ hodnoty, re�im vytÆp�ní/chlazení, komfortní/ekonomický 
program, funkce plÆnovÆní/dovolenØ

Volitelný bezdrÆtový pokojový termostat
Pou�ívÆ se pro ovlÆdÆní externím pokojovým termostatem, kdy� není mo�nØ 
kabelovØ zapojení.
Omezení nastavenØ hodnoty, re�im vytÆp�ní/chlazení, komfortní/ekonomický 
program, funkce plÆnovÆní/dovolenØ

Volitelný kabelový sníma� vnit�ní teploty
Lze pou�ít jako sníma� teploty st�rky nebo sníma� vnit�ní teploty v�místnosti

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

5.056,-

8.591,-

658,-

BrÆna DCOM, verze se vstupy/výstupy
KaskÆdovØ a�ovlÆdací rozhraní pro jednotky Altherma

DCOM-LT/IO 10.110,-

BrÆna DCOM, verze Modbus
Monitorovací a�ovlÆdací rozhraní Modbus pro jednotky Altherma

DCOM-LT/MB 9.543,-
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Typ NÆzev Cena CZK
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AdaptØr Flex-Fixed PP 100 EKFGP6316 1.455,-
AdaptØr Flex-Fixed PP 130 EKFGS0252 1.870,-
KomínovØ p�ipojení 60/100 EKFGP4678 1.558,-
KomínovØ p�ipojení 80/125 EKFGP4828 1.558,-
P�ipojení komínu 60/10 sÆní vzduchu Dn. 80 C83 EKFGV1101 5.460,-
Kryt komínu PP 100 v�etn� palivovØho potrubí EKFGP5497 3.187,-
Kryt komínu PP 130 v�etn� palivovØho potrubí EKFGP5197 4.640,-
KoncentrickØ p�ipojení Ø�80/125 EKHY090717 693,-
Konektor Flex-Flex PP 100 EKFGP6325 1.316,-
Konektor Flex-Flex PP 130� EKFGP6366 1.941,-
Konektor Flex-Flex PP 80 EKFGP6324 1.178,-
Sada pro p�ipojení 60/10-60 �uidní/nasÆvÆní vzduchu Dn. 80 C53 EKFGV1102 3.719,-
ExcentrickØ p�ipojení Ø�80 EKHY090707 620,-
Koleno PP/ALU 80/125 90°� EKFGP4810 1.005,-
Koleno PP/GLV 60/100 30°� EKFGP4664 1.316,-
Koleno PP/GLV 60/100 45°� EKFGP4661 865,-
Koleno PP/GLV 60/100 90°� EKFGP4660 935,-
Koleno PP/GLV 80/125 30° EKFGP4814 1.316,-
Koleno PP MB-AIR 80 90° EKFGW4085 272,-
Koleno PP BM-AIR 80 45° EKFGW4086 272,-
Roz�í�ení Flex PP 100 L=10�M EKFGP6346 7.896,-
Roz�í�ení Flex PP 100 L=15�M EKFGP6349 11.846,-
Roz�í�ení Flex PP 100 L=25�M� EKFGP6347 19.533,-
Roz�í�ení Flex PP 130 L=30�M� EKFGS0250 25.560,-
Roz�í�ení Flex PP 80 L=10�M� EKFGP6340 6.510,-
Roz�í�ení Flex PP 80 L=15�M� EKFGP6344 9.768,-
Roz�í�ení Flex PP 80 L=25�M� EKFGP6341 14.961,-
Roz�í�ení Flex PP 80 L=50�M EKFGP6342 27.879,-
Roz�í�ení PP 60x500� EKFGP5461 311,-
Roz�í�ení PP/GLV 60/100 × 1�000�m� EKFGP4652 1.178,-
Roz�í�ení PP/GLV 60/100 x�500�mm EKFGP4651 1.005,-
Roz�í�ení PP/GLV 80/125 x�10�000�mm EKFGP4802 1.248,-
Roz�í�ení PP/GLV 80/125 x�500�mm EKFGP4801 1.178,-
NÆstavec P�BM-Air 80�x�500 EKFGW4001 342,-
NÆstavec P�BM-Air 80�x�1�000 EKFGW4002 615,-
NÆstavec P�BM-Air 80�x�2�000 EKFGW4004 1.023,-
Sada plnicí smy�ky� EKFL1A 770,-
Flex 100-60 + podp�rnØ koleno EKFGP6354 4.397,-
Flex 130-60 + podp�rnØ koleno EKFGS0257 4.954,-
Sada Flex PP Dn.60-80 EKFGP1856 7.966,-
Sada Flex PP Dn.8 EKFGP2520 9.074,-
De�ektor spalin 60 (pouze SpojenØ krÆlovství) EKFGP1295 na vy�ÆdÆní
Zp�tnÆ klapka spalin� EKFGF1A 1.126,-
Sada konverze plynu od G20 do G25� EKPS076227 422,-
M��icí T�kus s�kontrolním panelem PP/GLV 60/100 EKFGP4667 3.255,-
Plume Managment Kit �� (pouze SpojenØ krÆlovství) EKFGP1294 na vy�ÆdÆní
Koleno PMK �� ��° (��ks) (pouze SpojenØ krÆlovství) EKFGP1285 na vy�ÆdÆní
Koleno PMK �� �� (pouze SpojenØ krÆlovství) EKFGP1284 na vy�ÆdÆní
Roz�í�ení PMK �� L=����� v�etn� dr�Æku (pouze SpojenØ krÆlovství) EKFGP1286 na vy�ÆdÆní
St�e�ní rozvad�� PP/GLV ��/��� AR��� EKFGP6837 2.390,-
St�e�ní rozvad�� PP/GLV ��/��� AR��� Ral-���� EKFGP6864 2.875,-
Rozp�ra PP ��-��� EKFGP6333 381,-
Podp�rnÆ konzola horní Inox Dn.��� EKFGP6337 693,-
Podp�rnÆ konzola horní Inox Dn.��� EKFGP6353 1.316,-
T�kus Flex ��� Sada p�ipojení kotle �� EKFGP6368 6.026,-
T�kus Flex ��� Sada p�ipojení kotle �� EKFGP6215 6.650,-
RecirkulÆtor termistoru EKTH2 1.907,-
Dr�Æk na st�nu Dn.��� EKFGP4481 381,-
Dr�Æk na st�nu Dn.���� EKFGP4631 311,-
Nízkopro�lovÆ sada rozvad��e do st�ny PP/GLV ��/��� EKFGP1293 1.855,-
Nízkopro�lovÆ sada rozvad��e do st�ny PP/GLV ��/���� EKFGP2977 1.941,-
Sada rozvad��e do st�ny PP/GLV ��/���� EKFGP2978 1.558,-
Sada rozvad��e do st�ny PP/GLV ��/���� EKFGP1292 1.546,-
Sada rozvad��e do st�ny PP/GLV ��/���� EKFGW6359 2.702,-
Nízkopro�lovÆ sada rozvad��e do st�ny PP/GLV ��/��� (pouze SpojenØ krÆlovství) EKFGP1299 na vy�ÆdÆní
P�echod st�echou plochý Alu ��/��� EKFGP6940 1.005,-
P�echod st�echou plochý Alu ��/��� �°���° EKFGP1296 2.183,-
P�echod st�echou plochý Alu ��/��� EKFGW5333 1.005,-
P�echod st�echou plochý Alu ��/��� �°���°� EKFGP1297 2.319,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���° EKFGS0518 3.498,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���°� EKFGS0519 3.498,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���° EKFGS0523 3.637,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���° EKFGS0524 3.810,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���° EKFGS0525 3.879,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���°� EKFGT6300 3.567,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���°� EKFGT6301 3.637,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���° EKFGT6305 3.879,-
P�echod st�echou strmý Pb/GLV ��/��� ��°���° EKFGT6306 3.949,-
P�echod st�echou strmý PF ��/��� ��°���° EKFGP7910 4.260,-
P�echod st�echou strmý PF ��/��� ��°���° Ral-����� EKFGP7909 1.385,-
Koleno PP ��/��� ��° + MP Generic DR90ELBO60100AA 1.455,-
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Daikin Altherma M HW je zcela novÆ �ada 
oh�íva�� vody s�tepelným �erpadlem 
a�zÆsobníkem pro p�ípravu teplØ vody, kterØ jsou 
vhodnØ pro malØ obytnØ aplikace. 
 
Jedná se o chytré řešení ohřevu vody, které 
využívá elektrickou energii, vzduch a v případě 
potřeby solární a fotovoltaickou energii, aniž byste 
museli sáhnout po tradičních palivech. Účinnost, 
ekologický přístup, flexibilita a nový vzhled patří mezi 
nejvýraznější znaky jednotky Daikin Altherma M HW, 
díky nimž vyniká ve srovnání s tradičním elektrickým 
ohřívačem vody.

Objem
(l)

Topný
výkon

(W)

El.
p�íkon

(W)

Integrace
solÆrního 
systØmu

Typ
chladiva

T�ída
ERP

ZÆt��ový
pro�l Po�et osob

EKHHE-CV� Voln� stojící
Provoz (−7 až +43 °C)

��� 192 1,820 430 NE R-134a A+ L

��� 250 1,820 430 NE R-134a A+ XL

EKHHE-PCV� Voln� stojící
Provoz (−7 až +43 °C)

��� 192 1,820 430 ANO R-134a A+ L

��� 250 1,820 430 ANO R-134a A+ XL

EKHLE-CV� Voln� stojící
Provoz (4 až +43 °C)

��� 187 1,600 370 NE R-134a A+ L

��� 247 1,600 370 NE R-134a A+ XL

Daikin Altherma 
M HW 
Nová generace tepelných 
čerpadel pro přípravu teplé vody

Důraz na flexibilitu

R-134a
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Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

EKHHE-CV37		  EKHHE-PCV37 		  EKHLE-CV3

Charakteristiky
Daikin Altherma M HW je tepelnØ �erpadlo vzdu-
ch-voda pro p�ípravu teplØ vody uchovÆvanØ ve 
smaltovanØm ocelovØm zÆsobníku, kterØ mÆ kon-
denzÆtor s�vn�j�ím oplÆ�t�ním, aby byla zaji�t�na 
maximÆlní bezpe�nost a�hygiena. 

Optimalizace 
z�fotovoltaickØho 

systØmu

IntegrovanÆ
regulace
solÆrního
systØmu

Sanitace 
zne�kod�ující

legionellu

Provoz  
na zÆklad� 

�asových œsek�

Funkce
MIMO �PI�KU OdmrazovÆní Re�im

dovolenØ

EKHHE-CV� Voln� stojící

200 • - • • • • •

260 • - • • • • •

EKHHE-PCV� Voln� stojící

200 • • • • • • •

260 • • • • • • •

EKHLE-CV� Voln� stojící

200 • - • • • - •

260 • - • • • - •

Pobídky…
kdy� je spo�ení nutností

Jednotka Daikin Altherma M HW využívá 
všechny vlastnosti a technologie 
tepelných čerpadel vzduch-voda 
k přípravě teplé vody. Pouze 25 % spotřeby 
systému pochází z elektrické energie.

KOMPRESOR

EXPANZNÍ VENTIL

TUV

TEPELNÉ ČERPADLOZDROJ

VÝPARNÍK

AIR

	› Maximální teplota vody 62 °C z obnovitelné energie při použití samotného 
tepelného  
čerpadla nebo pomocí topného článku (až do 75 °C)

	› Programovatelné digitální uživatelské rozhraní s dotykovými tlačítky
	› Všechny modely umožňují integraci solárních systémů (model LT-S) nebo  
topného článku (až do 75 °C)

	› Integrace fotovoltaického solárního systému
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Kde byste ho chtěli mít?
 
Jednotku Daikin Altherma M HW lze instalovat 
v každé místnosti, včetně těch nevytápěných, jako 
jsou garáže a prádelny, a nevyžaduje žádné speciální 
přípravné práce kromě otvorů pro přívodní a odvodní 
vzduchové potrubí.

Příklady možné instalace

Tepelné čerpadlo potřebuje odpovídající průtok vzduchu. Navržený postup pro příslušné VZT potrubí je uveden na obr. 1. Navíc je nutné 
zajistit vhodné větrání místnosti, ve které je jednotka nainstalována. Alternativní řešení je uvedeno na obrázku níže (obr. 2) a zahrnuje 
dodatečné potrubí, kterým se nasává vzduch z venkovního prostředí, nikoli přímo z interiéru.

Obr.�1 – Příklad zapojení odvodu vzduchu Obr.�2�– Příklad zapojení odvodu vzduchu
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Jednou z jedinečných vlastností systémů vytápění využívajících tepelné čerpadlo je skutečnost, že tyto jednotky výrazně snižují teplotu 
vzduchu, který je obvykle odváděn do venkovního prostředí. Odváděný vzduch není jen chladnější než vzduch v místnosti, ale je také zcela 
odvlhčený, a proto lze v létě vzduch přivádět zpět do domu a ochlazovat určité části domu nebo místnosti.
Instalace vyžaduje dvojité odvodní potrubí, v jehož rámci se namontují dvě klapky („A“ a „B“) pro odvod vzduchu ven (obr. 3) nebo distribuci 
vzduchu do interiéru domu (obr. 4).

Obr.�3�– Příklad instalace v létě
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Obr.�4�– Příklad instalace v zimě

Rychlý přehled jednotky Daikin Altherma M HW

Optimalizace z�fotovoltaickØho systØmu
Když na displeji svítí tato ikona, používá 
se k ohřevu vody uvnitř zásobníku 
fotovoltaický systém.

Provoz na zÆklad� �asových œsek�
Umožňuje nastavení času a stanovení 
časových úseků pro zapnutí a/nebo 
vypnutí tepelného čerpadla.

Funkce MIMO �PI�KU
Když na displeji svítí tato ikona, byl 
aktivován režim MIMO ŠPIČKU. Když 
se elektrický kontakt sepne, jednotka 
pracuje během časového úseku 
s nižším tarifem.

IntegrovanÆ regulace solÆrního systØmu
Když na displeji svítí tato ikona, používá 
se k ohřevu vody uvnitř zásobníku 
energie vyrobená solárním systémem 
(modely LT-S).

Aktivní odmrazovÆní
Jedná se o režim při kterém jednotka 
zjistí teplotu určenou pro odmrazování 
≤1 °C a aktivuje všechny procesy 
pro zapnutí kompresoru, ventilátoru 
a čerpadla, aby došlo k obnovení 
optimálních provozních podmínek.

Re�im dovolenØ
Tento režim je užitečný, když 
potřebujete na omezenou dobu 
opustit dům, ale po návratu chcete 
mít jednotku v automatickém režimu 
provozu.

ProtimrazovÆ ochrana
Tato ochrana zabraňuje tomu, aby 
teplota vody uvnitř zásobníku klesla na 
hodnoty kolem nuly. Když je jednotka 
v pohotovostním režimu a teplota vody 
uvnitř zásobníku je nižší nebo rovna 
5 °C (nastavení dostupné v nabídce 
pro instalační společnosti), spustí se 
protimrazová ochrana, která zapne topný 
článek a nechá jej v provozu, dokud 
teplota nestoupne na 12 °C (nastavení 
dostupné v nabídce pro instalační 
společnosti).

Tla�ítko ZAP./VYP.
Slouží k zapnutí/vypnutí jednotky, 
přepnutí do pohotovostního režimu, 
aktivaci zámku tlačítek a uložení 
upravených nastavení.

Tla�ítko NASTAVEN˝
Používá se k výběru různých funkcí / 
provozních režimů nebo nastavení 
a k potvrzení upravených hodnot.

Výstraha
Signalizuje poruchu jednotky nebo 
stav „aktivní ochrany“, během něhož 
se jednotka zastaví, protože se jedná 
o ochranné opatření po zjištění vážné 
závady.

Provoz s�tepelným �erpadlem  
V tomto režimu se používá pouze 
tepelné čerpadlo v rámci mezních 
provozních hodnot jednotky, aby byla 
zaručena maximální úspora energie.

Provoz s�topným �lÆnkem
V tomto režimu se používá pouze topný 
článek v rámci mezních provozních hodnot 
jednotky. Režim je užitečný v situacích, kdy 
je přívodní vzduch příliš studený.

Aktivní zÆmek tla�ítek
Zámek tlačítek se aktivuje v každém 
stavu jednotky 60 sekund po stisknutí 
kteréhokoli ze čtyř tlačítek na uživatelském 
rozhraní. Jedná se o opatření, které má 
zabránit možnému nechtěnému spuštění 
vodního ohřívače, například dětmi.

Sanitace zne�kod�ující legionellu
Pokud je tato funkce zapnutá, topný 
článek každé dva týdny spustí 
v nastaveném čase cyklus ohřevu/
sanitace vody v zásobníku.
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Pouze obnovitelnÆ energie

Eko re�im Jednotka Daikin Altherma M HW pracuje pouze v režimu tepelného čerpadla. Přídavný ohřívač se zapne jako podpora 
pouze v případě, že je venkovní teplota mimo provozní rozsah (nastavená hodnota 62 °C).

ObnovitelnÆ energie jako preferovanÆ mo�nost

Automatický re�im +
Jednotka Daikin Altherma M HW pracuje ve výchozím nastavení v režimu tepelného čerpadla. Přídavný ohřívač se zapne 
jako podpora pouze v případě, že se teplota v zásobníku zvyšuje příliš pomalu (>4 °C/30 min) nebo je venkovní teplota 
mimo provozní rozsah (nastavená hodnota 62 °C).

KombinovanØ pou�ití obnovitelnØ i�elektrickØ energie

Re�im zesílenØho 
výkonu

+
Flashing

Jednotka Daikin Altherma M HW pracuje souběžně jako tepelné čerpadlo i s přídavným ohřívačem. 
Nastavenou hodnotu lze zadat až na 75 °C.

Pouze elektrickÆ energie

Elektrický re�im Jednotka Daikin Altherma M HW pracuje pouze s přídavným ohřívačem. 
Nastavenou hodnotu lze zadat až na 75 °C.

Pouze cirkulace vzduchu

Re�im ventilÆtoru Jednotka Daikin Altherma M HW pracuje pouze v režimu větrání. 
Tepelné čerpadlo i přídavný ohřívač jsou vypnuté.

Elektronika  
už nemůže být jednodušší!
Uživatelské rozhraní jednotky Daikin 
Altherma M HW má velmi jednoduchý 
a intuitivní displej
	› Bíle podsvícené symboly a hodnoty na displeji pro regulaci teploty a ovládání 
funkcí

	› �erven� podsvícené symboly pro výstražná hlášení
	› �4 boční dotyková tlačítka pro zapnutí/vypnutí jednotky Daikin Altherma M HW 
(  ), procházení nabídkami (SET) a zvýšení ( + ) nebo snížení ( 
 ) hodnot 
nastavení

Provozní re�imy 

Aby mohla jednotka Daikin Altherma M HW vyhovět co nejvíce potřebám 
uživatelů, nabízí 5 různých provozních režimů:

Výstraha

Tepelné čerpadlo

Zapnutý topný článek

Odmrazování

Protimrazová ochrana

Zneškodnění legionelly

Zámek tlačítek

Časové úseky

Fotovoltaický systém

Solární systém / teplá voda

Dovolená

Mimo špičku
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Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma M HW monoblok pro p�ípravu teplØ vody, voln� stojící vnit�ní jednotka 
Vysoce výkonný monoblok tepelnØho �erpadla pro p�ípravu teplØ vody nabízí díky tichØmu 
provozu, snadnØ manipulaci a��exibilní instalaci vy��í komfort p�i p�íprav� teplØ vody. Vestav�ný 
elektrický topný �lÆnek s�výkonem �,��kW. 
TepelnØ �erpadlo odebírÆ teplo z�vnit�ního/venkovního vzduchu a� do teploty 
��°C.
Rozm�ry (vý�ka�×�pr�m�r) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����mm
Rozm�ry (vý�ka�×�pr�m�r) pro verzi s�objemem ����l: ������×�����mm

EKHHE monoblok pro p�ípravu teplØ vody se zÆsobníkem ����l EKHHE���CV�� 78.042,-
EKHHE monoblok pro p�ípravu teplØ vody se zÆsobníkem ����l EKHHE���CV�� 86.651,-
EKHHE monoblok pro p�ípravu teplØ vody se zÆsobníkem ����l s�p�ídavným vým�níkem pro 
podporu solÆrního systØmu

EKHHE���PCV�� 84.050,-

EKHHE monoblok pro p�ípravu teplØ vody se zÆsobníkem ����l s�p�ídavným vým�níkem pro 
podporu solÆrního systØmu

EKHHE���PCV�� 90.120,-

* Maximální teplota:
62 °C – pouze tepelné čerpadlo
75 °C – při použití záložního ohřívače

Daikin Altherma M HW
	› K dispozici pro nástěnnou montáž (200–260 l)
	› Moderní kompaktní konstrukce
	› Cyklus zneškodňující legionellu
	› Plánování provozu
	› Integrovaná regulace solárního systému (EKHHE-PCV3)
	› Vhodné do teplých klimatických podmínek (EKHLE-CV3)

EKH(H/L)E-(P)CV3

EKHHE200CV362°C 75°C
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Daikin Altherma R HW 

Proč zvolit jednotku split tepelného  
čerpadla pro přípravu teplé vody? 

Daikin Altherma R HW

Dal�í marketingovØ  
a�technickØ informace:

Princip �erstvØ vody
 
	› Příprava teplé vody na vyžádání znamená 
neustálou dodávku čerstvé vody

	› Minimální množství uchovávané teplé 
vody zabraňuje riziku kontaminace 
a usazování sedimentu 

SnadnÆ instalace  

	› Zásobník vody bez tlaku a omezený tlak  
ve výměníku tepla 

	› Nízká potřeba údržby: bez anody 
nedochází ke korozi ani k tvorbě vodního 
kamene a vápenatých usazenin 

	› Kompaktní jednotka navržená s doplňkovou 
regulací pro snadnou instalaci a údržbu 

	› Tepelné čerpadlo odebírá obnovitelnou energii 
z venkovního vzduchu a vyrábí teplou vodu 

	› Vyšší energetické úspory i účinnost pomocí 
připojení jednotky k solárním panelům

	› Elektrický záložní ohřívač (2,5 kW) zaručuje 
přípravu teplé vody za všech okolností; 
zásobník s objemem 500 l lze rovněž vybavit 
externím hydraulickým záložním systémem 

	› Zásobník tepla ECH2O je zkonstruován 
tak, aby poskytoval čerstvou, zdravou 
a bezpečnou teplou vodu

	› Pokud se používá jen tepelné čerpadlo, může 
teplota vody dosáhnout až 55 °C a její příprava 
je zaručena až do venkovní teploty −15 °C

Komfort Energetická účinnost 

Spolehlivost 

PolypropylenovØ 
oplÆ�t�ní odolnØ proti 
korozi a�nÆraz�m 

PolyuretanovÆ izolace 
s�tlou��kou 5�cm a� 8�cm 

Vým�ník tepla 
z�nerezovØ oceli pro 
p�ípravu teplØ vody

Jednotka split tepelnØho �erpadla pro p�ípravu teplØ vody je ideÆlní nÆhradou za elektrický kotel na 
p�ípravu teplØ vody. JednÆ se o�systØm, který dodÆvÆ teplou vodu tØm�� okam�it�. 
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EKHHP-A�V� + ERWQ-AV�

Daikin Altherma R HW

TepelnØ �erpadlo pro p�ípravu teplØ vody

Typ chladivovØ jednotky split

ERWQ-AV3EKHHP300AB2V3
55°C

Jednotka Typ�/ obj.��. Cena CZK
Daikin Altherma R HW chladivovÆ jednotka split pro p�ípravu teplØ vody, voln� stojící 
vnit�ní jednotka
TepelnØ �erpadlo pro p�ípravu teplØ vody s�vysokým výkonem vybavenØ elektrickým pomocným 
oh�íva�em s�výkonem �,��kW. 
PolypropylenovØ oplÆ�t�ní odolnØ proti korozi a�nÆraz�m, vým�ník tepla z�nerezovØ oceli pro 
p�ípravu teplØ vody a�polyuretanovÆ izolace.
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ��� l: �.��� x ��� x ��� mm 
Rozm�ry (V�×���×�H) pro verzi s�objemem ����l: �.��� x ��� x ��� mm

EKHHP vnit�ní jednotka pro p�ípravu teplØ vody se zÆsobníkem ����l EKHHP���A�V� 68.649,-
EKHHP vnit�ní jednotka pro p�ípravu teplØ vody se zÆsobníkem ��� l EKHHP���A�V� 83.681,-

Daikin Altherma R HW venkovní jednotka split
Jmenovitý výkon �,��kW. Vybavena hermeticky ut�sn�ným kompresorem swing. 
OdebírÆ teplo z�venkovního vzduchu a� do teploty 
���°C.
Rozm�ry (V�×���×�H): ���x���x��� mm.

ERWQ-CA venkovní jednotka �~��� V ERWQ��AV� 28.904,-
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Daikin Altherma ST thermal store

ON
ON

 2

 3
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SchØma systØmu: 
IntegrovanÆ solÆrní 
jednotka

1 	 Použití solární energie pro 
ohřev teplé vody a ústřední 
vytápění

2 	 Venkovní jednotka tepelného 
čerpadla

3 	 Solární kolektory
4	 Stanice solárního čerpadla

 � Použití solární energie pro ohřev teplé vody  
a ústřední vytápění

  Tepelné čerpadlo (využití tepla z okolí)

  Pomocná energie (elektřina)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

kWh

M�sí�ní spot�eba energie v�b��nØm  
samostatn� stojícím dom�

	� Řada akumulačních  
zásobníků ECH2O

Ú�innost  

	› Připraveno na budoucnost: maximalizace  
použití obnovitelné energie

	› Inteligentní správa zásobníku tepla: nepřetržité 
vytápění i v režimu rozmrazování a použití  
zásobníku tepla pro prostorové vytápění

	› Vysoce kvalitní izolace minimalizuje tepelné ztráty 
 
Spolehlivost  

	› Bezúdržbový zásobník: žádná koroze, anoda, 
usazování vodního kamene nebo vápence  
a žádná ztráta vody pojistným ventilem

Beztlakový solární systém Tlakový solární systém

Akumula�ní zÆsobník  
zvý�ený komfort teplØ vody

Beztlakový (drain-back) solÆrní systØm 
	› Solární kolektory se plní vodou pouze tehdy, když 
slunce dodává dostatečné teplo. 

	› Čerpadla v řídicí a čerpací jednotce na krátkou dobu 
zapnou a naplní kolektory vodou ze zásobníku. 

	› Po naplnění je cirkulace vody zajištěna pouze 
zbývajícím čerpadlem. 

Tlakový solÆrní systØm 
	› Systém se naplní teplonosným médiem se 
správným množstvím nemrznoucí směsi, která brání 
zamrzání v zimním období.

	› Systém se poté natlakuje a utěsní.

Dosáhněte nejvyššího domácího komfortu 
zkombinováním vaší jednotky monoblok 
a akumulačního zásobníku. 
	› Princip pitné vody: zaručuje dostatek teplé vody 
podle potřeby a zároveň eliminujte nebezpečí 
kontaminace a sedimentace

	› Optimální výkon teplé vody: vysoký objem vody při 
nízkých teplotách

	› Do budoucna je možnost integrovat obnovitelnou 
solární energii a jiné zdroje tepla, např. krb

	› Lehký a robustní design jednotky v kombinaci 
s kaskádovým principem nabízí flexibilní 
možnosti instalace

Lze jej použít v menších i větších domácnostech, 
zákazníci si mohou vybrat mezi tlakovým 
a beztlakovým systémem teplé vody. 
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