Katalog 2024-2025
Klimatizace

Chlazeni a vytapeni pro vas domov

Roc¢ni obdobi se méni. Dokonalé klima z{stava.
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Nekompromisni komfort.
Navrzeno pro nejvyssi kvalitu.
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Pro¢ zvolit Daikin

Slibujeme, Ze se budete moci spolehnout na
spole¢nost Daikin pfi zajistovani naprostého
komfortu. Slibujeme, Ze doséhneme technologické
vyjimecnosti, splnime standardy vysoké kvality
a se zaméfenim na design.

Nase starost o planetu je nepochybnd. Nase produkty
inovujeme, abychom jesté vice snizili dopad fesenti
HVAC-R (Heating, Ventilation, Air conditioning,
Refrigeration) na Zivotni prostredi.

Setrvdme i naddle na vedouci celosvétové pozici,

a to diky nadim specializovanym odbornym znalostem
ve vsech trznich sektorech, které se kombinuiji se

100 lety zkusenosti. To vse ndm umoznuje poskytovat
pfidanou hodnotu v rdmci dlouhodobych vztah,
které jsou zalozeny na dlvére a respektu.

Servisnf stfediska Daikin poskytujf technickou
podporu pred i po prodeji a pfi doddvce nasich
produktl. Jsou rychl, spolehliva a chdpou vase
potteby. Jejich rady jsou pFizplsobeny konkrétnim
pozadavkim zakaznikd: poskytnou vdm pomoc
pfimo v misté instalace, pomahaji s instalaci, feSenim
problémd a udrzbou.

Poskytujeme nasim odbornym instala¢nim firmam
produktova technicka skoleni, takze mizou
rychle a profesionalné reagovat, pokud potfebujete
s ¢imkoliv pomoci.
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ProC si vyb

split nebo

Vyhody pro instalacni
techniky

JEDNODUCHA INSTALACE

Ve svété, ve kterém jsou systémy poskladany z mo-
duld pro jednoduchou instalaci a vymeénu, je spo-
le¢nost Daikin na cele peletonu, protoze vsechny
hlavni komponenty jsou pfednastaveny vyrobcem
a instalace probiha postupem plug-and-play. To mi-
nimalizuje Cas straveny u zakaznika, zjednodusuje
prepravu a umoznuje instalacnimu technikovi op-
timalizovat svdj cas a Usili.

SLUZBY

Pouziti dalkového online monitorovani v redlném
¢ase umoznuje planovat servis predem tim nejefek-
tivnéjsim zplsobem. Jen tak mlze servisni technik
minimalizovat prostoje véasnym objedndnim na-
hradnich dilt pro dodavku just-in-time, pro pfedem
pldnovanou servisni ndvstévu v case, ktery zékazni-
kovi vyhovuije.

SPOLEHLIVE PRODUKTY

Spole¢nost Daikin zarucuje, ze jsou jeji produkty
vyrobeny z vysoce kvalitnich materidld a podle
nejpfisnéjsich vyrobnich norem, aby byla zajisténa
nejvyssi spolehlivost. Servisni technici mohou tedy
s jistotou doporucit Daikin pro nejlepsi vykon.

rat systém Daikin

multisystem?

Perfera nasténna

-

100 % 20 % FTXM-A
energie | elektfina
(] Kanalova jednotka
FDXM-F9
Stylish ¢ernd
FTXA-CB
Stylish stfibrna
FTXA-CS

Stylish bila
FTXA-CW mm—

Jedna nebo vice mistnosti, volba je na vas.

Pokud zvolite venkovnf jednotku multi, mdzete k ni pfipojit aZ 5 vnitfnich

jednotek a vytvofit tak dokonalé klima v celém domé. Viechny vnitinf jednotky Ize
samostatné ovladat a nemusf byt instalovany ve stejné mistnosti ani ve stejnou
dobu. Ve srovnani s vice parovymi délenymi instalacemi setif jednotka multi prostor,
je tissi, snadnéji se instaluje a udrzuje.

Co je tepelné cerpadlo vyuzivajici technologii vzduch-vzduch?

Tepelna cerpadla ziskavajf teplo z venkovniho vzduchu, i kdyz je venku zima.
Pouzivaji elektfinou pohdnény kompresor a jsou mimoradné ucinné pfi vytapéni
bytu nebo domu. Tepelna cerpadla Daikin jsou velmi tichd a pouZivaji nejmoderné;jsi
technologie, ¢imz Setff ndklady. S tepelnym cerpadlem Daikin 80 % energie vyuZité
pro vytadpéni vaseho domova pochézi z venkovniho vzduchu, coZ je bezplatny

a nekonec¢né obnovitelny zdroj energie! Pro chlazeni se cyklus systému obrati

a teplo se odebira ze vzduchu uvnitf.

Kombinace tepelnych cerpadel vzduch-vzduch

a vzduch-voda pro maximalni komfort

17, Nejvétsi vyhodou dvou samostatnych systémd je, Ze v plizemi je neustdle
sprdvnd teplota avhornich patrech mizeme vytdpét podle potreby. Neutrdcime
za vytdpéni v lozZnicich, ale v pripadé potfeby mohou byt mistnosti okamzité
vytopeny. Dalsi vyhodou je, Ze v [été mizZe systém mistnosti ochlazovat. "

Simon renovoval svij terasovity ddm a zkombinoval rizné technologie Daikin. Insta-
loval nizkoteplotni tepelné cerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma (ndsténny model
6 kW + zasobnik 300 1) pro vytapéni pfizemi a pfipravu teplé vody. Pro vytapéni a chla-
zenfi loznic zvolil Daikin vzduch-vzduch multisplit se 4 vnitfnimi jednotkami.

4 BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Jake jsou vyhody

...nastenné jednotky?

Nasténné jednotky se snadno instaluji. Mohou byt umisténé nendpadné vysoko

na sténé, kde vylepsujf vzhled mistnosti. At jiZ je vase mistnost mala nebo velk3,
mame jednotky s vykonem, které zajisti klima, jaké si pfejete a jaké vyhovuje

vasemu rozpoctu. Mzeme nabidnout cokoliv od vysoce Ucinnych designovych
jednotek az po jednotky, které majf vynikajici pomeér ceny a vykonu. V zajmu zajisténi
maximalniho pohodli Ize viechny modely regulovat pres WLAN sit pomoci aplikace
Daikin Onecta.

...jednotky do podhledu?

Jednotky do podhledu nabizeji témé¥,neviditelné" fesenti, protoZze maji malé
rozméry a vidét jsou pouze miizky vyfuku a sanf vzduchu. Navic nezabirajf misto
na podlaze nebo na zdi, takze mUzete zafidit mistnost libovolné podle svych
prani. Nizkd spotieba motord DC ventildtord nabizi maximalnf Usporu energie.
A samozrejmé mame sirokou fadu jednotek, které vyhovuji mistnostem vsech
velikosti. Modely jsou vybaveny doplrkovym online ovlddanim pro maximalni
pohodli.

Jednotky do podhledu Ize kombinovat s:
Automatickym cisténi filtru

> Cisténi filtru se provadi automaticky v ¢ase nastaveném
ptes dalkové ovlddan.

> Prach se shromazduje do zdsobniku integrovaného
v jednotce.

> KdyzZ je z&sobnik plny prachu, prach se snadno odstranf
vysavacem bez nutnosti otevienf jednotky.

Sadou pro vice zén

> Sada pro vice zén zvysuje flexibilitu aplikaci systémd
Split, Sky Air a VRV a umoznuje vytvorit nékolik
samostatné regulovanych zén obsluhovanych
jednou vnitfni jednotkou.

... parapetni jednotky?

Parapetnf jednotky se snadno instaluji v mistnostech, ve kterych jde predevsim

o prostor. Jsou naptiklad idedlni pro prostory v podkrovi, kde jsou nékteré stény
nizsi. Parapetni jednotky jsou vhodné pro vytapéni, protoZe ohiaty vzduch proudi
od spodnf a horni strany jednotky, a vytvéii tak vhodné proudéni vzduchu. At se
jedna o velkou nebo malou mistnost, mame jednotky, které vytvori klima, které
vyzadujete. Nase parapetni jednotky maji mensi rozméry nez nizkoteplotni radidtory.
Vsechny jednotky mohou byt ovladany pres sit WLAN pomoci aplikace Daikin
Online Controller.
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Stale pod kontrolou,
at jste kdekoliv

A

Ypamin | Aplikace Daikin Onecta mUze regulovat a sledovat stav
O vadeho systému (az 50 jednotek) a umozniuje vam:

Sledovat:

> Stav klimatizace nebo systému vytdpéni

> Prohlizet grafy spotieby energie

Regulovat:

> Provozni rezim, nastaveni teploty, otacky ventildtoru
a vykonny rezim, smér proudéni vzduchu a filtraci
(funkce streameru)

> Délkoveé ovlddejte svlj systém a teplou vodu

> Rizeni zén: requlace nékolika jednotek soucasné
(Split a Daikin Altherma pouze integrované dve zény)

Planovat:

> Naplénujte nastavenou teplotu a provozni rezim az
na 6 zmén denné po dobu 7 dnti

> Aktivujte rezim dovolené

» Zobrazeni v intuitivnim rezimu

> MoZnost integrace produktl a sluzeb 3. stran pfes
IFTTT

> Rizeni spotfeby / omezeni spotieby (pouze u Splitd)

Aplikace s intuitivnim usporadanim
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Rizeni provozniho rezimu,
teploty, ¢isténi vzduchu, otacek
ventildtoru a sméru proudénf

Planovani nastavené teploty,
provozniho rezimu a otacek
ventildtoru
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Monitorujte vasi spotiebu
energie, nastavte plan pro
dovolené

Rozliste mistnosti ve svém domé



Evropskeé stitky spotreby

/naceni pomaha chytrému vybéru

o Ucinnosti klimatizace v prabéhu celého roku. Na stitku spotfeby
je nékolik klasifikaci od A+++ do D reprezentovanych barevnymi
odstiny od tmavé zelené (energeticky nejefektivnéjsi) po cervenou
(nejméné ucinné). Informace na stitku zahrnuji nejen hodnoceni
celoro¢ni Uc¢innosti pro vytapéni (SCOP) a chlazeni (SEER), ale také
ro¢ni spotfebu energie a hladinu hluku.

Aby mohli zakaznici srovnavat a rozhodovali se podle jednotnych
kritérif, jsou v Evropé zavadény stitky spotfeby.V Evropé dfive
pouzivané stitky spotieby pro klimatizace, které byly zavedeny

v roce 1992, odvedly svou praci.V roce 2013 se v Evropé zavedlo
znaceni stitkem celoro¢nf G¢innosti. Diky tomuto znaceni jsou
koncovi uZivatelé vice pouceni, protoZe celoro¢ni i¢innost vypovida

Podrobnéji o stitku [
Nézev vyrobce a produktu | | 4 Kombinace vnitfnich a venkovnich jednotek

s bk b PRV s

SEER: celoro¢ni U¢innost pii chlazeni SEER G S0P Q} == SCOP: celorocni ucinnost pfi vytapenti

Klasifikace od A+++ (energeticky = a3 Klasifikace od A+++ (energeticky
nejucinnéjsi) do D (nejméné acinné) - —ty nejucinngjsn do D (nejméné ucinné)
Projektované zatiZzenf pro chlazeni _ _ Projektované zatiZzenf pro vytapéni
Hodnoceni celoroénf Gcinnosti pfi chlazenf (SEER) ~_ I\ i R wonz | oz | oz f|_— Hodnoceni celoroéni Ucinnosti pfi vytapént (SCOP)
~ SEER WY ScoP XY | ny | Ky ]
Ro¢nf spotieba energie v pribéhu sezény /-—1Wmum Lo wahGnm XY | NY | KY
chlazeni, v¢etné pomocnych rezimd e, L Ro¢ni spotfeba energie v priibéhu sezény
vytapéni, véetné pomocnych rezimd
‘1.1:] | IV o8
Cilové hodnota akustického ",
vykonu vnitin{ jednotky L —
et
, Bere do Uvahy sirokou $kalu podminek, jsou pouzity
l-m g ¥ a8 3 zOny klimatu: chladnd, primérna a tepla
C‘,‘?Vé hodnota aklulstického L A h J MODRA = CHLADNEJSI KLIMA (VOLITELNE)
vykonu venkovni jednotky THERGLA - EHEFTHE - TREPYTLA - INEBGU - THERSY - INIBGH - [NIRG) ZELENA = PROMERNE KLIMA (POVINNE)

\, . r ORANZOVA = TEPLEJS KLIMA (VOLITELNE)

100 % Rada Bluevolution

Myslime na budoucnost

Od roku 2025 evropské predpisy upravujici pouzitf
fluorovanych plynd F-gas nafizuji pouzitf chladiv

s hodnotou GWP nizsi nez 750 pro viechny parové
délené klimatizacnf jednotky, které pouZivaji méné nez
3 kg chladiva.

1. Nizky potencial ovlivnéni globalniho
oteplovani

Spole¢nost Daikin poprvé uvedla chladivo R-32

v roce 2012. Jeho nizkd hodnota GWP 675,
konkurenceschopna energetickd ucinnost, bezpecnost
a nizka cena jej ¢inf velmi atraktivnim. Od roku 2016
spole¢nost Daikin nabizi jedine¢nou fadu parovych

a multi jednotek Bluevolution, které se opét staly
etalonem pro reziden¢ni klimatizace.

2. Nejvyssi uc¢innost
Inteligentni a svézi design kombinuje nejvyssi

hodnoty energetické ucinnosti s nejvyssim
komfortem.

3. Davny ptitel nedéla problémy

Pouzivani chladiva R-32 neni neprobddana krajina,
protoze R-410A je smés 50 % R-32 a 50 % R-125.
Dalsimi vyhodami pouziti jednoslozkového chladiva
R-32 je, Ze nedochazi k problémam s frakcionaci
nebo Unikem. Déle je vyhodou snadnéjsi doplhovani
arecyklace.

7 DAIKIN

PouZijte, jak se vam to libi: Provozni tlaky jsou podobné
jako u R-410A, moZnost plInit kapalnou i plynnou fézi

a dostupnost nastrojd vhodnych pro R-32 i R-410A.
Proto je rozhodovani o fadé Daikin Bluevolution
snadné.
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CO je noveno v roce

2024

str. 16 [MMIA Nova nasténna jednotka Perfera

> Modernf design

> Vytdpénia chlazeni az A+++

» Jedinec¢na funkce vytdpéni: Funkce Heat boost

> Dvojitd konstrukce klapek pro lepsi rozlozeni teploty
i » Zarucena kvalita vzduchu v interiéru diky
w— A technologii Flash streamer

> Vestavény WiFi modul s plnou kompatibilitou s DCS

Residential
» Tichy provoz: hladina akustického tlaku az 19 dBA

str. 20 Comforu je nyni mozné pfipojit
do 4 a 5portového multisplit systému
Comfora FTXP-N9

» Comfora tfidy 20-35 je pfipojitelnd do multisplit
systému.

str. 28 [MIMIA Nepura
Klimatizac¢ni jednotky
optimalizované pro vytapéni

» Garantovany spolehlivy provoz do -30 °C
nasténnd a parapetni Perfera a Comfora

» Specialni funkce pro pfizplsobeni se pocasi
(dostupné pro FTXTM-A)

str. 33 MMM MCK70ZW/ZBFW and MCK70ZH/ZBFH

> Inteligentni ¢isticka vzduchu pfipojitelna k aplikaci
Onecta

> Dostupna ve dvou barvach: bila a seda

> Pro prostory do 96 m?

> Funkce pro zvih¢ovani vzduchu

» Technologie Catch and Clean

> velmi tichy provoz (pouhych 18 dBA)

> vysoce Ucinny elektrostaticky HEPA filtr s Zivotnostf
az10 let

> Intuitivni ovlddani
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Sluzby Daikin

Za dokonalym pohodlim stoji vice nez jen nakup a instalacie produktu. Je také nutné dosdhnout
pozadovaného komfortu po cely rok, energetické tcinnosti, spolehlivosti a regulace.
My, ve spolec¢nosti Daikin, nabizime vybér sluzeb podpory a udrzby, aby vas systém optimalné fungoval

po celou dobu své zivotnosti.

Optimalni instalace s minimalnimi naklady

Pomocf nadich sluzeb podpory dobfe udrzovana
instalace:

M vykazuje vy3si energetickou Gcinnost
[V mé del¥i Zivotnost

M pini pozadavky nejnovéjsich zakon(l a predpisti

Dodavatel a poskytovatel sluzeb

Od vybéru spradvného fesenf klimatizace po spustén,
monitorovani a idrzbu, spole¢nost Daikin je
pripravena pomoci vam v kazdém kroku procesu.

Co nabizime

™
™

™

Provoz, udrzba a opravy

Inovace a optimalizace
Pro zlep3eni vykonu a prodlouZen( Zivotnosti vaseho systému jsme vyvinuli fadu
inovaci.

Sluzba Daikin uvedeni do provozu

Od spusténi a odzkouseni po zavérecné doladéni, technici servisnich sluzeb
Daikin jsou zde, aby vdm nabidli pomoc v kazdém kroku procesu instalace.
Nase efektivni a Ucinné postupy pomahaji véem montaznim technikim, aby si
klimatiza¢ni jednotky Daikin neustéle udrzovaly $pi¢kovou vykonnost.

Podpora projekt a helpdesk Daikin

At jiz se jednd o spravny vybeér fesenf pro vasi aplikaci nebo integraci systému
HVAC-R do vaseho systému spravy budovy, nasi zkuseni odbornici a technici
jsou pfipraveni vdm pomoci.

Zaruka Daikin

Spole¢nost Daikin poskytuje Sirokou a transparentni zaruku. V nékterych
specifickych smlouvach kromé zaruky vyrobce na dily, mdzete také ziskat zaruku
na praci.

Komponenty, kterym muizete diivérovat

VSechny komponenty, které vyrabi spole¢nost Daikin maji vysokou kvalitu.
To znamend, ze pokud je komponent vymeénén technikem firmy Daikin,
mUzete si byt jisti, ze si vase instalace udrzi $pickovou Uc¢innost a vykon.
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Ururu Sarara

Nejlepsi z nejlepsich

ProC si vybrat nasténnou jednotku Ururu Sarara?

@ ——— BLUSVOLUTION

. +H
reddot design award O
winner 2013

Jednotka Daikin Ururu Sarara uvadi novou Uroven chytrého ovladani klimatizace.
Pouzivé pét zplsobU Upravy vzduchu, které dohromady tvofi dokonalé fesent
komfortu. Navic diky u¢innému kompresoru a vyméniku tepla ma fada Ururu Sarara
hodnoceni SEER a SCOP A+++. Inovativni technologie a design Ururu Sarara byly
v ocenény prestizni cenou Red Dot.

Vétrani
Zvih¢ovani s privodem
Odvlh¢ovani Cerstvého vzduchu

5 technologii Upravy vzduchu

> Vytédpéni a chlazenf jednou jednotkou, celoro¢nf

komfort s nejlepsim stitkem spotieby & —— e — ]
>V zimé funkce Ururu udrzuje vihkost vzduchu

a udrzuje pocit komfortu bez zbyte¢ného vytdpéni
>V Iété funkce Sarara odstranuje prebytec¢nou vihkost

a udrzuje stélou teplotu bez zbyte¢ného chlazeni

> V&trani, erstvy vzduch i pfi zavienych oknech %

Vytapéni/chlazeni Cisteni vzduchu
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jste, ze... F a

Flash Streamer*: pouziva proud elektronl pro aktivaci chemickych
reakcf s ¢asticemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozklada
alergeny, jako jsou pyly nebo plisné, a odstrariuje nepiijemné pachy
a poskytuje lepsi, Cistsf vzduch.

Na rozdil od béZnych klimatizaci Ururu Sarara
pfivadi do mistnosti Cerstvy klimatizovany
vzduch. Ururu Sarara je viibec prvnim systémem
tepelného cerpadla pro obytné budovy, ktery diky
svému vykonnému vétracimu vykonu 30 m#/h
dokaze naplnit mistnost o rozloze vice nez 26 m?
Cerstvym vzduchem za méné nez dvé hodiny.

flash streamer
ONLY BY DAIKIN

=Td.
;

&

*Technologie Flash Streamer nenf ur¢ena pro pouziti ve zdravotnictvi.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Deodoriza¢ni filtr s apatitem
titanu rozklada nepfijemné
pachy, napftiklad z tabaku

a domadcich zvitat.




EmMura

Minimalistickd a ucinna

Vnitini jednotky

Zasobnik vody

I

Ve 7/

Matné bila

Venovni jednotka

Stifbrnd
Minimalisticky design

Emura poskytuje celoro¢ni komfort a zaroven
skvéle zapadne diky svému designu do jakéhokoliv
interiéru. Je dostupna ve tfech barevnych
provedenich. Prohnuty predni panel dodava
jednotce unikatni 3D tvar.

Parova i multisplit instalace

Jednotku je mozné vyuzit k parové i multisplit
instalaci, kde je mozné pfipojit az 5 vnitinich
jednotek. Navic Daikin Emura disponuje moznosti
pfipojeni Multi+, které umozriuje pfipojent
zasobniku na TV.

Matné cerna
Snadné ovladani

Délkovy ovladac s jednoduchym designem se silnym
zaméfenim na funk¢nost a jednoduchost. Jednotku
je mozné ovladat také pomoci uZivatelsky pfivetivé
a intuitivni aplikace Onecta.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Cisténi vzduchu

S integrovanymi ¢isticimi filtry a technologif Flash
Streamer Daikin Emura zachytava prachové ¢astice,
rozkldda alergeny a odstrariuje nepfijemné pachy,
poskytuje tak lepsi a Cistsi vzduch.

Technologie Flash Streamer
2| Elektronovym vybojem spousti
chemickou reakci, kterd ze vzduchu
odbourava poletujici ¢astice jako jsou
viry a baterie.

STREAMER

Titanovy deodorizacni filtr
Odstranuje nepfijemné zapachy,
napfiklad cigaretovy kouft.

Stiibrny filtr
Zachycuje alergeny, jako napfiklad prach
pro zajisténf pfisunu ¢istého vzduchu.

Vzduchovy filtr

Odstranuje prachové ¢astice ze vzduchu.

BLUEBVOLUTION

Udrzitelné reseni klimatizace

Daikin Emura kombinuje vynikajici vykon se skvélou
efektivitou pro vytvoreni celoro¢niho komfortu ve
vnitfnim prostredi. Diky technologii Bluevolution

a vysoce efektivnimu kompresoru s chladivem R-32
Setif znacnou ¢ast vasich nakladd na energii.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz 13
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Stylish

Spojeni inovace s kreativitou

G — T
Bilé FTXA-CW Stiibrna FTXA-CS Cernd FTXA-CB
> UzZivatelé si mohou vybrat ze tii riznych barev (bil4, stifbrnd a cerna) ﬂ @
> Zaoblené rohy vytvafi nerusivy a prostor Setfici design / GOOD DESIGN
> Malé rozméry z ni ¢inf nejkompaktnéjsi jednotku na trhu el reddot award 2018 \/ AWARD 2017
2018

» Celnf panel umoziuje pouzit rlizné textury a barvy, které zapadnou do kazdé winner

mistnosti
> Design s fadou ocenénf: Jednotka Stylish ziskala ceny Red Dot, Good Design Award
a iF za sv{j inovativni vzhled a funkce

Coanda efekt .

Coanda efekt, ktery se jiz pouziva také v jednotce
Ururu Sarara, optimalizuje pritok vzduchu pro
komfortni klima. Specidlné navrzené lamely zajistujf
cilenéjsi proudéni vzduchu, které umozriuje lepsi
distribuci teploty po celé mistnosti.

Coanda efekt vytvafi dva vzorce proudéni vzduchu v zavislosti na
tom, zda je jednotka Stylish v reZimu chlazeni nebo vytapéni. Nahore
je zobrazen Coanda efekt v rezimu chlazeni (proud vzduchu pod
stropem) a nize je zobrazen Coanda efekt v rezimu vytapént (svisly
proud vzduchu).

as=
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[ ﬁ 2 flash strmmer]
‘-, . ONLY BY DAIKIN

Inteligentni ¢idlo méfi povrchovou teplotu v prostoru,

ktery rozdéli na mfizku se 64 samostatnymi ctverci.

Rozptyl a potlaceni hluku jsou vysledkem specidlnf
konstrukce ventilatoru.

Cisty vzduch bez prachu, pyld

Flash Streamer pouZivé proud elektronl pro aktivaci chemickych reakci s ¢asticemi ve
vzduchu. Technologie Flash Streamer rozklada alergeny, jako jsou pyly nebo plisné, rozklada
formaldehydy, odstrariuje nepfijemné pachy a poskytuje lepsi, cistsi vzduch.

Inteligentni tepelné cidlo

Jednotka Stylish pouziva inteligentni ¢idlo pro zjisténi povrchové teploty v prostoru

a zajisténi komfortnf tepelné pohody.

Po stanovenf aktudlnf teploty v mistnosti pak ¢idlo Grid Eye rozdéli proud vzduchu
rovnomeérné po celé mistnosti a nasledné prejde do proudéni sméfujiciho teply nebo studeny
vzduch pfesné do téch mist, kde je to zapotfebi.

Tichy provoz

Jednotka Stylish pouZivéa specialné vyvinuty ventilator, ktery optimalizuje proudéni
vzduchu a zvysuje tak energetickou Ucinnost pfi nizké hlu¢nosti.

Kvali dosazenf vyssi energetické Ucinnosti, spole¢nost Daikin vyvinula ventildtor, ktery je
ucinny i v malych rozmérech jednotky Stylish. Ventildtor a vyménik tepla dosahuji $pickové
energetické vykonnosti a pfi tom fungujf pfi hladiné hluku, kterou lidé neslysi.

Aplikace Onecta

Jednotku Stylish mUzete také regulovat ze svého chytrého telefonu. Staci se pfipojit k Wi-Fi
a stahnout aplikace Daikin Onecta a zacit ovladat vas systém.

Vase vyhody

» Pristup k nékolika funkcim pro ovladani vaseho systému

> Nastavte teplotu, provozni rezim, ¢isténi vzduchu a vétrani s interaktivnim termostatem.
> Vytvofte rlzné rozvrhy a provozni rezimy

> Sledujte spotfebu energie

> Je kompatibilni s aplikaci If This Then That (IFTTT)

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz 15
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Perfera

Pro vSechna ro¢ni obdobi

.;-I! | L lnrllI
| U

I

Proc si vybrat nasténnou jednotku Perfera?

Komfort+

Dvé klapky vytvéreji presny Uhel, ktery zuzuje drdhu proudénf vzduchu.
Tim se zvysi rychlost proudéni vzduchu a ten se dostane dale.

Diky systému dvojitych klapek je proud vzduchu "protlacovan" skrz
klapky a ziskava vétsi rychlost, aby se mohl pohybovat smérem vzh(ru.
(¢imz se zamezi proudéni studeného vzduchu pfimo na osoby).

2 prostorové senzory detekce pohybu

Senzory detekce pohybu

Smér vzduchu: Senzory pohybu detekuji, kde se nachazeji osoby v
mistnosti, aby od nich nasméroval vzduch. Po opusténi mistnosti
prejde jednotka do Usporného rezimu.

Vysledek
Perfektni komfort a nizka spotreba.

=)
Y
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U¢innost

Skvélé ucinnosti Ize dosdhnout dvéma zpUsoby:
1. Parova aplikace: Kombinacf jedné vnitini a jedné venkovni
jednotky poskytuje Daikin nejvyssi Groven Uc¢innosti na trhu.

S U¢innosti az A+++, usetii vase Ucty za energii a poskytne komfort

po cely rok.
2. Multi aplikace: K jedné venkovni jednotce Ize pfipojit
az 5 vnitfnich jednotek. NOVINKA: Pro urcité kombinace Perfera

s AMXM52A(9) venkovni jednotkou je zajisténa energetickd Ucinnost

az A pfi chlazeni a vytapéni*.

Venkovni jednotka Vnitini jendotka Energeticky stitek
C/FTXM-A Chlazeni Vytépéni
* 15+15+35
% 15+20+35
2 1.5+25+35
2 20+20+35
% 20+25+35
25+25+35

Cisténi vzduchu

Flash streamer/titanovo-apatitovy deodoracni filtr

Flash streamer: Za pouziti vyboje elektront spousti chemické reakce
a odstraniuje alergeny, jako jsou napt. bakterie, které se vyskytujf

v ovzdusi, pyl a plisiové alergeny a zajistuje sveZejsi a Cistsi vzduch.

FLASH STREAMER
. ~‘o L4 ° °
S%d Ve D e D
. L L)
elektrony odstranéni nebezpecnych castic

Titanovy apatitovy deodoracni filtr bojuje proti zdpachu, jako je
tabakovy kouf a pachy domdacich zvifat.

Stribrny filtr pro odstranéni alergent

Stifbrny filtr na odstranovanf alergent a ¢isténi vzduchu zachycuje
alergeny, jako je pyl, a zajistuje tak staly pfisun cistého vzduchu.

[IMM™@ Staticky filtr vzduchu:

Novy vzduchovy filtr byl osetien aktivnim prostfedkem (lonpure), aby
zachytdval, redukoval a odstrafioval bakterie a viry.

Konektivita

Aplikace Onecta

Ovlddejte svij systém hlasem a uZivejte si maximalni pohodli. Pomoci
Amazon Alexa nebo Google Assistant mizete ovladat hlavni funkce,
napfiklad nastaveni teploty, provozni rezim, rychlost ventildtoru

a mnoho dalsiho!

Hluk
Jednotka Perfera vyuziva specidlné navrzeny ventilator, ktery

optimalizuje proudéni vzduchu v mistnosti a zvysuje tak energetickou
Ucinnost, to vse pfi velmi nizké hlu¢nosti.
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Perfera
Parapetni jednotka vhodna
pro vytapeni

Proc si vybrat parapetni jednotku Perfera?

Novy vzhled parapetnf jednotky Perfera je funkéni a stylovy. Diky decentnimu designu a moznosti ¢aste¢ného
zapusténi lehce zapadne do modernich interiérd. Diky vykonnému a velmi tichému provozu dosahne snadno
pozadované teploty. Na pohodli, které pfindsi nova jednotka Perfera si rychle zvyknete.

Moznost pfipojeni az do sportového multisplitu.

% Dualni proud vzduchu v t
Dvojité proudéni vzduchu parapetni jednotky Perfera je skvélé pro

vytvéreni idedInf Urovené vytapéni. Vzduch proudi nahoru i doll a zajistuje
tak rovnomérnou distribuci teplého vzduchu. Kdy?Z je Perfera v reZzimu

vytdpén( zdstanou vase nohy v teple a teplota v celé mistnosti se udrzi na = - ~
pozadované Urovni.

-1- . / V
Tichy provoz a2do ado
. . A++ A-|-+.|-
Jednotka Perfera pouziva specialné vytvoreny ventilator, ktery
optimalizuje proudéni vzduchu a zvy3uje tak energetickou Ucinnost pfi Ofi chlazeni Ofi vytapéni

nizké hlu¢nosti. Ventildtor a vymeénik tepla dosahuji spickové energetické
vykonnosti a pfitom funguji témér neslysné

o

€ = Kyalita vzduchu

STREAMER

Flash Streamer: pouziva proud elektronl pro aktivaci chemickych reakcf

s Casticemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer odstranuje alergeny,
jako jsou pyly nebo plisné, odstrariuje nepfijemné pachy a poskytuje lepsi,
¢istsi vzduch. Deodoriza¢ni filtr s apatitem titanu Uc¢inné potlacuje pachy,
jako jsou tabdkovy kourt a pachy domécich mazlicka.
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Instalace

Perfera splyne s interiérem, at uz je vestavénd, nebo namontovana na sténé.

Vestavéna instalace standardni instalace

Vv Ve

3 unikatni funkce vytapen

heat boost

b | Funkce Heat Boost

Funkce Heat Boost rychle vytopi va$ domov pfi zapnuti klimatizace.
Nastavené teploty je dosaZzeno o 14 % rychleji neZ u bézné klimatizace
(pouze parové aplikace).

*Testovaci podminka Heat Plus: Vnitini teplota 10 °C, nastaveni R/C: 23 °C.

)| Ohtev podlahy

Funkce ohfivani podlahy optimalizuje proudénf distribuci teplého vzduchu
ze spodnf stany jednotky. heat plus

b | Funkce Heat Plus

Funkce Heat Plus zajisti Utulné teplo tim, Ze po dobu 30 minut simuluje
salavé teplo. Poté jsou opétovné aktivovéna ptredchozi nastaveni.

Intuitivni online
a hlasové ovladani

WL s i) e Yo e 10 71
e

ke

Avght, seting the Living 1oom i 21

degees
NOVINKA: Ovlddejte svij systém hlasem a uzivejte si maximalnf
O pohodli. Pomoci Amazon Alexa nebo Google Assistant mizete
amazon alexa ovladat hlavni funkce, napfiklad nastavenf teploty, provozni rezim,

rychlost ventildtoru a mnoho dalsiho!

@, vorkswith the
Google Assistant
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Comfora

Diskrétni nastenna jednotka
poskytujici vysokou Ucinnost a komfort

i
i

Proc si vybrat nastennou jednotku Comfora?

azdo

U¢innost

Viybér chladiva R-32 snizuje dopad na Zivotni prostfedi
068 % v porovnan( s chladivem R-410A a vede k nizsi
spotiebé energie diky vysoké energetické Gcinnosti.
Hodnoty celoro¢ni Uc¢innosti pfi chlazenf a vytapéni az
A++.

Komfort

3D proudéni vzduchu kombinuje automatické svislé
a vodorovné nataceni, aby proud studeného/teplého
vzduchu cirkuloval i do koutt velkych prostor.

AZ 5 vnitinich jednotek

Klimatizacni jednotka Comfora nyni nabizi moznost
pfipojeni do 5portového multisplit fesent.

pfi vytépéni pfi chlazeni
BLUEBVOoLUTION
20

Ovladani pfes aplikaci Poam

Online ovladani: ovlddejte svou vnitfni < >
jednotku z jakéhokoliv mista pomoci
aplikace pres vasi mistni sit nebo internet
a méjte prehled o vasi spotfebé energie.

Stiibrny filtr odstranujici
alergeny a cistici vzduch

Filtr se stfibrnymi ¢asticemi odstranujici

alergeny a cistici vzduch: zachytéva
alergeny, jako jsou pyly a trus roztocd
a poskytuje staly pfisun cerstvého
vzduchu.

Nizké hladiny hluku
az pouhych 19 dBA

Velmi tichy provoz: provoz jednotky je
sotva slysitelny. Hladina akustického tlaku
je pouhych 19 dBA.
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Sensira

Svéze nova

..

Proc si vybrat nasténnou jednotku Sensira?

azdo azdo Vysoka ucinnost
S : Viytvoreni Cerstvého prostfedni v domé neni pouze
privytapent prichlazeni zalezitost komfortu. Systémy Daikin Setif vase penize
a také jsou Setrné k Zivotnimu prostfedi.
BLUBVOLUTION  Chladivo nové generace R-32 a optimalizované
kompresory zajistuji, Ze jste neustale v komfortni zéné.
Nizkd spotfeba energie nadimi produkty znamenad
nizsi ndklady na energie a dosazeni nejvyssich Urovni
energetické uc¢innosti.
Hluk
Nizky akusticky tlak az 20 dBA. Nova jednotka FTXF-E
v noci, kdyz spite, funguje témér neslysné.
= O & 2 Q)
Voitniedrotky 20 . . . . .
dBA
— o
VARN 0 20 30 40 60 80 100 120 140
/I\ . . . .
MM™A Moznost pfipojeni k multisplitu
UR

Nové je mozné klimatiza¢ni jednotku Sensira CTXF-C
instalovat v kombinaci multisplit (MXF) a pfipojit az 3
vnitfnf jednotky.

Venovni jednotka

Ovladani pfes aplikaci Y paikiv

Stéle pod kontrolou, at jste kdekoliv < >

Aplikace Daikin Onecta (volitelné) mtze
regulovat a sledovat stav vasi klimatizace
a umoznuje vam:

Sledovat
> Stav klimatizace
> Prohlizet grafy spotfeby energie

Ovladat

> Provozni rezim, nastaveni teploty, otacky ventildtoru
a vykonny rezim, smér proudéni vzduchu a filtraci
(funkce streameru)

> Ovladat svlj systém na délku

Planovat

> Napldnujte nastavenou teplotu a provozni rezim
azna 6 zmén denné po dobu 7 dnl

> Aktivujte reZim dovolené

> Zobrazeni v intuitivnim rezimu

> Regulace spotieby / omezeni vykonu
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Kanalova jednotka

Kompaktni jednotka do podhledu,
vysoka pouze 200 mm

> Neviditelnd jednotka diskrétné ukryta do podhledu:

viditelné jsou pouze mfizky sani a vydechu

Lepsi kvalita vzduchu v mistnosti, vysoka Gcinnost

a nizsi néklady na udrzbu, protoze prach mlze byt

snadno odstranén vysavacem (doplnkova samocistici

sada)

> Malé rozméry, Ize ji snadno namontovat do nizkého
volného prostoru v podhledu o vysce pouze 240 mm

~

Automatické ¢isténi filtru — volitelné

Cisténi filtru se provéadf automaticky v ¢ase nastaveném
pres dalkové ovladani. Prach se shromazduje do
zasobniku integrovaného v jednotce.

Kdyz je zasobnik plny prachu, prach se snadno odstrani
vysavacem bez nutnosti otevieni jednotky.

Patentovana
technologie

> Online ovlddanf (volitelné): ovlddejte vasi vnitini
jednotku z jakéhokoliv mista pomoci aplikace pres
vasi mistnf sit nebo internet a méjte prehled o vasi
spotrebé energie

> Nizkd spotieba energie diky stejnosmérnym
motorlm ventilatorQ

Vice zén: obsluha vice mistnosti jednou
vnitfni jednotkou

Sada pro vice zén zvysuje flexibilitu aplikaci systéma
Split, Sky Air a VRV a umoznuje vytvofit nékolik
samostatné regulovanych zén obsluhovanych jednou
vnitfni jednotkou.
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I\/\ U ‘U S p‘ |t prosté zvyste vas komfort!

Multisplit systém Daikin nabizi ne¢ekané moznosti vytvofeni komfortniho a tulného domova.
Toto feSeni omezuje dopad na zivotni prostiedi a neni nakladné.

Méné prostoru pro montaz, méné napadné,
méneé hluc¢né

> Uspora prostoru: Podstatné omezuije prostor potiebny pro
umisténf vice jednotek na vasi fasddé

> Méné napadné: UZijte si vase hezké prostredf.
Nalézt pouze jedno misto pro schovéani je mnohem snazsi.

> Méné hluku: Pouze jedna bézici jednotka je mnohem tissi, nez
kdyz bézi dvé nebo vice jednotek.

Nizsi spotfeba energie, vysoka ucinnost

> Nizsi spotfeba energie: Nase velké kompresory mohou
fungovat Gcinné&ji nez nékolik mensich dohromady se
stejnym vykonem. Také se 3etff vyznamna st energie diky
pohotovostnimu rezimu

Parové delené nebo multisplit —
pfimé porovnani systému

Regeni stejné situace
s pouzitim jedné multisplit
venkovn{ jednotky

Tradi¢ni parové délené pro
chlazenf tfi mistnostf

Snadnéjsi instalace, zapojeni, méné potrubi
a snadnéjsi udrzba

> Uspora na vybaveni pro upevnéni: Kdykoliv chcete upevnit
venkovni jednotku, pro kazdou venkovni jednotku musite mit
vybaveni pro bezpe¢né upevnéni a bezchybnou funkci

> Uspora €asu: Fyzicka instalace, zapojeni, montaz potrubf
pro odvod kondenzétu a prvni nastaveni je pro jeden systém
snadnéjsi a rychlejsi

> Pokud pouzivate pouze jednu venkovni jednotku misto dvou
nebo vice, statistickd pravdépodobnost mozné technické
zavady se snizuje s kazdou jednotkou, kterou nebudete
potfebovat.

Vetsi flexibilita: Pfipojeni az 5 vnitfnich jednotek
rdzného typu

Je mnoho moznosti, jak zajistit komfort vyhodami feseni Multisplit.

> Kjedné venkovni jednotce je mozné pripojit az 5 vnitinich
jednotek

> Kazdd jednotliva vnitini jednotka mdze byt fizena samostatné

> Vyberte si z rozsahlé $kaly typd pfipojitelnych vnitinich
jednotek z nasich fad Split a Sky Air

» Pouzijte vnitfnf jednotky s nizkym vykonem uréené pro
malé mistnosti, které mohou byt pfipojeny pouze k systému
Multisplit.

> Planujete pofidit pozdéji dalsi vnitini jednotku? Prosté se
rozhodnéte dnes pro venkovni jednotku s vy$sim vykonem
a daldf vnitfnf jednotku pfipojte pozdéji
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Jediny systém pro teplou
vodu a klimatizaci

BLUBVOLUTION

Vytapéni Chlazent Ohfevu vody K venkovni jednotce Multi+ mizete pfipojit zasobnik teplé vody a az
3 vnitini jednotky. Vyména zastaralého a energeticky naro¢ného
systému ohfevu vody je nyni snadna!

Flexibilita
> Pripojte az 3 vnitini jednotky a zdsobnik pro ohfev vody (901 nebo 120I)
3 ) > Vyberte si z nejlepsi nabidky vnitfnich jednotek
jevgn‘g?k‘y > Mlzete pripojit az tfi rizné vnitini jednotky pro chlazeni nebo vytdpéni vasich mistnosti
—[%]
= Snadné nastaveni a ovladani
71N > Usnadnéte si praci s nasim predinstalovanym nastavenim a ovladejte kazdou

jednotku zvlast prostfednictvim aplikace Daikin Onecta. Aplikace vam umozni
nastavit rezimy provozu, fidit a monitorovat jednotky odkudkoliv.

I\

1
1 zésobnik
e teplé vody [IA Optimalizace zasobniku pomoci fotovoltaiky
— > Od léta 2023 bude mozné optimalizovat zasobniky na teplou vodu.
@E g > Naptiklad diky pfislusenstvi HomeHub EKRHH, se elektricky ohfiva¢ nadrze
= © zapne, pokud je piikon vy33i nez 1,2 k.

> Béhem slunec¢nych dnd bude tedy tepld voda vzdy k dispozici, zatimco
klimatizace bude chladit.

Rychlé snizeni spotfeby energie

Propojenim multisplitového nebo multiplusového
systému, fotovoltaiky a stavajiciho plynového kotle
usetfite na Uctech za energie.

Na jafe a na podzim jednoduse ztlumte radiatory
nebo pokojovy termostat. Multi systém pokryje
celou potiebu.

V zimé pak opét miZete spustit radidtory a nechat
je pracovat dopliikové s tepelnym cerpadlem e
vzduch-vzduch, protoze budou fungovat jako

sekundarni zdroj tepla v pfipadé potreby.
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nepurda

Optimalizovano pro vytapeni

..‘!
i

UZivejte si dokonaly komfort za jakéhokoliv pocasi

Spolehlivé vytapéni za jakéhokoliv pocasi

Dokonce i kdyz venku mrzne

Nepura je navrzena tak, Ze spolehlivé vytdpi i za nejchladnéjsiho
pocasi.

Abychom zajistili bezproblémovy provoz vaseho systému vytapént,
i v teplotach do -30 °C, fada Jednotky Daikin z fady Nepura nabizi
zdokonalené funkce.

Toho je dosazeno diky:

> PIné spodni desce, kterd zajistuje snadnéjsi zvedani a lepsf
odtok rozmrazené vody.

» Ohfevu odtokové desky pro rychlejsf odmrazovani, je aktivovana
pouze v pfipadé potfeby.

> Ohfivaci vypoustéci hadice, ktery se pfipojuje
k vyhrazené svorkovnici na desce plosnych spojl venkovni
jednotky.

M@ Prizpdsobeni se pocasi

Tepelné Cerpadlo Nepura se automaticky reguluje, kdyZ se venku
ochladi, ¢imz udrzuje stélou teplotu v interiéru.

Funkce se aktivuje pfi teplotach nizsich nez 7 °C a umoziuje 4 rdzné
urovné kompenzace intenzity.

K dispozici u nasténné jednotky Perfera FTXTM.
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Coanda efekt

Coanda efekt optimalizuje proudéni vzduchu pro komfortni klima. PouZiti specidlnich klapek umozriuje lepsi fizeni proudént
vzduchu a lepsi distribuci teploty v celé mistnosti (dostupné pro vytdpéni a chlazeni pro jednotku Stylish a Emura).

| ]

b=

. Ve 7 Ve o
Tichy provoz Dudlni pratok vzduchu
Jednotka Stylish pouziva specialné vytvorieny ventilator, ktery Nase volné stojici jednotka FVXTM je idedIni pro komfortni vytapéni
optimalizuje proudéni vzduchu a zvy3uje tak energetickou Gcinnost  diky pouzivani dudlniho pritoku vzduchu. Siroké pokryti pratokem
pfi nizké hlu¢nosti. Rozptyl a potlaceni hluku jsou vysledkem vzduchu smérem nahoru a doll umozriuje rovhomérnou distribuci
specidlni konstrukce ventildtoru. vzduchu.

PFi vytdpéni mate nohy v teple a teplota v mistnosti je rovnomérné
rozlozena. Je zajistén maximalni komfort.

Krbovy scénar

I Stylish, Emura a ndsténna Perfera jsou flexibilnf a snadno se
| u prizpUsobi jakékoliv mistnosti, véetné prostor, které obsahuji dalsi
= =E zdroje tepla, jako je napfiklad krb.
» Kdyz teplota v mistnosti dosahne hodnoty —
nastavené uzivatelem, automaticky i)
se spusti funkce KRBOVE LOGIKY (je-li \/4/*
. ’ ;v aktivovana). = rﬁ
|ﬂte|lgeﬂtﬂl te p6|ne C|d |O » Jednotka pomoci svého ventilatoru bude ifﬁ
distribuovat teply vzduch z externiho zdroje e
Jednotka Stylish pouziva inteligentni tepelné ¢idlo pro rozpoznani tepla do celé mistnosti.
teploty povrchu v mistnosti a vytvafi komfortnéjsi klima. Po > Otacky ventildtoru a intenzita distribuce Naméfend
stanoven( aktudlnf teploty v mistnosti pak ¢idlo Grid Eye rozdéli bude zaviset na rozdilu teploty teplota v mistnosti >
proud vzduchu rovnomérné po celé mistnosti a nasledné pfejde do nastavené uzivatelem a skute¢nou nastavena teplota
proudéni smétujiciho teply nebo studeny vzduch pfesné do téch teplotou v mistnosti (v pfipadé velkého = ventiltor se nastavi
mist, kde je to zapotfebi. rozdilu mezi témito teplotami, bude podle AT

distribuce vzduchu intenzivnéjsi)
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Optimalizovano pro vytapeni

Navrzeno pro zivot: Reeni i pro ty nejchladnéjsi oblasti

» Siroky sortiment pfipojitelnych vnitfnich jednotek (nasténnych,
stojicich na podlaze) se zaru¢enym topnym vykonem do venkovni

teploty -30 °C

» Jedinec¢nad technologie volné zavéseného vyméniku: Odmrazovaci
cyklus je zlepSen, coz vede k nizsim provoznim naklad@im a netvoff

se nanosy ledu.

Uplné kontrola nad vnitinim klimatem pro vétsinu lidi znamend
moznost volit poZzadovanou teplotu pro kazdy prostor vdomé

a udrzovat teplotu bez ohledu na venkovni teplotu — i kdyz klesne
na -30 °C.V doméacim prostiedi to znamend, Ze celoro¢ni komfort

vyzaduje vytdpéni, chlazeni a vysokou kvalitu vzduchu.

Pro nejchladnéjsi oblasti byly venkovnf jednotky tohoto tepelného

Cerpadla ve spole¢nosti Daikin konstrukéné prepracovany tak,
aby odolaly extrémnim povétrnostnim podminkam s vynikajicim

hodnocenim energetické Gc¢innosti. Nase vnitfni jednotky zfskaly
prestizni ocenéni za design pro své témér ikonické provedent, které

ladf s jakymkoli ozdobnym prvkem.

Vnitfni jednotky byly konstrukéné prepracovény tak, aby za provozu

byly téméf neslysitelné a rozdélovaly vycistény vzduch zplsobem,

ktery nevytvafi nepfijemné vzduchové proudy.

BLUEVOLUTION

Typ Model Nézev vyrobku 25 30 35 40
Energeticky Stitek ,
Emura: Design, ktery hovoi (pouze par)
sam za sebe a to i pfi okolnich FTXJ-AW/B Vykon pfi vytapéni pfi-15°C 48 KW
teplotach az do -30°C - !
Prikon pfi vytapéni pii -15°C 2,52 kW
. Energeticky Stitek e )
Stylish: Kde se setkava inovace (pouze par)
tvofivost, ato i pfi okolnich FTXTA-CW/B Vykon pfi vytapéni pfi -15°C 4.8 kW
teplotach az do -30 °C !
Nésténné Prikon pfi vytapéni pii -15°C 2,52 kW
provedent I
o L Energeticky Stitek . .
Perfera: Diskrétni, moderni design (pouze par) (pouze par)
pro optimélni i¢innost a komfort FTXTM-R ol Vykon pii vytapéni pfi -15°C 4,8 kW 5,4 KW
diky 2 zénovému snimaci pohybu -
Prikon pfi vytapéni pii -15°C 2,54 kW 2,41 kW
asténna j Energeticky Stitek
Comfora.:l l\’lastennaje’cvihotka g y (pouze pan) (pouze pér)
poskytujici vysokou uc¢innost FTXTP-M ‘ ; ; o
a komfort, zatimco snizuje — Vykon pfi vytapéni pfi -15°C 4,2 kw 4,4 kW
vlivna zivotni prostred. Piikon pFi vytapéni pfi-15°C | 1,99 kW 2,19 kW
) Energeticky stitek .
Parapetni Parapetni jednotka pro =r= (pouze par)
jednotka opt’imlalnl topny !(o’mfort diky FVXTM-A —= Vykon pfi vytapéni pfi -15°C 43 KW
duadlnimu proudéni vzduchu —
Prikon pfi vytapéni pfi-15°C 2,25 kW
Online ovladani
Wi-Fi adaptéry
Vnitini jednotka
BRP069B42 BRP069B45 BRP069C47 BRP069C81

Ururu Sarara FTXZ

Daikin Emura FTXJ
Stylish FTXA

Perfera W FTXM

Perfera F FVXM

Comfora FTXP

Sensira FTXF-D

Sensira FTXF-E

FDXM

Nepura Daikin Emura FTXTJ
Nepura Stylish FTXTA
Nepura Perfera W FTXTM
Nepura Perfera F FVXTM
Nepura Comfora FTXTP

Wi-Fi adaptér namontovén z vyroby
Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby

Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby

Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby nebo jiz v jednotce

Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Wi-Fi adaptér namontovén z vyroby
Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby

jiz v jednotce

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Prehled vyhod

Regulace
vlhkosti

Uprava vzduchu

Stardme se

Komfort

Pratok vzduchu

¢asovac

Dalkové ovladani a

Dalsi funkce

Standardni fada

([ ]
Nasténna jednotka
AKTUALIZACE | NOVINKA| AKTUALIZACE
Ururu Sarara Stylish Emura Perfera Comfora Sensira Sensira Sensira
FTXZ-N C/FTXA-CW/s/B FTXJ-AW/S/B C/FTXM-A FTXP-N(9) FTXF-E/D CTXF-C FTXC-D
=1 = ) ) R -
", | Econo rezim ° ° ° ° ° ° °
&E Dvojité °
prostorové ¢idlo pohybu
ﬁz Trojité °
3| prostorové ¢idlo pohybu
C} Béhem pohotovostniho rezimu ° ° ° ° ° ° ° °
dochazi k uspore energie
@ Rezim nepfitomnosti osob
)
h‘m No¢ni rezim ° ° ° °
6;6 Pouze ventilator ° ° ° ° [ ° ° °
=5p| Automatické ¢isténi filtru °
=
£3 | Komfortni reim ° ° ° ° ° ° °
@ Vykonny rezim ° ° ° ° [ ° ° °
I—A'l Rgiirp éugomatickfého L ° ° ° ° ° ° ° °
l'<—| ptepinani chlazeni/vytapéni
Velmi tichy provoz
o o ° ° °
@ (do 19 dBA)
\Q Témér neslySna o ° ° °
S
é Tichy provoz vnitini jednotk o o o o L] o o
(,'fl Rezim komfortniho spanku o o
@ Tichy provoz ° ° ® ®
venkovni jednotky
Logika krbu
i " Funkce Heat Boost (] (] (]
] * Funkce Heat Plus
| L Ohftev podlahy
lJl‘U PrizpUsobeni se pocasi
3-D 3D proudéni vzduchu ] ) ) ° ®
'§ Svislé automatické nataceni o L] [ ° ) ° ° °
o] Vodorovr\é ) ey ° ° ® ® ®
automatické nataceni
Automaticke. ° ° ° ° ° ° ° °
otacky ventildtoru
Stupné otacek ventilatoru 5 5 5 5 5 3 3 5
Inteligentni tepelné ¢idlo ° °
o
Coanda efekt (pouze chlazeni) (chlazeni a vytapéni) (chlazeni a vytapéni)
Ururu - zvlhcovéni °
Sarara - odvlhcovani °
Program vysouseni ° ° ° [ ° ° °
6" Flash Streamer** o o L4 4
* Deodorizacni ° ° ® ® ® °
-] filtr s apatitem titanu
Sttibrny ﬁltt'oc!sltraﬁujl’ci ° ° ° °
| alergeny a ¢istici vzduch
; e °
* VZdUChOVy filtr ° zachycuje bakterie/viry © zachycuje bakterie/viry ° ° ° °
"53| Aplikace Onecta 3 ° ° ° ° o o .
Tydenni ¢asovac L] L] L]
Casova¢ na 24 hodin ° ° ° ° °
| Infracervené
N)
dalkové ovladani ° ° ° ° ° ° ° °
ﬁ Kabelové dalkové ovladani o o o
E Centralni dalkové ovladani ° ° ° °
77| Oviadani vice zon
¥ Automaticky restart o o o ° ° ° ° °
. Vlastni diagnostika o [ ° ° o ° ° °
E=9] . . ° °
| Multi systém ® ® ® Trida 20,2535 Tiida 20,2535
+%« | Zaruceny provoz pfi
-30°| okolni teploté do -30 °C
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* K dispozici jako doplnék; ** Technologie Flash Streamer neni uréena pro pouziti ve zdravotnictvi.
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Rada Nepura

Jepir::]tll;adﬂo Parapetni jednotka Nasténna jednotka Parapetni jednotka
FDXM-F9 Perfera Emura Stylish Perfera Comfora Perfera
C/FVXM-A9 FTXTJ-AW/B FTXTA-CW/B FTXTM-S FTXTP-N FVXTM-A
i i
= . = = - O
° ° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
o
° ° ° °
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° °
° ° ° ° °
° °
° °
°
° ° °
° ° ° ° ° °
° ° °
° ° ° ° ° °
3 5 5 5 5 5 5
° °
° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
o . ° ° . . .
° ° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
() . () o o .
° ° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° °
° ° ° ° °
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ProcC si vybrat Cisticky
vzduchu Daikin?

Dychani ¢istého vzduchu se spravnou vihkosti je jednou  muazeme podstatné zlepsit pomoci kvalitni ¢isticky vzduchu. Cisticky

z radosti Zivota a také pfinosem pro nase zdravi. vzduchu Daikin spolehlivé a G¢inné odstrafuji ¢astice prachu a pylu
ze vzduchu a podporuji vase zdravi odfiltrovanim vzdusnych vird

Na kvalitu vzduchu v okolnim prostfedi ma vliv fada okolnich faktorl,  a bakterif. Stejné jako vSechny produkty Daikin vynikajf spolehlivosti

které nemUzeme ovlivnit. Vzduch v interiéru, ktery obyvame, viak a také energetickou ucinnosti.

Tri kroky na ceste k rozkladu skodlivych latek

Vykonné nasavani Efektivni zachytavani Rozklad
Nasava vzduch ze $irokého Skodlivin Pomoci technologie Daikin Streamer
prostoru ve 3 smérech. Ucinné zachytava prach a skodliviny rozklada okyslicenim skodlivé latky
T pomoci elektrostatického HEPA filtru. zachycené na filtru.
STREAMER
Nuloveé naklady na Jedna

adrzbu minimalné z nejtissich
10 |et fad cisticek vzduchu
na evropském trhu

Prvnich 10 let po zakoupenf jednotky Nase cisticky vzduchu maji béhem tichého rezimu

neni nutnd vyména filtrd, takze nevznikajf dalsf hlu¢nost na Urovni Sepotu (hladina akustického

vydaje za pravidelné vymény filtrQ. tlaku: 19 dBA), takze cisti vzduch, aniZ byste si toho
vsimli.
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MCK55W MC55W
Barva Bild Bila
Mode Cisténi vzduchu Zvlh&ovani a ¢isténi vzduchu Cisténi vzduchu
Vyuzitelna plocha mistnosti m? 41 23 41
Elektrické napajeni 1 faze, 220-240/220-230V, 50/60Hz 1 faze, 220-240/220-230V, 50/60Hz
Tvar zastrcky typ C typ C
Rezim Tichy Nizké | Standard | Turbo Tichy Nizké | Standard  Turbo Tichy Nizké | Standard Turbo
Pritok vzduchu m*/min. 09 20 32 55 1,7 2,4 32 55 1,1 2,0 32 55
Pfikon W 7 10 17 56 11 14 19 58 8 10 15 37
Hladiny akustického tlaku dB(A) 19 29 39 53 25 33 39 53 19 29 39 53
Zvlh¢ovani mi/h - - - - 200 240 300 500 - - - -
Rozméry VxSxH mm V700 (718 véetné ovladace) x 5270 x H270 V500 x 5270 x H270
Hmotnost kg 9,5 (bez vody) 6,8
Filtr zachytdvéni prachu Elektrostaticky HEPA filtr Elektrostaticky HEPA filtr
Metoda zvlh¢ovéni - Pomoci odparovaciho prvku -
Kapacita nadrze 2,71 -
Prislusenstvi - ndhradnf filtry
Typ materialu Popis
KAFP080B4 Néhradni filtr na sbér prachu (1 list) (Filtry je nutné vymeénit za cca 10 let.)
KNMEO80A4 Nahradni filtr zvlh¢ovani

70ZW/70ZBFW 70ZH/70ZBFH MCK30YV
Vyuzitelna plocha mistnosti m? 48(1)/96(2) 23(1)/46(2)
CADR m’ 375 180
Hmotnost Jednotka kg 12,5 5.8
Rozméry Jednotka VxSxH mm 760x315x315 565x350x345
Barva Bila Seda Bila
Pritok vzduchu Pfi ¢isténi vzduchu Tichy/Nizky/Stfedni/Turbo m’/h 84/132/210/420 60/120/180 (Tichy/Stiedni/Turbo)
Pfi zvlh¢ovani Tichy/Nizky/Stfedni/Turbo m’/h 84/132/210/420 -
Hladiny akustického Pfi ¢isténi vzduchu Tichy/Nizky/Stfedni/Turbo dBA 18/27/37/54 19/27/37 (Tichy/Sttedni/Turbo)
tlaku Pfi zvlh¢ovani Tichy/Nizky/Stfedni/Turbo dBA 18/27/37/54 -
Pfi zvlh¢ovani Pfikon Tichy/Nizky/Stfedni/Turbo kw 0.010/0.012/0.023/0.084 -
Zvlhcovani Turbo ml/h 700 -
Kapacita nadrze | 3.4 -
Pfi ¢isténi vzduchu  Piikon Tichy/Nizky/Stfedni/Turbo kw 0.010/0.011/0.020/0.082 0.008/0.015/0.025
Elektrické napéjeni  Faze/Frekvence/Napéti Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230 1~/50/60/220-240/220-30

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz 31



Cenik klimatizace Daikin

Platny od 1. 4. 2024

Cisticky vzduchu

Jednotk Cena CZK
Y bez DPH s DPH (21%)*
MCK55W 11.931,- 14.437,-
MC55W 9.939,- 12.026,-
MCK70ZH/ZW £ 14.141,- 17.111,-
P
MC30Y 6.174,- 7.471,-
Prislusenstvi - ndhradnf filtry
HEPA filtr Cena CZK . , .. Cena CZK
SR (vyména pfiblizné po 10 letech)  bez DPH sDPH (21%) \anradnifiltr zvihéovani bez DPH s DPH (21%)
MC55W KAFP080B4 4.175,- 5.052,- -
MCK55W KAFP080B4 475/ 5.052,- KNMEO80A4 1.600,- 1.936,-
MKC70ZW/ZH BAFT501A 2.470,- 2.989,- KNME108A4E na vyzadani
MC30Y BAFP500A 1.852,- 2.241,- -
Nepura - optimalizovano pro vytapeéni
2 Sezénni ucinnost Akusticky tlak U Provozni limit
Vykon (kW) (podle EN14825) (min-max, dBA)  (min~max) ConalCZK
e o Venkovni . P . Vytapéni N ppsoz PO .
Vnitini jednotka jednotka Chlazeni = Vytapéni Chlazeni (Primérmé Klima) chen g Chlazeni Vytapéni Vnit¥ni jednotka | Venkovni jednotka Sada
(Min/Jmen/ (Min/Jmen/ Energet. Energet. o o s DPH s DPH s DPH
Max) Max) stitek SEER ititek SCOP/A (°CDB) = (°CDB) | bez DPH 21%)* bez DPH 21%)* bez DPH 21%)*
FIXTI30AW| RXTJ30A | 1.2/3.0/4.6 0.8/3.2/7.10 A+++ 875  A+++ | 517 @ 20-43 | 19-41 | -10~46 -31~18 27.240- = 32.960,- = 54.403,- 65.828,- 81.643- 98.788,-
Emura
FIXTJ30AB | RXTJ30A | 1.2/3.0/4.6 0.8/3.2/7.10 A+++ 875 | A+++ 517 = 20-43 | 19-41 -10~46 -31~18 28330 34.279,- 54.403,- 65.828,- 82.733- 100.107,-
FIXTA30CW| RXTA30C | 1.2/3.0/4.6/0.8/3.2/7.100 A+++ 875 | A+++ | 517  20-43 | 19-41 | -10~46 -31~18| 24.017- 29.061,- 47.842,- @ 57.889,- 71.859-  86.949,-
Stylish
- FIXTA30(B|  RXTA30C | 1.2/3.0/4.60.8/3.2/7.10| A+++ 875 | A+++ 517 | 20-43 | 19-41  -10~46 -31~18  24.017,- @ 29.061,- 47.842- 57.889, 71.859- @ 86.949,-
FTXTM30S | RXTM30A | 1.2/3.0/4.6 | 0,8/32/74 A+++ 865 | A+++ 52 2045 | 19-45 | -10~46 | -31~18  21.792,- = 26.368,- 43.522,- 52.662,- 65314- 79.030,-
Perfera W
FTXTM40S | RXTM40A | 1.2/4.0/52 08/32/74 A+++ | 893  A+++ 55 | 20-46 & 1946 -10~46 -31~18 24.017,- @ 29.061,- 48.605- 58.812,- 72.622- 87.873,-
FIXTP2SN | RXTP25A | 1.0/2.5/41 1.0/3.2/62  A+++ | 855 | A++ | 495 | 243 | 21-43  -10~46 -31~18 18.172-  21.988,- 39.836- = 48.202,- 58.008- = 70.190,-
Comfora 1
FIXTP35N | RXTP35A | 1.0/3.5/45 1.0/4.0/6.7 A+++ 851 A++ | 485 | 43 | 21-43 | -10~46 -31~18  21.792,- @ 26.368,- 43.522,- | 52.662,- 65.314- 79.030,-
Perfera F FUXTM30A | RXTM30A ' 12/3.0/4.4 12/32/62 A++ 75 A++ | 475 | 20-39 | 19-39 | -10~46 -31~18 30.545- @ 36.959,- = 43.522,- 52.662,- 74.067- 89.621,-

*Sazba DPH 21 % muze byt za spInéni viech zékonnych predpoklad(l u nékterych produktd snizena na sazbu 12 %. Pro vice informaci kontaktujte prodejce Daikin.
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Cenik split jednotek BLUEVOLUTION s chladivem R-32 BLUEVOLUTION
Sezonni ticinnost
(podle EN14825) " o Cena (ZK
o ) Vykon (kW) Vytépéni AklfstltkytlakIU Pr(.woznllmzlt o )
Vnitini  Venkovni | N (min-max, dBA) (min~max, °C) Vnitini Venkovni
jednotka jednotka Chlazeni (Pru.m e jednotka jednotka S
klima)
(;"”':“/::) (:y;:pj::,) Es“:l't’:: SEER E::.?:I: SCOP/A Chlazeni Vytipéni  Chlazeni Vytipéni  bez0p SO beroe SO beroe SO,
Ururu Sarara FTXZ25N  RXZ25N 0,6/2,5/39 0,6/3,6/7,5 9,54 5,90 19-38 19-39 32.166,- | 38.921,- 59.159-  71.583,- 91.326- 110.504,-
| FTXZ35N  RXZ35N 0,6/3,5/53 0,6/50/9,0 A+++ 9,00 A+++ 573 19-42 -10~43 -20~18 | 38.99%,- 47.185,- 68.021,- 82.306,- 107.017,- 129.491,-
_.l."' FTXZ50N ' RXZ50N 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 8,60 5,50 23-47 24-44 45.572,- | 55.142,- 82.483- = 99.805,- 128.055- 154.947,-
Stylish FTXA20CW ' RXA20A8 2,0% 2,5% 8,75 19-39 19-39 24.065,- | 29.118,-  41.503- @ 50.219,- 65.568- @ 79.337,-
FTXA25CW | RXA25A8 2,5% 2,8* A+++ 874 A+++ 515 19-40 19-40 25.340,- | 30.661,- 43.660- 52.829,- 69.000- = 83.490,-
FTXA35CW | RXA35A8 3,4% 4,0% 8,73 19-41 19-41 -10~46 -15~18 1 29.969,- @ 36.262,- 49.342-  59.704,- 79.310,- = 95.966,-
w FTXA42CW ' RXA42B9 4% 54% At 750 A+ 460 21-45 21-45 35.281,- | 42.690,- 57.998- 70.177,- 93.279- 112.867,-
FTXA50CW | RXA50B 5,0% 5,8% 733 24-46 24-46 37.151,- | 44.953,- 66.665- 80.665,- 103.816- 125.617,-
FTXA20(B ' RXA20A8 2,0% 2,5% 8,75 19-39 19-39 24547, | 29.702,- = 41.503- @ 50.219,- 66.050- @ 79.921,-
FTXA25(B | RXA25A8 2,5% 2,8% A+++ 874 A+++ 515 19-40 19-40 25.847,- | 31.275,- 43.660- @ 52.829,- 69.507- 84.104,-
- FTXA35(B ' RXA35A8 3,4% 4,0% 8,73 19-41 19-41 -10~46 -15~18 30.567,- | 36.986,- = 49.342- @ 59.704,- 79.908- 96.689,-
cB FTXA42(B  RXA42B9 4% 5,4% 7,50 21-45 21-45 35.985,- | 43.542,- 57.998- 70.177,- 93.983- 113.719,-
FTXA50CB ' RXA50B 5,0% 5,8* A 733 At | 480 24-46 24-46 37.893,- | 45.851,- 66.665- 80.665,- 104.558- 126.516,-
FTXA20CS ' RXA20A8 2,0% 2,5% 8,75 19-39 19-39 26.085,- | 31.563,- 41.503,- @ 50.219,- 67.589- = 81.782,-
N FTXA25CS ' RXA25A8 2,5% 2,8 A+++ 874 A+++ 515 19-40 19-40 27.276,- | 33.004,- 43.660- @ 52.829,- 70.936- 85.833,-
I FTXA35CS ' RXA35A8 3.4% 4,0% 8,73 19-41 19-41 -10~46 -15~18 | 32.203,- | 38.965,- 49.342-  59.704,-  81.544-  98.669,-
.cs FTXA42CS ' RXA42B9 4,2% 54% At 750 At | 460 21-45 21-45 38.592,- | 46.697,- 57.998- 70.177,- 96.590,- 116.874,-
FTXAS0CS ' RXA50B 5,0% 5,8% 733 24-46 24-46 39.643,- | 47.968,- 66.665- 80.665,- 106.308- 128.632,-
Emura FTXJ20AW ' RXJ20A 13/2,0/2,6  13/2,5/3,5 8,75 39/25/19 | 39/25119 27.673,- @ 33.485- 43579  52.731,- 71.252- 86.216,
FTXJ25AW ' RXJ25A 13/2,53.2  13/2,8/47 A+++ 874 |A+++ 515 | 40/2519 | 40/25/19 29.141,- | 35.260,- 45.842- | 55.469,- 74.983- @ 90.729,-
FTXJ35AW | RXJ35A 1,4/3,4/4,0 1,4/4,0/5.2 873 4/2519 | 41/2519 | -10~50 -20~24 | 34465- @ 41.702,- 51.809- 62.688,- 86.273- | 104.391,-
AW FTXJA2AW  RXJ42A 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,4/6,0 At 7,50 A+ 460 45/29/1 | 45/29/1 40.572- | 49.093,- 62.170,- = 75.226,- 102.743,- 124.319,-
FTXJ50AW ' RXJ50A 1,7/5,0/53 1 1,7/5,8/6,5 733 46/31/24 | 46/33/24 42.723,- | 51.695- @ 69.999- @ 84.699,- 112.722,- 136.394,-
FTXJ20AB ' RXJ20A 1,3/2,012,6 1 1,3/2,5/3,5 8,75 39/2519 | 39/25/19 28.229,-  34.157,- 43579~ | 52.731,- 71.808- = 86.887,
FTXJ25AB  RXJ25A 132532 13/2,8/47 A+++ 874 |A+++ 515 | 40/2519 | 40/25/19 29.724,-  35.966,- 45.842,- @ 55.469,- 75.566,- 91.435,-
‘ FTXJ35AB  RXJ35A 1,4/3,4/4,0 1,4/4,0/5,2 8,73 4/25N9 | 412519 | -10~50 | -20~24 | 35.152- @ 42.534- 51.809- 62.688,- 86.961,- 105.222,-
AS FTXJ42AB  RXJ42A 1,7/4.2/50 | 1,7/5,4/6,0 At 7,50 At | 460 45/29/21 | 45/29/11 41383,-  50.073,- 62.170,- = 75.226,- 103.553,- 125.299,-
FTXJ50AB ' RXJ50A 1,7/5,0/53 | 1,7/5,8/6,5 733 46/31/24 | 46/33/24 43.578-  52.729, 69.999- @ 84.699,- 113.577,- 137.429,-
FTXJ20AS  RXJ20A 1,3/2,0/2,6 1 13/2,5/3,5 8,75 39/25/19 | 39/25/19 29.998,-  36.297,-  43579,- 52731, 73577,  89.028,-
FTXJ25AS  RXJ25A 13/2532  13/2,8/47 A+++ 874 |A+++ 515 | 40/2519 | 40/25/19 31.367,- | 37.955 @ 45.842- | 55.469,- 77.210,- @ 93.424,-
‘ FTXJ35AS  RXJ35A 1,4/3,4/4,0 1,4/4,0/5.2 8,73 42519 | 412519 | -10~50 -20~24 | 37.033- 44.810- 51.809- 62.688,- 88.842- 107.499-
A8 FTXJ42AS  RXJ42A 1,7/4,2/50 | 1,7/5,4/6,0 At 750 At | 460 45/29/21 | 45/29/11 44381,-  53.701,- 62.170,- @ 75.226,- 106.551,- 128.927,-
FTXJ50AS ' RXJ50A 1,7/5,0/53 | 1,7/5,8/6,5 733 46/31/24 | 46/33/24 45.589,- = 55.163,-  69.999- = 84.699,- 115.589,- 139.862,
Perfera CTXM15A - Pouze pro aplikace multisplit Pouze pro aplikace multisplit.  14.198,- = 17.180,- = = = =
FTXM20A  RXM20A  1,3/2,0/2,6  13/2,5/35 19-41 2039 15.269,- = 18.476,- 28.091,- @ 33.991,- 43.361- 52.466,-
FTXM25A  RXM25A 13/2532 13/2,8/47 A+++ 8,65 A+++ 510 16.682,- = 20.185,- 30.585- = 37.008,- 47.267- 57.193,-
FTXM35A ' RXM35A  1,4/3,4/4,0 1,4/4,0/52 19-45 2025 20.062,- | 24.275,- 35.804- 43.323,- 55.866,- 67.597,-
FTXM42A  RXM42A  1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,4/6,0 7,85 A+ 4T 21-45 21-45 -10~50 23.617,- | 28.577,-  42.944- @ 51.962,- 66.561- 80.539,-
FTXMS0A ' RXM50A  1,7/5,0/6,0 1,7/58/7,7 74 27-44 31-43 28.479,- | 34.460,- 46.511- @ 56.278,- 74.990- @ 90.738,-
FTXM60R  RXM6OR | 1,7/6,0/7,0 1,7/7,0/8,0 A 6,90 A+ 4,30 30-46 33-45 39.981,- | 48.377,-  53.497- 64.731,- 93.477- 113.108,-
FTXM71R | RXM71R 23/71/8,5  2,3/82/1.2 620 A+ | 410 32-47 34-46 -15~25 | 46.062-  55.735,- 61.488,- 74.400,- 107.550,-  130.135,-
Comfora FTXP20N9 ' RXP20N9  1,3/2,0/2,6 ' 13/2,5/35 6,79 4,65 19-39 2139 9.506-  11.502,- 19.199- = 23.231,- 28.705- 34.733,-
FTXP25N9 RXP25N9 | 1,3/2,5/3,0 ' 13/3,0/40 A++ @ 692 @ A++ 461 19-40 21-40 10.357,-  12.532,- 20914,- @ 25.306,- 31.271- 37.838,-
,’- FTXP35N9 ' RXP35N9  1,3/3,5/4,0 1,3/4,0/4,8 6,62 4,64 20-43 21-40 0~46 5418 11.594,-  14.029,- 23.415- 28.332,- 35.009- 42361,
~ FTXPSON  RXP50N 1,7/5,0/6,0 1 1,7/6,0/7,7 At 7,30 At 410 27-43 30-42 15.970-  19.324,- 31.940,- @ 38.647,- 47.910- 57.971,-
FTXP6ON  RXP6ON 1,7/6,0/7,0  1,7/7,0/8,0 6,82 30-45 32-44 18.430,- = 22.300,- 36.863,- 44.604,- 55.293,- 66.905,-
FTXP7IN ' RXP7IN 23/71/73 123/82/90 A++ 620 A+ | 4,01 32-46 33-45 22.118,- | 26.763,- 44.235- @ 53.524,- 66.353- = 80.287,-
Sensira FTXF20E  RXF20E 13/2,0/2,6 1 13/2,5/3,5 6,15 4,10 20-39 2139 7.862,- 9.514,- | 16.713- @ 20.222,- 24575~ 29.736,-
FTXF25E  RXF25E 1,3/2,5/3,0 1 1,3/2,8/4,0 6,22 20-40 21-40 8.065- |« 9.759,- 17.757,- 21.486,- 25.822- 31.245,-
FTXF35E RXF35E 13/33/3,8 1 13/3,5/4,8 20-43 21-40 8.714- | 10.544,- 18260~ 22.095- 26.974- 32.639,-
_— FTXF42E  RXF42E 1,4/4,2/43  1,4/4,6/5,0 A 6,21 A 4,06 22-45 22-44 -10~46 -15~18 10456 @ 12.652,- 21.909- = 26.509,- = 32.365- @ 39.161,-
o FTXF50D RXF50D 1,7/5,0/6,0 1 1,7/6,0/7,7 31-43 30-42 13.842,-  16.749,- 27.872- 33.725,- 41.714- 50.474,-
FTXF60D  RXF60D 1,7/6,0/7,0 | 1,7/6,4/8,0 6,15 33-45 32-44 16.056,- = 19.427,- 32.112,- 38.856,- 48.168- 58.283,-
FTXF71D RXF71D 23/711/73 123/82/90 A 515 A+ 4,01 34-46 33-45 23.088,- | 27.936,- 47.435- @ 57.397,- 70.523- 85.333,-
Parapetni FVXM25A9 ' RXM25R9 | 1,3/2,4/3,5 13/34/47 A+++ 855 At 2,30 20-38 19-38 27.768,- | 33.599,- 30.585- @ 37.008,- 58.353- 70.607,-
FVXM35A9 ' RXM35R9 | 1,4/3,4/4,0 1,4/45/58 At 8 2,80 20-39 19-39 -10~43 -15~18 | 32.862,- = 39.763,- 35.804- 43.323,- 68.666,- 83.086,-
— FVXM50A9 ' RXM50A | 1,4/5,0/58  1,4/5,8/8,1 730 A+ 4,10 27-44 29-46 38.577,- | 46.678,- 46.511- 56.278,- 85.088-  102.956,-
Vestaveéna  FDXM25F9 ' RXM25R9 -12,4/- -/320/- | A+ | 568 @A+ | 424 15.818-  19.140,-  30.585- = 37.008,- 46.403- 56.148, -
kanalova FDXM35F9 ' RXM35R9 -/3,4/- -/4,00/- A 5,26 3,88 73 19.847,- = 24.015,- 35.804- 43.323,- 55.651,- 67.338,-
w FDXM50F9 ' RXM50A | 1,7/5,0/53  17/58/6,0 A+ | 577 A 3,93 3038 10~46 e 31.625,- | 38.266,- 46.511- 56.278,- 78.136,- 94.545,-
FDXM60F9 ' RXM60OR | 1,7/6,0/6,5 | 1,7/7,0/71 A 5,56 3,80 41.099,- | 49.730,- 53497 64.731,- 94.5%,- 114.461,-

Pozndmka: chladivo typ R-32, GWP 675; *Nominalni vykon; ** Sazba DPH 21 % mUZe byt za spInéni viech zakonnych pfedpoklad(i u nékterych produktd snizena
na sazbu 12 %. Pro vice informaci kontaktujte prodejce Daikin.
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MXM multisplit kombinace

Cena vnitni
Jednotky 2MXM40A9  2MXM50A9 2MXM68A9 | 3MXM40A9  3MXM52A9  3MXM68A9 4MXM68A9 = 4MXMBOA9  5MXM90A9  AMWXM52A9 jednotky (CZK)
bez DPH s DPH (21 %)***

Stylish CTXA15CW ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 22.860,- 27.661,-

FTXA20CW ° ° ° ° ) ) ° ° ° ° 24.065,~ 29.118,-

FTXA25CW ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 25.340,- 30.661,-

FTXA35CW [ [ [ [ ) [ [ [ [ [ 29.969,- 36.262,-

cw FTXA42CW ° ° ° ° ° ° ° ° 35.281,- 42.690,-

FTXA50CW ° ° ° ° ° ° ° ° 37.151,- 44.953,-

CTXA15CB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 23.317,- 28.213,-

FTXA20CB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 24.547,- 29.702,-

- FTXA25CB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 25847, | 31.275,-

FTXA35CB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 30.567,- 36.986,-

8 FTXA42CB ° ° ° ° ° ° ° ° 35.985,- 43.542,-

FTXA50CB ° ° ° ° ° ° ° ° 37.893,- 45.851,-

CTXA15CS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 24.795,- 30.002,-

FTXA20CS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 26.085,- 31.563,-

I FTXA25CS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 27.276,- 33.004,-

FTXA35CS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 32.203,- 38.965,-

© FTXA42CS ° ° ° ° ° ° ° ° 38592 | 46.697,-

FTXA50CS ° ° ° ° ° ° ° ° 39.643,- 47.968,-

Emura FTXJ20AW ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 27.673,- 33.485,-

FTXJ25AW ° ° ° ° ° () ° ° ° ° 29.141,- 35.260,-

FTXJ35AW ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 34.465,- 41.702,-

i FTXJ42AW ° ° ° ° ° ° ° ° 40.572,- 49.093,-

FTXJ50AW ° ° ° ° ° ° ° ° 42.723,- 51.695,-

FTXJ20AB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 28.229,- 34.157,-

FTXJ25AB ° ° ° ° ) ) ° ° ° ° 29.724,- 35.966,-

‘ FTXJ35AB ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 35.152,- 42.534,-

25 FTXJ42AB [ [ [ [ [ [ [ [ 41.383,- 50.073,-

FTXJ50AB ° ° ° ° ° ° ° ° 43.578,- 52.729,-

FTXJ20AS ° ° ° ° ) ° ° ° ° ° 29.998,- 36.297,-

FTXJ25AS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 31.367,- 37.955,-

‘ FTXJ35AS ° ° ° ° ) ° ° ° ° ° 37.033,- 44.810,-

e FTXJ42AS ° ° ) ) ° ° ° ° 44.381,- 53.701,-

FTXJ50AS ° ° ° ° ° ° ° ° 45.589,- 55.163,-

Perfera CTXM15A [ [ [ [ ) [ [ [ [ [ 14.198,- 17.180,-

FTXM20A ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 15.269,- 18.476,-

FTXM25A ° ° ° ° ) ° ° ° ° ° 16.682,- 20.185,-

FTXM35A ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 20.062,- 24.275,-

FTXM42A ° ° ° ° ° ° ° ° 23.617,- 28.577,-

FTXM50A ° ° ° ° ° ° ° ° 28.479,- 34.460,-

FTXM60R ° ° ° ° ° 39.981,- 48.377,-

FTXM71R ° ° 46.062,- 55.735,-

Comfora FTXP20N9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 9.506,- 11.502,-

! FTXP25N9 ° ° ° ° ) ° ° ° ° ° 10.357,- 12.532,-

w—— FTXP35N9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 11.594,- 14.029,-

Parapetni CVXM20A9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 27.933,- 33.799,-

- FVXM25A9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 27.768,- 33.599,-

= FVXM35A9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 32.862,- 39.763,-

— FVXM50A9 N N N N o o N N N N 38577, | 46.678,

Vestavéna kanalova * | FDXM25F9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 15.818,- 19.140,-

§ ; FDXM35F9 ° ° ° ° ° () ° ° ° ° 19.847,- 24.015,-

T3 FDXM50F9 o . o o o o . o 31.625- | 38.266,-

FDXM60F9 ° ° ° ° ° 41.099,- 49.730,-

g‘ FBA35A9 o ° ° o o o o 34378~ | 41.598,

" FBA50A9 ° ° ° ° ° ° 38.118,- 46.123,-

FBAGOA9** ° ° ° ° ° ° 41.200,- 49.852,-

Kazetova FCAG35B ° ° ° ° ° ° ° ° 27.053,- 32.734,-

(bez dekorac¢niho FCAG50B [ ) ° [ [ [ ) 29.095,- 35.205,-

panelu) * FCAG60B ° ° ° ° ° 30.080,- 36.397,-

e FFA25A9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 27.790,- 33.626,-

A FFA35A9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 29.388,- 35.560,-

7 7 . FFA50A9 o o ° ° o o o D 30599, | 37.025,-

FFA60A9 ° ° ° ° ° 41.355,- 50.040,-

Podstropni * <y FHA35A9 ° ° ° ° ° ° ° ° 29.350,~ 35.514,-

;,'-'"""H Y FHA50A9 ° ° ° ° [ [ ° 32.624,- 39.475,-

FHA60A9 ° ® ° ° ° 36.443,- 44.096,-

Vestavéna parapetni * | FNA25A9 ° ° ° ° ° ° ° ° 23.737,- 28.722,-

FNA35A9 ° ° ° ° ° ° ° ° 29.350,- 35.514,-

m FNA50A9 ° ° ° ° ° ° ° 34.221,- 41.407,-

- FNA60A9 ° ° ° ° ° 37.730,- 45.653,-

Nasténny bojler = | EKHWET90BV3 ° 60.504,- 73.210,-

Multi+ =  EKHWET120BV3 ° 61.753,- 74.721,-
Cena venkovni bezDPH 44.909- 54.887- 71354~ 52721~ 58527- 71.995- 76504- 89.851- 98.858-  61.455-
jednotky (CZK) s DPH (21 %)*** 54.340,- 66.413,- 86.339,- 63.792,- 70.818,- 87.114,- 92.570,- 108.719,- 119.618,- 74.361,-

* Ktémto vyrobkdm je tfeba objednat navic pfislusny typ ovladace. Prohlédnéte si stranky jednotlivych vnitfnich jednotek, zda jsou v cené vnitfnich jednotek zahrnuta délkova
ovladani a dalsi pfislusenstvi, nebo je tfeba je objednat zvlast. | ** Pouze Tport, pro pfipojent je tfeba jesté redukce potrubi - ASYCPIR | *** Sazba DPH 21 % mize byt za spinéni
viech zékonnych predpoklad( u nékterych produktl snizena na sazbu 12 %. Pro vice informaci kontaktujte prodejce Daikin.
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Sensira multisplit kombinace

Cena vnitini
Jednotky 2MXF40A 2MXF50A 3MXF52A9 3MXF68A9 jednotky (CZK)
bez DPH s DPH (21 %)*
g © CTXF20C ° ° ° ° 8.349,- 10.102,-
:§ g CTXF25C ° ° ° ° 8.565,- 10.364,-
Z Y [CTXF35C o o o ° 10.779,- 13.043,-
an bez DPH 32.369,- 40.171,- 48.315,- 53.738,-
Cena venkovni jednotky (CZK) sDPH(21%)*  39.167,- 48.607,- 58.461,- 65.023,-
Online ovladani
Wi-Fi connections
BRP069B42 BRP069B45 BRP069C47 BRP069C81
bez DPH s DPH (21%)* bez DPH s DPH (21%)* bez DPH s DPH (21%)* bez DPH s DPH (21%)*
Cena CZK 724,- 876,- 948,- 1.147,- 1.439,- 1.741,- 4.796,~ 5.803,-
Ururu Sarara FTXZ °
Daikin Emura FTXJ Wi-Fi adaptér namontovaén z vyroby
Stylish FTXA Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Perfera W FTXM Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Perfera F FVXM Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Comfora FTXP Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby nebo jiz v jednotce
Sensira FTXF-D o
Sensira FTXF-E (]
Sensira FTXC °
Sensira CTXF-C °
FDXM °
Nepura Daikin Emura FTXTJ Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Nepura Stylish FTXTA Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Nepura Perfera W FTXTM Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Nepura Perfera F FVXTM Wi-Fi adaptér namontovan z vyroby
Nepura Comfora FTXTP jiz v jednotce
Recyklacni poplatky
Recykla¢ni poplatek (CZK) Recykla¢ni poplatek (CZK) Recyklaéni poplatek (CZK
Produkt bez DPH s DPH (21%)* Produkt bez DPH s DPH (21%)* Produkt bezprH erP s DP,: (21;,)
Vnitini jednotk RXP20N9 57,- 69,- Eisticky vzduchu
Vnitini jednotky RXP25N9 5 69,-
(Stylish, RXP35N9 57, 69,- MCK55W 13- 16,2
Emura, RXP50N 86, 104,- MC55W 13- 16,-
Perfera, RXP60ON 86, 104,- MCK70Y 13- 16,-
Comfo‘ra,, RXP71N 86,~ 104,- MC30Y 13- 16,-
vestavéna 27/ 33,- RXF20E 57, 69,-
kanalova, RXF25E Y/ 69,-
kazetova, RXF35E 57,- 69,-
podstropni, RXF42E 57,- 69,-
vestavéna RXF50D 86,- 104,-
Jparapetni) RXF60D 86,- 104,-
Nasténny bojler 57. 69,- RXF71D 86, 104,-
Multi+ : - RXM25R9 57, 69,-
- RXM35R9 57, 69,-
RXM50R 86, 104,-
RXZ25N 86,- 104,- 2MXM40A9 57,- 69,-
RXZ35N e 1032 2MXM50A9 57, 69,-
RXZ50N B6 1032 2MXM68A9 86,- 104,-
RXA20A8 57,2 69,- 3MXMA40A9 86, 104,-
RXA25A8 e 69,- 3MXM52A9 86,- 104,-
RXA35A8 e 092 3MXM68A9 86, 104,-
RXA4289 Gla 1032 4MXM68A9 86,- 104,-
RXAS08B 50, 10 4MXMB80A9 86,- 104,-
RXJ20A Sl 69,- 5MXM9OA9 86,- 104,-
RXJ25A 57z 69,- AMWXM52A9 86,- 104,-
RXJ35A e 69,- RXTA30B 57, 69,-
RXJ42A 86,- 104,- RXTM30R 57, 69,-
RXJ50A 86,- 104,- RXTM40R 57 69,-
RXM20A e 69,- RXTP25R 57, 69,-
RXM25A 57,2 69,- RXTP35R 57, 69,-
RXM35A e 69,- 2MXF40A 57, 69,-
RXM42A 86,- 104,- IMXE50A 57, 69,-
RXMSO0A e 1032 3MXF52A9 86,- 104,-
RXMGOR 86 103, 3MXF68A9 86,- 104,-
RXM71R 86,- 104,-

* Sazba DPH 21 % mUze byt za splnéni viech zékonnych predpokladt u nékterych produktli snizena na sazbu 12 %. Pro vice informaci kontaktujte prodejce Daikin.

Tato publikace je ur¢ena pouze pro informaci a nepfedstavuje zavaznou nabidku spolecnosti Daikin Europe N.V. Spole¢nost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svych nejlepsich védomosti.
Nepiebirame zadné vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici. zaruky Uplnosti, pfesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity Ucel vztahujici se na obsah, produkty a sluzby zde zminéné. Technické tdaje podléhaji

nebo interpretace této publikace, nebo by se k ni mohly vztahovat. Veskery obsah je predmétem autorskych prav spole¢nosti Daikin Europe N.V.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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PP"DAIKIN STAND BY ME

Prodlouzena zaruka s programem Stand by Me

PRODLOUZENA

ZARUKA

Pozddejte certifikovanou instalaéni firmu o registraci vaseho tepelného cerpadla ¢i
klimatizace do programu Stand by Me a ziskejte tak prodlouzenou materidlni zaruku
az na7 let pro tepelna Cerpadla a az 5 let na klimatizace.

Po registraci budete mit snadny pfistup ke vsem informacim o vasi instalaci a portal
vam navic usnadnf kontakt s instala¢ni firmou.

[=] 2y [m]

Zjistéte vice o programu
Stand by Me:

(&5,

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budéjovicka 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle - Tel.: +420 221715 700, Fax: +420 221715 701 - e-mail: office@daikin.cz - www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje: @CEEUF;QT? ‘é EI 'g 5 Spole¢nost Daikin Europe N.V. se podili na programu Eurovent

pro certifikaci jednotek fan coil a systém@ s proménnym
PERFORMANCE pratokem chladiva. Zkontrolujte platnost certifikitu na adrese:
www.eurovent-certification.com

www. eurovent-certification. com

Tato publikace je ur¢ena pouze pro informaci a nepfedstavuje zavaznou nabidku spolecnosti Daikin Europe N.V.
Spole¢nost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svych nejlepsich védomosti. Neprebirame

Z4dné vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zaruky tplnosti, pfesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity

ucel vztahujici se na obsah, produkty a sluzby zde zminéné. Technické tdaje podléhaji zménam bez predchoziho
upozornéni. Spole¢nost Daikin Europe N.V. vyslovné odmité jakoukoliv zodpovédnost za jakékoliv pfimé ¢i nepfimé
Skody v nejsirsim slova smyslu, které by mohly vzniknout z pouziti a/nebo interpretace této publikace, nebo by se
k ni mohly vztahovat. Veskery obsah je predmétem autorskych prav spole¢nosti Daikin Europe N.V.
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Vyhrazujeme si pravo na chyby tisku a zmény modelu

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



