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Kvalita posiluje partnerství

NA�E VIZE A�MISE

Ochrana životního prostředí se stává pro lidstvo zásadním 
tématem a je velmi důležitá pro naše budoucí generace. Pro 
SINCLAIR Global Group je ochrana životního prostředí také 
klíčovou otázkou. Nové venkovní jednotky ze série SDV6 
používají ekologické chladivo R32.

Snažíme se aplikovat a vyvíjet nejnovější technologie, které 
pomohou implementovat nové produkty s vyšší úsporou 
energie, což bude mít minimální zátěž pro životní prostředí. 
Produkty SINCLAIR splňují přísné normy Evropské unie 
a v mnoha případech je dokonce překonávájí.

SINCLAIR věří ve stabilní, dlouhodobý a zdravý vývoj, 
podpořený tvrdou prací a silným etickým kodexem. 
Dlouhodobý úspěch jakékoli značky závisí na spokojených 
zákaznících. Zákazníci jsou spokojeni tehdy, když dostávají 
vysoce kvalitní, spolehlivý a technicky vyspělý produkt, se 
správnou cenovou hladinou a nadčasovým designem.

O�ZNA�CE SINCLAIR

Značka SINCLAIR má dlouholetou tradici 
a na trhu s klimatizační technikou neustále 
získává na popularitě a důvěře. Jsme 
profesionální firmou, za kterou stojí silný 
tým. Máme partnery v mnoha zemích 
a neustále naši spolupráci rozvíjíme.

Stavební kameny skupiny SINCLAIR 
Global Group jsou založeny na 
dlouhodobém partnerství a kvalitních 
a konkurenceschopných produktech. 
Pravidelně organizujeme technická školení, 
abychom se ujistili, že všichni naši partneři 
detailně znají naše výrobky a mají aktuální 
informace o všech technických novinkách 
v našem sortimentu.

Dokážeme najít komfortní řešení pro 
jakékoliv klimatické podmínky a kromě 
segmentu komerčních a rezidenčních 
klimatizací se věnujeme i tepelným 
čerpadlům a LED osvětlení.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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www.sinclair-solutions.com

Tato webová stránka je určena 
všem, kteří se chtějí seznámit 
s klimatizační technikou 
SINCLAIR. Po přihlášení do 
partnerské sekce B2B Vám 
bude zpřístupněna veškerá 
technická dokumentace.

OBSAH

O ZNAČCE SINCLAIR
INDIVIDUÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY S VÝDECHEM DO STRANY
SDV5 - INDIVIDUÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
SDV5 - MODULÁRNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
SDV5 - INDIVIDUÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
SDV5 - MODULÁRNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
SDV5-3P MODULÁRNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY
DOPORUČENÉ KOMBINACE VENKOVNÍCH JEDNOTEK
VNITŘNÍ JEDNOTKY
AHU BOX 
HYDROBOX SDV5-140HB3P
VYSOKOTLAKÁ KANÁLOVÁ SÉRIE
SDV5 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
OVLADAČE
BEZDRÁTOVÝ NÁSTĚNNÝ OVLADAČ RM05B
NÁSTĚNNÝ OVLADAČ SWC-86ED
CENTRÁLNÍ OVLADAČE VNITŘNÍCH JEDNOTEK CCM-180A, CCM-270A, CCM15
BMS BACNET GW-BAC
BMS MODBUS SDV5-MOD
BMS LONWORKS GW-LON
DISTRIBUČNÍ BOXY PRO 3-TRUBKOVÝ SYSTÉM
CHILLERY A FAN COILY
MINI CHILLERY
MODULÁRNÍ CHILLERY
FAN COILY

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Rozhodněte se, zda se bude jednat o systém, ve kterém je médiem plyn nebo voda.

Rodinná vila, nemocnice, kancelář, škola, obchod, hotel, sportovní hala, banka, výrobní podnik nebo 
cokoliv jiného, stačí nám napsat a vybereme pro Vás  to nejkvalitnější řešení.

Pomocí návrhového programu Selection software Vám vygenerujeme vhodné venkovní jednotky, vnitřní 
jednotky, rozbočovače a přesné množství chladiva, které bude potřeba doplnit do systému. Sdělte 
nám požadovanou teplotu v místnosti , my se o ni postaráme. Výsledek od nás dostanete v několika 
formátech. Otevřete si svůj projekt kdykoliv a kdekoliv.

Vítejte ve světě 
Sinclair

Řešení pro jakékoliv požadavky  
na chlazení nebo topení.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Sortiment - od malých systémů 
až po rozsáhlá řešení.

Naše mini SDV zařízení začíná  na výkonu 7,2 kW, mini chiller poté na 5 kW. Sestavou 3 
venkovních jednotek SDV5 získáte výkon 270 kW. Propojením 16 modulů chillerů získáte 
dokonce výkon 2 240 kW.

64 - to je maximální počet vnitřních jednotek, které mohou být připojeny v jednom 
chladivovém systému SDV5.

Vysoká účinnost, úspora, spolehlivost, efektivita, jednoduchá instalace =  technologie, 
která Vás příjemně překvapí.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV6-E80BS SDV6-E100BS

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 

7,2 9,0

1,95 2,77

3,69 3,25

7,2 9

1,8 2,31

4,00 3,90

-15~52 -15~52

-20~30 -20~30

53 53

5200 5200

77 77

88 88

1038x864x409 1038x864x409

1120x980x560 1120x980x560 

5 6

R32 R32

2,00 2,00

1,35 1,35

30/20 30/20

30 30

60 60

150 150

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

MODEL

NapÆjení V�/ f�/ Hz

Výkon chlazení  kW

P�íkon chlazení  kW

EER -

Výkon topení  kW

P�íkon topení  kW

COP -

Rozsah provozních teplot chlazení  °C

Rozsah provozních teplot topení  °C

Akustický tlak v�1m dB(A)

Cirkulace vzduchu m3/h

Hmotnost netto kg

Hmotnost brutto kg

Rozm�ry (�xVxH) mm

Rozm�ry balení (�xVxH) mm

MaximÆlní po�et vnit�ních jednotek -

Chladivo typ

kg

t�eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m

DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m

Ekvivalentní dØlka potrubí m

CelkovÆ delka potrubí m

* Venkovní jednotka nahoře: max. / venkovní jednotka dole: max. 
Venkovní jednotky série SDV6 k dispozici koncem roku 2023.

HLAVN˝ VLASTNOSTI

	- DC inverterový kompresor
	- Automatická adresace vnitřních jednotek
	- Pohodlná instalace
	- Široký rozsah provozních teplot
	- Kompaktní design, menší zabraná plocha
	- Konstrukční design pro snížení hlučnosti
	- Nízkohlukový motor ventilátoru
	- Jednotky SDV6 využívají ekologické chladivo R32
	- Zařízení o výkonu 12-18kW jak v 1-fázovém, 

tak v 3-fázovém provedení

Individuální venkovní jednotky SDV6 
a SDV5 s výdechem do strany

Systémy od 7,2 kW až do 33,5 kW

Ideální řešení pro kanceláře, apartmány, restaurace, obchody 
a další aplikace střední velikosti.

Možnost připojení až 20 vnitřních jednotek.

Malé rozměry - díky kompaktním rozměrům mohou být jednotky 
umístěny v malých prostorech či dokonce na fasádě budovy.

Konstrukčními vlastnosti ventilátoru jsme dosáhli nízké úrovně 
hluku a zároveň jsme maximalizovali účinnost.

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y S D V 5  /  S D V 5

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV6-E120BS / BS-3 SDV6-E140BS / BS-3 SDV6-E160BS / BS-3 SDV6-E180BS / BS-3 SDV5-200EAS SDV5-224EAS SDV5-260EAS SDV5-280EAS SDV5-335EAS

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3 / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3 / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3 / 50

220-240 / 1 / 50
380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

12,3 14,0 15,5 17,5 20,0 22,4 26,0 28,5 33,5

3,73 4,67 5,34 6,46 4,90 6,83 9,6 12,3 14,4

3,30 3,00 2,90 2,71 4,08 3,28 2,70 2,32 2,33

12,3 14,0 15,5 17,5 20,0 22,4 26,0 28,5 33,5

2,86 3,29 3,73 4,49 4,21 4,98 5,53 6,16 8,1

4,30 4,26 4,16 3,90 4,75 4,50 4,70 4,63 4,14

-15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-20~30 -20~30 -20~30 -20~30 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

55 56 56 58 58 58 59 60 61

5000 5000 5000 5500 9000 9000 10000 11000 11300

94 / 110 94 / 110 94 / 110 94 / 110 143 143 144 144 157

105 / 121 105 / 121 105 / 121 105 / 121 159 159 160 160 173

1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409 1038x864x409 1120×1558×528 1120×1558×528 1120×1558×528 1120x1558x528 1120x1558x528

1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560 1120x980x560 1270×1720×565 1270×1720×565 1270×1720×565 1270x1720x565 1270x1720x565

8 10 11 12 11 13 15 16 20

R32 R32 R32 R32 R410A R410A R410A R410A R410A

2,85 2,85 2,85 2,85 6,50 6,50 6,50 6,50 8,00

1,92 1,92 1,92 1,92 13,6 13,6 13,6 13,6 16,7

50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

40 40 40 40 40 40 40 40 40

120 120 120 120 110 110 110 110 110

300 300 300 300 150 150 150 150 150

R410A
REFRIGERANT

ECOLOGICAL 
REFRIGERANT�R32

Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka potrubí je celková vzdálenost od venkovní  
jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost mezi venkovní jednotkou a prvním  
rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce. SDV6-E80BS: SCOP 3,8; SEER 5,8 
a SDV6-E100BS: SCOP 3,8; SEER 5,7.

Individuální venkovní jednotky SDV6 
a SDV5 s výdechem do strany

NOVINKA

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5 
individuální venkovní jednotky

Od výkonů 28 kW až po 90 kW v jednom zařízení

Umožnění instalace až 90 metrů nad vnitřními jednotkami. Pokud jednotku umístíte dole, maximální výškový rozdíl mezi 
venkovní a vnitřními jednotkami může být až 110 m. Maximální délka potrubí je 1 000 metrů. Nové venkovní jednotky topí až 
do - 25 °C. Zařízení této série chladí do venkovní teploty 48 °C. Možnost připojení až 53 vnitřních jednotek.

HLAVN˝ VLASTNOSTI

	- Technologie EVI zvyšuje účinnost systému
	- Účinnost EER (až 2,7) a COP (až 3,8)
	- Široký rozsah provozních teplot
	- Dva kompresory pro zálohu provozu
	- Pokročilý systém udržování hladiny oleje
	- Chlazení řídící elektroniky
	- Monitorování stavu chladiva
	- Inteligentní odmrazování
	- Možnost nastavení výkonu 40-100 %  

v případě dočasného omezení napájení  
elektrické sítě

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y S D V 5

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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28 / 33,5 kW

40 / 45 / 50 / 56 / 61,5 kW

67 / 78,5 / 85 / 90 kW

Možnost propojení 3 venkovních jednotek 
a dosažení výkonu 270 kW

SDV5 
modulární venkovní jednotky

POU�IT˝ NEJMODERN�J�˝ TECHNOLOGIE ENHANCED VAPOUR INJECTION (EVI) 
DC INVERTOROVÉ KOMPRESORY S�Ú�INNÝM TOPEN˝M A� DO -25°C.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-280EAI SDV5-335EAI SDV5-400EAI SDV5-450EAI SDV5-500EAI SDV5-560EAI

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

10,7 13,6 15,4 21,0 28,1 34,2

2,6 2,5 2,6 2,2 1,8 1,6

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56

7,4 9,8 11,3 13,8 14,9 16,0

3,8 3,4 3,5 3,3 3,4 3,5

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

58 60 62 65 65 66

11000 11000 13000 13000 13000 17000

227 227 277 277 295 344

242 242 304 304 322 364

990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x825

1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910

16 20 23 26 29 33

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 17,0

23 23 27,1 27,1 27,1 35,5

90/110

40 40 40 40 40 40

200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

SDV5 
individuální venkovní jednotky

MODEL

NapÆjení V�/ f�/ Hz

Výkon chlazení  kW

P�íkon chlazení  kW

EER -

Topný výkon  kW

P�íkon topení  kW

COP -

Rozsah provozních teplot chlazení  °C

Rozsah provozních teplot topení  °C

Akustický tlak v�1m dB(A)

Cirkulace vzduchu m3/h

Hmotnost netto kg

Hmotnost brutto kg

Rozm�ry (�xVxH) mm

Rozm�ry balení (�xVxH) mm

MaximÆlní po�et vnit�ních jednotek -

Chladivo typ

kg

t�eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m

DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m

Ekvivalentní dØlka potrubí m

CelkovÆ delka potrubí m

* Venkovní jednotka nahoře/dole (max). Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka 
potrubí je celková vzdálenost od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost 
mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce.

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y S D V 5

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-615EAI SDV5-670EAI SDV5-785EAI SDV5-850EAI SDV5-900EAI

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

59,0 67,0 75,5 85,0 85,0

35,4 36,7 37,3 44,9 44,9

1,7 1,8 2,0 1,9 1,9

59,0 67,0 75,5 85,0 90,0

19,6 20,9 24,0 23,0 25,7

3,0 3,2 3,1 3,7 3,5

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

66 67 68 68 68

17000 25000 25000 24000 24000

344 407 429 429 475

364 430 452 452 507

1340x1635x825 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850

1405x1805x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910

36 39 46 50 53

R410A R410A R410A R410A R410A

17,0 22 22 25 25

35,5 45,9 45,9 55,2 55,2

90/110

40 40 40 40 40

200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000

R410A
REFRIGERANT

SDV5 
individuální venkovní jednotky

MODEL

NapÆjení V�/ f�/ Hz

Výkon chlazení  kW

P�íkon chlazení  kW

EER -

Topný výkon  kW

P�íkon topení  kW

COP -

Rozsah provozních teplot chlazení  °C

Rozsah provozních teplot topení  °C

Akustický tlak v�1m dB(A)

Cirkulace vzduchu m3/h

Hmotnost netto kg

Hmotnost brutto kg

Rozm�ry (�xVxH) mm

Rozm�ry balení (�xVxH) mm

MaximÆlní po�et vnit�ních jednotek -

Chladivo typ

kg

t�eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m

DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m

Ekvivalentní dØlka potrubí m

CelkovÆ delka potrubí m

* Venkovní jednotka nahoře/dole (max). Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka 
potrubí je celková vzdálenost od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost 
mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdálenostíod rozbočovače k vnitřní jednotce.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



12

SDV5-280EAM SDV5-335EAM SDV5-400EAM SDV5-450EAM SDV5-500EAM SDV5-560EAM

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

10,6 13,6 15,2 20,7 21,7 29,6

2,7 2,5 2,6 2,2 2,3 1,9

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56

7,3 9,7 11,2 13,7 13,2 15,1

3,8 3,5 3,6 3,3 3,8 3,7

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

58 60 62 65 65 66

11000 11000 13000 13000 17000 17000

227 227 277 277 348 348

242 242 304 304 368 368

990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x825

1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910

16 20 23 26 29 33

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

11,0 11,0 13,0 13,0 17,0 17,0

23 23 27,1 27,1 35,5 35,5

90/110

40 40 40 40 40 40

200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

SDV5 
modulární venkovní jednotky

MODEL

NapÆjení V�/ f�/ Hz

Výkon chlazení  kW

P�íkon chlazení  kW

EER -

Topný výkon  kW

P�íkon topení  kW

COP -

Rozsah provozních teplot chlazení  °C

Rozsah provozních teplot topení  °C

Akustický tlak v�1m dB(A)

Cirkulace vzduchu m3/h

Hmotnost netto kg

Hmotnost brutto kg

Rozm�ry (�xVxH) mm

Rozm�ry balení (�xVxH) mm

MaximÆlní po�et vnit�ních jednotek -

Chladivo typ

kg

t�eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m

DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m

Ekvivalentní dØlka potrubí m

CelkovÆ delka potrubí m

* Venkovní jednotka nahoře/dole (max). Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka 
potrubí je celková vzdálenost od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost 
mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdálenostíod rozbočovače k vnitřní jednotce.

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y S D V 5

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-615EAM SDV5-670EAM SDV5-785EAM SDV5-850EAM SDV5-900EAM

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

59,0 67,0 75,5 85,0 85,0

34,6 31,9 37,2 44,9 44,9

1,7 2,1 2,0 1,9 1,9

59,0 67,0 75,5 85,0 90,0

18,4 17,3 23,3 22,8 25,4

3,2 3,9 3,2 3,7 3,5

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

66 67 68 68 68

17000 25000 25000 24000 24000

348 430 430 475 475

368 453 453 507 507

1340x1635x825 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850

1405x1805x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910

36 39 46 50 53

R410A R410A R410A R410A R410A

17,0 22 22 25 25

35,5 45,9 45,9 55,2 55,2

90/110

40 40 40 40 40

200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000

R410A
REFRIGERANT

SDV5 
modulární venkovní jednotky

MODEL

NapÆjení V�/ f�/ Hz

Výkon chlazení  kW

P�íkon chlazení  kW

EER -

Topný výkon  kW

P�íkon topení  kW

COP -

Rozsah provozních teplot chlazení  °C

Rozsah provozních teplot topení  °C

Akustický tlak v�1m dB(A)

Cirkulace vzduchu m3/h

Hmotnost netto kg

Hmotnost brutto kg

Rozm�ry (�xVxH) mm

Rozm�ry balení (�xVxH) mm

MaximÆlní po�et vnit�ních jednotek -

Chladivo typ

kg

t�eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m

DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m

Ekvivalentní dØlka potrubí m

CelkovÆ delka potrubí m

* Venkovní jednotka nahoře/dole (max). Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka  
potrubí je celková vzdálenost od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost 
mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdálenostíod rozbočovače k vnitřní jednotce.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



14 COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

HLAVN˝ VLASTNOSTI

	- Systém s rekuperací tepla
	- Současně topí i chladí
	- Rozsah provozních teplot od -15 do 

27 °C v simultánním režimu
	- Dostatečná kapacita i pro velké budovy až 150 kW
	- Vysoké EER i COP
	- Stejnosměrné motory ventilátoru
	- DC inverterové kompresory
	- Dlouhé potrubí
	- Vysoký externí statický tlak
	- Rozdělení provozu mezi jednotky pro zvýšení 

životnosti
	- Záloha provozu
	- Precizní kontrola a distribuce oleje
	- Nastavitelný noční tichý režim
	- Nepřetržité topení i během odmrazování
	- Flexibilní připojení potrubí

3-trubkový systém 
pro efektivní využití energie

Technologie pro 
nejnáročnější uživatele

Technologie pro nejnáročnější uživatele - 
nejen pro hotely či nemocnice. Úsporné 
topení a chlazení současně v jednom 
okamžiku v jednom objektu.

Vysoká efektivita systému díky rekuperaci 
tepla. Je vyžadováno méně energie pro 
obnovu tepla, tím je zaručena vyšší účinnost 
zařízení.

Teplo nebo chlad, které vznikají jako odpadní 
produkt při provozu vnitřních jednotek se 
zužitkuje v jiné části klimatizačního systému. 
Při souběžném provozu se provozní náklady 
sníží až o 50 %.

Možnost modulárního propojení až 
3 venkovních jednotek.

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y S D V 5 - 3 P

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-252EA3P SDV5-280EA3P SDV5-335EA3P SDV5-400EA3P SDV5-450EA3P SDV5-500EA3P

380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

6,5 9,8 11,9 13,2 17,5 22,0

3,4 2,9 2,8 3,0 2,6 2,3

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

5,0 6,9 9,0 10,0 12,2 13,5

4,5 4,1 3,7 4,0 3,7 3,7

-15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

-25~27 -25~27 -25~27 -25~27 -25~27 -25~27

-20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

58 58 60 61 64 65

9000 9500 10000 14000 14900 15800

232 232 232 300 300 300

248 248 248 325 325 325

990x1635x790 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x825 1340x1635x825 1340x1635x825

1090x1805x860 1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910

64 64 64 64 64 64

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0

16,7 16,7 16,7 20,9 20,9 20,9

110/110

40 40 40 40 40 40

200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000

R410A
REFRIGERANT

MODEL

NapÆjení V�/ f�/ Hz

Výkon chlazení  kW

P�íkon chlazení  kW

EER -

Topný výkon  kW

P�íkon topení  kW

COP -

Rozsah provozních teplot chlazení  °C

Rozsah provozních teplot topení  °C

Rozsah provoz. teplot pro hydrobox  °C

Akustický tlak v�1m dB(A)

Cirkulace vzduchu m3/h

Hmotnost netto � kg

Hmotnost brutto kg

Rozm�ry (�xVxH) mm

Rozm�ry balení (�xVxH) mm

MaximÆlní po�et vnit�ních jednotek -

Chladivo typ

kg

t�eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m

DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m

Ekvivalentní dØlka potrubí m

CelkovÆ delka potrubí m

* Venkovní jednotka nahoře/dole (max). Délka potrubí od 1. rozbočovače je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka 
potrubí je celková vzdálenost od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost 
mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce.

SDV5-252EA3P 
SDV5-280EA3P 
SDV5-335EA3P

SDV5-400EA3P 
SDV5-450EA3P 
SDV5-500EA3P

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-280EAM 1 •• SDV5-280EAM 16

SDV5-335EAM 1 •• SDV5-335EAM 20

SDV5-400EAM 1 •• SDV5-400EAM 23

SDV5-450EAM 1 •• SDV5-450EAM 26

SDV5-500EAM 1 •• SDV5-500EAM 29

SDV5-560EAM 1 •• SDV5-560EAM 33

SDV5-615EAM 1 •• SDV5-615EAM 36

SDV5-670EAM 1 •• SDV5-670EAM 39

SDV5-785EAM 1 •• SDV5-785EAM 46

SDV5-850EAM 1 •• SDV5-850EAM 50

SDV5-900EAM 1 •• SDV5-900EAM 53

SDV5-950EAM 2 •• •• SDV5-335EAM + SDV5-615EAM 56

SDV5-1015EAM 2 •• •• SDV5-400EAM + SDV5-615EAM 59

SDV5-1120EAM 2 •• •• SDV5-335EAM + SDV5-785EAM 64

SDV5-1175EAM 2 •• •• SDV5-560EAM + SDV5-615EAM 64

SDV5-1230EAM 2 • •• • SDV5-615EAM + SDV5-615EAM 64

SDV5-1285EAM 2 •• •• SDV5-615EAM + SDV5-670EAM 64

SDV5-1400EAM 2 •• •• SDV5-615EAM + SDV5-785EAM 64

SDV5-1570EAM 2 • •• • SDV5-785EAM + SDV5-785EAM 64

SDV5-1635EAM 2 •• •• SDV5-785EAM + SDV5-850EAM 64

SDV5-1685EAM 2 •• •• SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1750EAM 2 •• •• SDV5-850EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1800EAM 2 • •• • SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1850EAM 3 •• •• •• SDV5-335EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1915EAM 3 •• •• •• SDV5-400EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1965EAM 3 •• •• •• SDV5-450EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2020EAM 3 •• •• •• SDV5-335EAM + SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2075EAM 3 •• •• •• SDV5-560EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2130EAM 3 • •• • •• SDV5-615EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2185EAM 3 •• •• •• SDV5-615EAM + SDV5-670EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2300EAM 3 •• •• •• SDV5-615EAM + SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2470EAM 3 • •• • •• SDV5-785EAM + SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2535EAM 3 •• •• •• SDV5-785EAM + SDV5-850EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2585EAM 3 •• • •• • SDV5-785EAM + SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2650EAM 3 •• • •• • SDV5-850EAM + SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2700EAM 3 • • •• • • SDV5-900EAM + SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

MODUL`RN˝ VENKOVN˝ JEDNOTKY SDV5

	- Venkovní jednotka automaticky adresuje vnitřní jednotky bez manuálního nastavování
	- Adresy vnitřních jednotek je možné změnit pomocí drátového nebo bezdrátového dálkového ovladače
	- Centrální ovladač může řídit až 64 vnitřních jednotek
	- Centrální ovladač se připojuje přímo na venkovní jednotku

INTELIGENTN˝ �˝DIC˝ TECHNOLOGIE POMOC˝ AUTOMATICKÉ ADRESACE JEDNOTEK

CentrÆlní ovlada� 
vnit�ních jednotek 

(voliteln�)

Doporučené kombinace venkovních jednotek

Model Po�et 
venkov. 

jednotek

Doporu�enÆ kombinace Max. 
po�et 

vnit�ních 
jednotek

28 kW 33.5 kW 40 kW 45 kW 50 kW 56 kW 61.5 kW 67 kW 78.5 kW 85 kW 90 kW Kombinace venkovních jednotek

10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 28 HP 30 HP 32HP

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y S D V 5  /  S D V 5 - 3 P

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV6-E80BS 5

SDV6-E100BS 6

SDV6-E120BS / BS-3 8

SDV6-E140BS / BS-3 10

SDV6-E160BS / BS-3 11

SDV6-E180BS / BS-3 12

SDV5-200EAS 11

SDV5-224EAS 13

SDV5-260EAS 15

SDV5-280EAS 16

SDV5-335EAS 20

SDV5-252EA3P 1 •• SDV5-252EA3P 64

SDV5-280EA3P 1 •• SDV5-280EA3P 64

SDV5-335EA3P 1 •• SDV5-335EA3P 64

SDV5-400EA3P 1 •• SDV5-400EA3P 64

SDV5-450EA3P 1 •• SDV5-450EA3P 64

SDV5-500EA3P 1 •• SDV5-500EA3P 64

SDV5-560EA3P 2 • •• • SDV5-280EA3P + SDV5-280EA3P 64

SDV5-615EA3P 2 •• •• SDV5-280EA3P + SDV5-335EA3P 64

SDV5-680EA3P 2 •• •• SDV5-280EA3P + SDV5-400EA3P 64

SDV5-735EA3P 2 •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-400EA3P 64

SDV5-785EA3P 2 •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-835EA3P 2 •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-900EA3P 2 • •• • SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-950EA3P 2 •• •• SDV5-450EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1000EA3P 2 • •• • SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1070EA3P 3 • •• • •• SDV5-335EA3P + SDV5-335EA3P + SDV5-400EA3P 64

SDV5-1120EA3P 3 • •• • •• SDV5-335EA3P + SDV5-335EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1185EA3P 3 •• •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-400EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1235EA3P 3 •• • •• • SDV5-335EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1300EA3P 3 •• • •• • SDV5-400EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1350EA3P 3 • • •• • • SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1400EA3P 3 • •• • •• SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1450EA3P 3 •• • •• • SDV5-450EA3P + SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1500EA3P 3 • • •• • • SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P 64

XYE

PQE

SDV5-280EAI 16

SDV5-335EAI 20

SDV5-400EAI 23

SDV5-450EAI 26

SDV5-500EAI 29

SDV5-560EAI 33

SDV5-615EAI 36

SDV5-670EAI 39

SDV5-785EAI 46

SDV5-850EAI 50

SDV5-900EAI 53

Max. po�et 
vnit�ních jednotek

VENKOVN˝ JEDNOTKY SDV5-3P, SDV5 A�SDV6
Model Po�et 

venkov. 
jednotek

Doporu�enÆ kombinace Max. 
po�et 

vnit�ních 
jednotek

25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW 40,0 kW 45,0 kW 50 kW Kombinace venkovních jednotek

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP

CentrÆlní ovlada� m��e �ídit 
a� 64 vnit�ních jednotek

Model

Model SDV5

Max. po�et 
vnit�ních jednotek

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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1,5 
 1,7

1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 45,0 56,0

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

Vnitřní jednotky

SØrie a�výkon chlazení ( kW) 

Kompaktní �ty�cestnØ kazetovØ jednotky

�ty�cestnØ kazetovØ jednotky

JednocestnØ kazetovØ jednotky 

NÆst�nnØ jednotky

KanÆlovØ jednotky

Stačí si jen vybrat. Nabízíme 9 typů a více jak 100 modelů vnitřních jednotek pro 
SDV systémy. Záleží na úrovni komfortu a na požadavcích na estetiku. Zvolte si zda 
budou jednotky ovládány nástěnnými nebo infra ovladači.

V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y S D V 5  /  S D V 6

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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1,5 
 1,7

1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 45,0 56,0

• • • • • • • • • • • •

• •

• • • • • • • •

• • • • • •

Series and Výkon chlazení ( kW) 

KanÆlovØ jednotky 
s�vysokým statickým tlakem

KanÆlovØ jednotky 
s�p�ívodem �erstvØho vzduchu

Podstropn�-parapetní vnit�ní jednotky

Parapetní vestav�nØ vnit�ní jednotky

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz



















28

T1/T2/T2B/T2C

Fan/pum p

P/Q/E

x EXV

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2023

Propojovací AHU box
AHUKZ-00D (2-8 kW) 
AHUKZ-01D (9-20 kW) 
AHUKZ-02D (21-36 kW) 
AHUKZ-03D (37-56 kW)

Výparník nebo vnit�ní 
jednotka jiných výrobc�

AHU boxKondenza�ní jednotka

NÆst�nný 
ovlada�

Propojovací AHU box obsahuje 
EXV a drátový ovladač SWC-86ED.

G/L�Potrubí

HLAVN˝ VLASTNOSTI

	- Integrace všech venkovních jednotek SDV s chladivovými výměníky VZT jednotek
	- Jedná se o řídící interface, který umožňuje řízení externího výměníku pomocí Sinclair ovladače
	- Další možností je externí řízení pomocí napětí 0-10 V. Tímto napětím se nastavuje teplota topení nebo chlazení
	- AHUKZ je pro 2-trubkové systémy a nově lze napojit i na 3-trubkové SDV5-3P systémy
	- Řízení pomocí 0-10V umožňuje také řízení dle výkonu venkovní jednotky 10-100 %
	- Součástí dodávky je nástěnný ovladač SWC-86ED
	- Ve výbavě je expanzní ventil k dávkování chladiva a také sada teplotních čidel

A H U  C O N T R O L  B O X

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz







INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉMY
MODULÁRNÍ SYSTÉMY

MODULÁRNÍ TŘÍTRUBKOVÉ SYSTÉMY

Příslušenství SDV5

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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Ovladače

RM05B

Infra ovladač podporuje 
nastavení 7-otáček 
ventilátoru. Umožňuje 
nastavení adresy. 
Lze zablokovat režim 
topení.

SWC-86ED

Nástěnný ovladač 
s moderním designem 
včetně teplotního 
čidla. Podporuje 
obousměrnou 
komunikaci a servisní 
informace.

SWC-120G

Nástěnný skupinový 
ovladač s týdením 
časováním. Umožnuje 
řídit až 16 vnitřních 
jednotek. Podporuje 
obousměrnou 
komunikaci a servisní 
informace.

CCM-180A

Centrální dotykový 
ovladač s nastavením 
priority topení nebo 
chlazení. Umožňuje 
týdenní časování. 
Nastavení mezních 
teplot. Poskytuje 
servisní informace.

AHU KIT

Sinclair AHU kit přináší řešení, 
jak k venkovním jednotkám 
SDV5 připojit a ovládat externí 
výparníky. Systém je možné 
řídit i pomocí 0-10V.

Vnitřní jednotky SDV5 nejsou vybaveny žádným 
ovladačem. Je třeba vybrat vhodný ovladač dle 
aktuálního projektu.

Všechny jednotky lze ovládat centrálními ovladači 
s funkcí nastavení času zapnutí a vypnutí a s funkcí 
nadřazené kontroly systému

CCM-180A centrální dotykový ovladač

CCM15

Centrální ovladač 
s nastavením priority 
topení nebo chlazení. 
Nastavení mezních 
teplot. Podporuje 
internetové připojení, 
které umožňuje navíc 
týdenní časování.

SWC-86E

Nástěnný ovladač 
s moderním designem 
včetně teplotního 
čidla. Umožňuje 
použití °C nebo F.

CCM-270A

Centrální dotykový ovladač  
10,1palců. Umožňuje maximální  
úroveň kontroly a řízení  
vnitřních jednotek. Podporuje  
internetové připojení. Obsahuje  
sotfware IMMPRO pro kalkulaci  
spotřeby elektrické energie  
pomocí SEM-01.

SDV5-EK

Rozšiřující modul. 
Umožňuje připojit 
2 centrální 
ovladače, případně 
jeden centrální 
ovladač a BMS 
řízení.
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JEDNODUCHÉ U�IVATELSKÉ ROZHRAN˝

Umožňuje synchronizovat nastavené parametry 
s aktuálním provozním stavem vnitřní jednotky.

VESTAV�NÝ �ASOVA�

Denní časovač nabízí pohodlné spouštění 
a vypínání klimatizace ve stanovený čas.

Bezdrátový dálkový ovladač 
RM05B

NASTAVEN˝ ADRES  
VNIT�N˝CH JEDNOTEK

Kromě automaticky 
nastavených adres, uživatel 
může nastavit vlastní adresu 
jednotky ručně pomocí 
ovladače RM05B.

Temp

ON/OFF

Time ON/OFF

Fan speed

Transmitting display

Lock

Running mode

Economic operation

1

2

4

7

8

3

6

9

Time5

ON OFF
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