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SDV5-100EAS SDV4-140EAA SDV4-160EAA SDV4-180EA
3,5 5 6 6,5

1 ~ / 50 / 220-240 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
9,0 (2-10) 14 15,5 17,5

2,88 4,67 5,72 5,63
3,13 3,00 2,71 3,11

9,0 (2,1 - 12) 16 17,5 19
2,71 5,08 6,14 6,13
3,32 3,15 2,85 3,10

6 6 7 9
DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter

1 1 1 1
RB74AF FV50S FV50S FV50S
-5~55 -15~48 -15~48 -15~48

-15~27 -15~27 -15~27 -15~27
54 57 57 59
68 73 73 74

5200 6000 6000 6800
73 95 102 107
82 103 113 118

950x840x426 900x1327x320 900x1327x320 900x1327x320
1025x950x510 1030x1456x435 1030x1456x435 1030x1456x435

R410A R410A R410A R410A
2,35 3,9 3,9 4,5
4,9 8,1 8,1 9,4

20 / 20 30 / 20
20 20 20 20
50 50 50 70
65 100 100 100
9,5 9,5 9,5 12,7

15,9 15,9 19,1 19,1

590x390 600x360 600x360 600x360

3x6,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0
B40 B25 B25 B25

- NIM10 NIM10 NIM10
- CCM02N CCM02N CCM02N

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM30, SCM-30 CCM30, SCM-30 CCM30, SCM-30
CCM-180A, CCM-270A CCM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A

CCM15, CCM-270A CCM15 CCM15 CCM15
GW-BAC, GW-LON,  

SDV5-MOD
CCM08, CCM07, CCM18/16, 

CCM18/64
CCM08, CCM07, CCM18/16, 

CCM18/64
CCM08, CCM07, CCM18/16, 

CCM18/64
SDV5-EK - - -

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor Typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo Typ 

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
DrÆtový ovlada�
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s týdenním �asova�em
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
BMS brÆny 

Roz�i�ujicí modul (2xXYE)

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

INDIVIDU`LN  ̋SDV4/SDV5 S VÝDECHEM DO STRANY

50-130% kapacity venkovní jednotky

3x0,75 stín�ný 3x0,75 stín�ný 3x0,75 stín�ný 3x0,75 stín�ný

ano ano ano ano
- ano ano ano

ano ano ano ano

ano ne ne ne

* Venkovní jednotka naho�e max. / dole max.
TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088
Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu.
Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-200EAS SDV5-224EAS SDV5-260EAS SDV5-280EAS
7 8 9 10

3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
20 22,4 26 28

5,28 6,77 10,04 12,02
3,79 3,31 2,59 2,33
20 22,4 26 28

4,43 5,42 6,86 7,55
4,51 4,13 3,79 3,71

11 13 15 16
DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter

1 1 1 1
RB74AF RB74AF RB74AF RB74AF
-5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-20~24 -20~24 -20~24 -20~24
58 58 58 60
78 78 78 78

9000 9000 10000 11000
143 143 144 144
159 159 160 160

1120x1558x528 1120x1558x528 1120x1558x528 1120x1558x528
1270x1720x565 1270x1720x565 1270x1720x565 1270x1720x565

R410A R410A R410A R410A
6,5 6,5 6,5 6,5

13,6 13,6 13,6 13,6
50 / 40

40 40 40 40
110 110 110 110
150 150 150 150
12,7 9,5 9,5 9,5
19,1 19,1 22,2 22,2

(668+206)x494 (668+206)x494 (668+206)x494 (668+206)x494

5x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0
B25 B25 B25 B25

- - - -
- - - -

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A
GW-BAC, GW-LON,  

SDV5-MOD
GW-BAC, GW-LON,  

SDV5-MOD
GW-BAC, GW-LON,  

SDV5-MOD
GW-BAC, GW-LON,  

SDV5-MOD
SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor Typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo Typ 

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
DrÆtový ovlada�
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s týdenním �asova�em
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
BMS brÆny 

Roz�i�ujicí modul (2xXYE)

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

INDIVIDU`LN  ̋SDV4/SDV5 S VÝDECHEM DO STRANY

50-130% kapacity venkovní jednotky

3x0,75 stín�ný 3x0,75 stín�ný 3x0,75 stín�ný 3x0,75 stín�ný

ano ano ano ano
ano ano ano ano
ano ano ano ano

ano ano ano ano

* Venkovní jednotka naho�e max. / dole max.
TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088
Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu.
Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-335EAS
12

3 ~ / 50 / 380-415
33,5

15,30
2,19
33,5

10,15
3,30

20
DC inverter

1
FV50S
-5~48

-20~24
61
81

11300
157
173

1120x1558x528
1270x1720x565

R410A
8,0

16,7
50 / 40

40
110
150
12,7
25,4

(668+206)x494

5x6,0
B32

-
-

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A
GW-BAC, GW-LON, 

SDV5-MOD
SDV5-EK

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor Typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo Typ 

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek * m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
DrÆtový ovlada�
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s týdenním �asova�em
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
BMS brÆny 

Roz�i�ujicí modul (2xXYE)

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

INDIVIDU`LN  ̋SDV4/SDV5 S VÝDECHEM DO STRANY

50-130% kapacity VJ

3x0,75 stín�ný

ano
ano
ano

ano

* Venkovní jednotka naho�e max. / dole max.
TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088
Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu.
Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-100EAS SDV4-140EAA/160EAA

Model SDV5-100EAS SDV4-140EAA, 160EAA

A 950 900

B / 600

C 406 348

D 360 320

E 175 400

F 590 360

G 840 -

H 390 1327

I 440 -

Model SDV4-180EA

A 900

B 600

C 366

D 320

E 400

F 360

G -

H 1327

SDV4-180EA

VZHLED A ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY

INDIVIDU`LN˝ SDV4/SDV5 S VÝDECHEM DO STRANY

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-100EAS

SDV4-140EAA/160EAA/180EA

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

INDIVIDU`LN˝ SDV4/SDV5 S VÝDECHEM DO STRANY

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-280EAI SDV5-335EAI SDV5-400EAI SDV5-450EAI
10 12 14 16

3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
28,0 33,5 40,0 45,0

10,68 13,56 15,38 20,93
2,62 2,47 2,6 2,15
28,0 33,5 40,0 45,0
7,38 9,77 11,3 13,8
3,79 3,43 3,54 3,27

16 20 23 26
DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI

1 1 1 1
FV68H FV68H FV68H FV68H
-5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24
58 60 62 65
78 81 85 88

11000 11000 13000 13000
227 227 277 277
242 242 304 304

990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850
1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910

R410A R410A R410A R410A
11,0 11,0 13,0 13,0
23 23 27,1 27,1

40 40 40 40
200 200 200 200

1000 1000 1000 1000
12,7 15,9 15,9 15,9
25,4 28,6 31,8 31,8

740x723 740x723 1090x723 1090x723
3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

5x6,0 5x6,0 5x6,0 5x6,0
B32 B32 B40 B40

- - - -
- - - -

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A

GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD

SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK

10-12 HP 14-18 HP

4

8~12 HP 14~18 HP 

Fig.4-2Fig.4-1

16
35 16
35

990 1340

79
0

85
0

Unit:mm

4

8~12 HP 14~18 HP 

Fig.4-2Fig.4-1

16
35 16
35

990 1340

79
0

85
0

Unit:mm

4

8~12 HP 14~18 HP 

Fig.4-2Fig.4-1

16
35 16
35

990 1340

79
0

85
0

Unit:mm

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor Typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo Typ

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
CentrÆlní ovlada� s IMMPRO sotfwarem
BMS brÆny
Roz�i�ující modul 2xXYE kontakty

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

INDIVIDU`LN  ̋SDV5

TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088
Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu. Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56.

DETAILNÍ INFORMACE O POVOLENÝCH DÉLKÁCH POTRUBÍ (viz instalační manuál)

50-130% kapacity venkovní jednotky

Venkovní jednotka naho�e: max. 90 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m

stín�ný  stín�ný  stín�ný  stín�ný

ano ano ano ano

ano ano ano ano

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-500EAI SDV5-560EAI SDV5-615EAI SDV5-670EAI
18 20 22 24

3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
50,0 56,0 59,0 67,0

28,09 34,15 35,33 36,61
1,78 1,64 1,67 1,83
50,0 56 59,0 67,0

14,93 16,0 19,54 20,87
3,35 3,5 3,02 3,21

29 33 36 39
DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI

1 2 2 2
FV68H FV68H FV68H FV68H
-5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24
65 66 66 67
88 88 88 89

13000 17000 17000 25000
295 344 344 407
322 364 364 430

1340x1635x850 1340x1635x825 1340x1635x825 1730x1830x850
1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1800x2000x910

R410A R410A R410A R410A
13,0 17,0 17,0 22
27,1 35,5 35,5 45,9

40 40 40 40
200 200 200 200

1000 1000 1000 1000
19,1 19,1 19,1 19,1
31,8 31,8 31,8 31,8

1090x723 1090x723 1090x723 1480x723
3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

5x6,0 5x10,0 5x16,0 5x16,0
B40 B50 B63 B63

- - - -
- - - -

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A

GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD

SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3

16
35
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30

1340

1730
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5

85
0 
  
  

Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6

8~12HP 

R1

14~ 22HP 

R2

24HP 

26-32HP 

R4

R3

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3

16
35

18
30

1340

1730

82
5

85
0 

  
  

Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6

8~12HP 

R1

14~ 22HP 

R2

24HP 

26-32HP 

R4

R3

20-22 HP 10-12 HP 14-22 HP

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor Typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo Typ

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
CentrÆlní ovlada� s IMMPRO sotfwarem
BMS brÆny
Roz�i�ující modul 2xXYE kontakty

TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088
Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu. Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56.

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

INDIVIDU`LN  ̋SDV5

DETAIL ZAPOJENÍ POTRUBÍDETAILNÍ INFORMACE O POVOLENÝCH DÉLKÁCH  
POTRUBÍ (viz instalační manuál)

50-130% kapacity venkovní jednotky

Venkovní jednotka naho�e: max. 90 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m

stín�ný  stín�ný stín�ný stín�ný

ano ano ano ano

ano ano ano ano

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-785EAI SDV5-850EAI SDV5-900EAI
28 30 32

3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
75,5 85,0 85,0

37,19 44,97 44,97
2,03 1,89 1,89
75,5 85,0 90,0

24,04 22,97 25,71
3,14 3,7 3,5

46 50 53
DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI

2 2 2
FV68H FV68H FV68H
-5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24
68 68 68
90 90 90

25000 24000 24000
429 429 475
452 452 507

1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850
1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910

R410A R410A R410A
22 25 25

45,9 55,2 55,2

40 40 40
200 200 200

1000 1000 1000
22,2 22,2 22,2
31,8 31,8 38,1

1480x723 1480x723 1480x723
3x0,75 3x0,75 3x0,75

5x16,0 5x16,0 5x16,0
B63 B80 B80

- - -
- - -

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A

GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD

SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3

16
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30
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Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6
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Fig.4-3
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Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6
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R4

R3

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3
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Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6

8~12HP 

R1

14~ 22HP 

R2

24HP 

26-32HP 

R4

R3

24 HP24-32 HP 28-32 HP

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3

16
35

18
30

1340

1730

82
5
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Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6

8~12HP 

R1

14~ 22HP 

R2

24HP 

26-32HP 

R4

R3

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

INDIVIDU`LN  ̋SDV5

DETAIL ZAPOJENÍ POTRUBÍDETAILNÍ INFORMACE O POVOLENÝCH DÉLKÁCH  
POTRUBÍ (viz instalační manuál)

50-130% kapacity venkovní jednotky

Venkovní jednotka naho�e: max. 90 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m

stín�ný stín�ný stín�ný

ano ano ano

ano ano ano

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor Typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo Typ

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
CentrÆlní ovlada� s IMMPRO sotfwarem
BMS brÆny
Roz�i�ující modul 2xXYE kontakty

TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088
Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu. Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56.

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz





13

SDV5-280EAM SDV5-335EAM SDV5-400EAM SDV5-450EAM
10 12 14 16

3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
28,0 33,5 40,0 45,0

10,57 13,56 15,21 20,74
2,65 2,47 2,63 2,17
28,0 33,5 40,0 45,0
7,31 9,68 11,2 13,64
3,83 3,46 3,57 3,3

16 20 23 26
DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI

1 1 1 1
FV68H FV68H FV68H FV68H
-5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24
58 60 62 65
78 81 85 88

11000 11000 13000 13000
227 227 277 277
242 242 304 304

990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850
1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910

R410A R410A R410A R410A
11,0 11,0 13,0 13,0
23 23 27,1 27,1

40 40 40 40
200 200 200 200

1000 1000 1000 1000
12,7 15,9 15,9 15,9
25,4 28,6 31,8 31,8

740x723 740x723 1090x723 1090x723
3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

5x6,0 5x6,0 5x6,0 5x6,0
B32 B32 B40 B40

- - - -
- - - -

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A

GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD

SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK

10-12 HP 14-18 HP

4

8~12 HP 14~18 HP 

Fig.4-2Fig.4-1

16
35 16
35

990 1340

79
0

85
0

Unit:mm

4

8~12 HP 14~18 HP 

Fig.4-2Fig.4-1

16
35 16
35

990 1340

79
0

85
0

Unit:mm

4

8~12 HP 14~18 HP 

Fig.4-2Fig.4-1

16
35 16
35

990 1340

79
0

85
0

Unit:mm

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo typ

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
CentrÆlní ovlada� s IMMPRO sotfwarem
BMS brÆny
Roz�i�ující modul 2xXYE kontakty

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

MODUL`RN  ̋SDV5

TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088. Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ 
skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu. Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56. ModulÆrní jednotky lze propojovat do jednoho chadivovØho okruhu max. 3 ks a� 270 kW.

50-130% kapacity venkovní jednotky

Venkovní jednotka naho�e: max. 90 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m

stín�ný stín�ný stín�ný stín�ný

ano ano ano ano

ano ano ano ano

DETAILNÍ INFORMACE O POVOLENÝCH DÉLKÁCH POTRUBÍ (viz instalační manuál)

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz
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SDV5-500EAM SDV5-560EAM SDV5-615EAM SDV5-670EAM
18 20 22 24

3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415 3 ~ / 50 / 380-415
50,0 56,0 59,0 67,0

21,65 29,63 34,5 31,46
2,31 1,89 1,71 2,1
50,0 56 59,0 67,0

13,16 15,05 18,44 17,31
3,8 3,72 3,2 3,87

29 33 36 39
DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI DC inverter EVI

2 2 2 2
FV68H FV68H FV68H FV68H
-5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24
65 66 66 67
88 88 88 89

17000 17000 17000 25000
348 348 348 430
368 368 368 453

1340x1635x850 1340x1635x825 1340x1635x825 1730x1830x850
1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1800x2000x910

R410A R410A R410A R410A
17,0 17,0 17,0 22
35,5 35,5 35,5 45,9

40 40 40 40
200 200 200 200

1000 1000 1000 1000
19,1 19,1 19,1 19,1
31,8 31,8 31,8 31,8

1090x723 1090x723 1090x723 1480x723
3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

5x10,0 5x10,0 5x16,0 5x16,0
B50 B50 B63 B63

- - - -
- - - -

CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30 CCM-180A, CCM-270A, SCM-30

CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A CCM-180A, CCM-270A
CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A CCM15, CCM-270A

GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD GW-BAC, GW-LON, SDV5-MOD

SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK SDV5-EK

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3

16
35

18
30

1340

1730

82
5

85
0 
  
  

Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6

8~12HP 

R1

14~ 22HP 

R2

24HP 

26-32HP 

R4

R3

5

24~32 HP 

Fig.4-4  

20~22 HP 

Fig.4-3

16
35

18
30

1340

1730

82
5

85
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Connection piping dimensions (unit: mm)

Fig.4-5

Fig.4-8

Fig.4-7

Fig.4-6

8~12HP 

R1

14~ 22HP 

R2

24HP 

26-32HP 

R4

R3

20-22 HP 10-12 HP 14-22 HP

MODEL
Po�et koní (HP) -
NapÆjení fÆze / Hz / V
Výkon chlazení kW
P�íkon chlazení kW
EER -
Výkon topení kW
P�íkon topení kW
COP -
Kombinace vnit�ních jednotek -
Po�et vnit�ních jednotek -
Kompresor typ

ks
olej

Rozsah provozních teplot chlazení °C
Rozsah provozních teplot topení °C
Akustický tlak dB(A)
Akustický výkon dB(A)
Cirkulace vzduchu m‡/h
Hmotnost - netto kg
Hmotnost - brutto kg
Rozm�ry � x v x h mm
Rozm�ry balení � x v x h mm
Chladivo typ

kg
t eq. CO2

Vý�kový rozdíl jednotek m
DØlka potrubí od 1. rozbo�ova�e m
Ekvivalentní dØlka potrubí m
CelkovÆ delka potrubí m
Pr�m�r potrubí - kapalina mm
Pr�m�r potrubí - plyn mm
DAL�˝ TECHNICKÉ INFORMACE
Rozte� d�r � x h mm
Komunika�ní kabel mm†
Doporu�enÆ plocha kabelu napÆjení mm†
Doporu�ený jisti� A
VÝBAVA
Vyh�ívÆní kompresoru
UcpÆvky dna
Konektor pro p�ipojení hadice
STANDARDN˝ P�˝SLU�ENSTV˝
Zapojení BMS brÆny
VOLITELNÉ P�˝SLU�ENSTV˝
CentrÆlní ovlada�
CentrÆlní ovlada� s LAN p�ipojením
CentrÆlní ovlada� s IMMPRO sotfwarem
BMS brÆny
Roz�i�ující modul 2xXYE kontakty

TechnickÆ speci�kace výrobk� se m��e li�it od uvÆd�ných hodnot na zÆklad� vývoje za�ízení výrobcem. �i�te se dle parametr� na typovØm �títku jednotky. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pou�itØho chladiva: 2088. Toto za�ízení obsahuje �uorovanØ 
skleníkovØ plyny zahrnutØ v KjótskØm protokolu. Podmínky, za kterých bylo provÆd�nØ m��ení technických parametr� jsou uvedeny na stran� 56. ModulÆrní jednotky lze propojovat do jednoho chadivovØho okruhu max. 3 ks a� 270 kW.

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

MODUL`RN  ̋SDV5

DETAIL ZAPOJENÍ POTRUBÍDETAILNÍ INFORMACE O POVOLENÝCH DÉLKÁCH  
POTRUBÍ (viz instalační manuál)

50-130% kapacity venkovní jednotky

Venkovní jednotka naho�e: max. 90 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m

stín�ný  stín�ný stín�ný stín�ný

ano ano ano ano

ano ano ano ano

BRNOCLIMA a.s., tel. 530 33 44 00, e-mail: obchod@brnoclima.cz














































































































































